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VERBALE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE RELATIVO ALLA NH &%ALIUNE PER LA TORNITURA DI UN
CONGELATORE PER PLASMA PER LA S.C. IMMUNOEMATOLOGIA E SERVIZIO TRASFUSIONALE DEL PRESIDIO
OSPEDALIERO S.ANDREA DELLA SPEZIA.

In data 16.11.2016, alle ore 09:00 si ¢ riunita presso la S.C. Immunoematologia e Medicina Trasfusionale La Spezia la
Commissione Giudicatrice, al completo dei suoi componenti, che provvede ad esaminare le risposte alle richieste di
chiarimenti pervenute dalle ditte offerenti.

La Commissione provvede a verificare la conformitd al capitolato e provvede ad attribuire, previo sintetico giudizio
valutativo, il seguente punteggio qualita:

1))

2)

Caratteristiche tecniche costruttive.

Ditta KW: I’apparecchio marca KW modello KBPF 600 PP/2D offerto dalla ditta KW, risponde in maniera

idonea alle caratteristiche tecnico costruttive richieste dal capitolato.

Esso presenta caratteristiche tecnico costruttive idonee, fra le quali la presenza di un sistema refrigerante

ventilato a bassa rumorosita, uno spessore di isolamento di 90 millimetri e la presenza n® 4 cassetti e n° 5 ripiani.

La configurazione a cassetti e ripiani & particolarmente adatta per lo stoccaggio del plasma fresco congelato:

1) PFC da conferire all’industria, confezionato in box impilabili da 12/28 unita, per le quali servono i ripiani

2) PFC da destinare all’uso clinico, suddiviso per gruppi A, B, O ed AB, in unita da frazionamento e da aferesi,
per le quali occorrono i cassetti.

Si assegnano pertanto 26 punti per le caratteristiche tecnico costruttive.

Ditta AHSI: I’apparecchio marca FRIMED modello CL60B/PF offerto dalla ditta AHSI, risponde in maniera
idonea alle caratteristiche costruttive e strutturali richieste dal capitolato: esso presenta un buon spessore di
isolamento di 100 millimetri, ma possiede un sistema di refrigerazione statico e non ventilato ed ¢ inoltre dotato
di soli cassetti.

La configurazione con i soli cassetti, senza ripiani, soddisfa in maniera appena sufficiente le n esigenze di
conservazione del PFC.

Si assegnano pertanto 15 punti per le caratteristiche tecnico costruttive.

Ditta FIOCCHETTI: I’apparecchio marca FIOCCHETTI modello PLASMA — SUPERARTIC 700 ECT — F-
TOUCH offerto dalla ditta FIOCCHETT], risponde in maniera idonea alle caratteristiche costruttive e strutturali
richieste dal capitolato: infatti presenta uno spessore di isolamento di soltanto 60 millimetri € non ¢ dotato di
chiave USB per lo scarico dei dati.

Inoltre ha la sola configurazione a cassetti che soddisfa in maniera appena sufficiente le nostre esigenze di
conservazione del PFC.

Si assegnano pertanto 13,60 punti per le caratteristiche tecnico costruttive.

Caratteristiche tecniche d’esercizio e di impatto ambientale.

Ditta KW: I’apparecchio marca KW modello KBPF 600 PP/2D offerto dalla ditta KW, risponde in maniera
idonea alle caratteristiche tecniche d’esercizio e di impatto ambientale: la temperatura ¢ regolabile in un range
compreso fra -30°C e — 45°C, particolarmente adatto alla conservazione di PFC: dal nostro monitoraggio in real
time si evidenzia che all’apertura dei congelatori la temperatura subisce un brusco rialzo tracciato sul grafico
online, con la soglia a -45°C, nonostante il rialzo , la temperatura raggiunta e registrata ¢ comunque mantenuta
entro il range richiesto dalla normativa.

Inoltre ¢ importante il fatto che il congelatore non richieda alcun tipo di sbrinamento, in quanto il sistema
anticondensa ¢ opportunamente garantito, sulla cornice della porta, dal riscaldamento dello stesso refrigerante
poiché punto di passaggio del serpentino di evaporazione dell’impianto.

Si assegnano pertanto 17 punti per le caratteristiche tecniche d’esercizio e di impatto ambientale.

Ditta AHSI: I’apparecchio marca FRIMED modello CL60B/PF offerto dalla ditta AHSI, risponde in maniera
idonea alle caratteristiche tecniche d’esercizio e di impatto ambientale : il range di temperatura regolabile fra -
10°C e — 42°C, anche se non ottimale, ¢ adatto; tuttavia il congelatore suddetto presenta un sistema di



3)

4)

sbrinamento non automatico ma manuale che obbliga gli operatori al periodico spegnimento del dispositivo e a
una conseguente ricaduta sull’organizzazione dell’attivita di reparto per il fatto che la macchina ¢ inutilizzabile
nel tempo necessario allo sbrinamento, asciugatura, pulizia e ripristino della funzionalitd e Temperatura
d’esercizio, (1-2 gg), quindi il PFC deve essere trasferito in altra sede.

Si assegnano pertanto 9 punti per le caratteristiche tecniche d’esercizio e di impatto ambientale.

Ditta FIOCCHETTI: I’apparecchio marca FIOCCHETTI modello PLASMA — SUPERARTIC 700 ECT - F-
TOUCH offerto dalla ditta FIOCCHETTI, risponde in maniera idonea alle caratteristiche tecniche d’esercizio e
di impatto ambientale: ha infatti un range di temperatura regolabile fra - 10°C e — 40°C, potenzialmente adatto,
anche se non ottimale.

Il congelatore in argomento presenta inoltre un efficiente sistema di sbrinamento automatico.

Si assegnano pertanto 10,40 punti per le caratteristiche tecniche d’esercizio e di impatto ambientale .

Ergonomia ( facilita di pulizia, lettura del display, apertura delle porte).

Ditta KW: I’apparecchio marca KW modello KBPF 600 PP/2D offerto dalla ditta KW, risponde in maniera
idonea alle caratteristiche ergonomiche.

Esso presenta ottime caratteristiche ergonomiche grazie alla presenza di due sportelli, particolarmente importanti
per il servizio trasfusionale in quanto permettono di dividere e mantenere isolati il PFC da destinare all’industria
farmaceutica da quello per uso clinico in cassetti, inoltre lo sbalzo termico dovuto alle aperture non inficia il
mantenimento della temperatura durante lo stoccaggio.

Si assegnano pertanto 5 punti per le caratteristiche di ergonomia.

Ditta AHSI: I’apparecchio marca FRIMED modello CL60B/PF offerto dalla ditta AHSI, risponde in maniera
sufficientemente idonea alle caratteristiche ergonomiche in quanto ¢ dotato di un solo sportello che non permette
di aprire solo lo scomparto relativo al plasma da utilizzare per uso clinico o lo sportello per il plasma da inviare
all’industria.

Si assegnano pertanto 3 punti per le caratteristiche di ergonomia.

Ditta FIOCCHETTI: I’apparecchio marca FIOCCHETTI modello PLASMA — SUPERARTIC 700 ECT — F-
TOUCH offerto dalla ditta FIOCCHETT]I, risponde in maniera sufficientemente idonea alle caratteristiche
ergonomiche poiché ¢ dotato di un solo sportello, che non permette di aprire solo lo scomparto relativo al plasma
da utilizzare per uso clinico o lo sportello per il plasma da inviare all’industria.

Si assegnano pertanto 3 punti per le caratteristiche di ergonomia.

Assistenza.

Ditta KW: Le caratteristiche base di assistenza, garanzia e ricambi sono pienamente idonee rispetto a quanto
richiesto nel capitolato.
Si assegnano pertanto 2 punti per 1’assistenza.

Ditta AHSI: Le caratteristiche base di assistenza, garanzia e ricambi sono pienamente idonee rispetto a quanto
richiesto nel capitolato.
Si assegnano pertanto 2 punti per 1’assistenza.

Ditta FIOCCHETTI: Le caratteristiche base di assistenza, garanzia e ricambi sono pienamente idonee rispetto
a quanto richiesto nel capitolato.
Si assegnano pertanto 2 punti per ’assistenza.




DITTA ARTICOLI E MODELLI PUNTI MAX 26: PUNTIMAX 17: PUNTI MAX PUNTI MAX PUNTI
CARATTERISTICHE | CARATTERISTICHE | 5: 2; TOTALI
TECNICHE E DI ESERCIZIO E DI ERGONOMIA ASSISTENZA
STRUTTURALI IMPATTO (facilita di
AMBIENTALE pulizia, lettura
del display,
apertura delle
porte)
KW KBPF 600 PP/2D 26 17 5 2 50
KW (MD)
APPARECCHI
SCIENTICI
s.r.l.
AHSI FRIMED 15 9 3 2 29
FRCL60B/PF+FRAC00107+FRAC00101
FIOCCHETTI | FIOCCHETTI DMS0702M 00019 13,60 10,40 3 2 29

La Commissione dichiara che le offerte tecniche sono conformi agli elementi previsti dal capitolato speciale ed allega le
copie delle offerte economiche (senza prezzi) presentate dalle ditte offerenti, evidenziando tutti gli articoli che dovranno

essere considerati nella valutazione economica.
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VERBALE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE RELATIVO ALLA NEGOZIAZIONE PER LA FORNITURA DI UN
CONGELATORE PER PLASMA PER LA S.C. IMMUNOEMATOLOGIA E SERVIZIO TRASFUSIONALE DEL PRESIDIO

OSPEDALIERO S.ANDREA DELLA SPEZIA.

La Commissione Giudicatrice incaricata della valutazione delle offerte ¢ stata nominata dal Direttore Medico del P.O del
Levante Ligure con nota del 26.09.2016 e risulta cosi composta:

Ing. Albertosi Sara S.C. Ingegneria Clinica P{ENDENTE

Dott.ssa Rollandi Fiamma Direttore S.C. Inmunoematologia e Servizio Trasfusionale

Dott.ssa Favero Maria Coordinatore Tecnici S.C. Immunoematologia e Servizio Trasfusionale

In data 06/10/2016 alle ore 09:00 si ¢ riunita presso la S.C. Immunoematologia e Servizio Trasfusionale Sant’ Andrea La
Spezia la Commissione Giudicatrice composta dalle suddette persone, al completo dei suoi componenti, che provvede ad
esaminare la documentazione tecnica relativa alla negoziazione per la fornitura di un congelatore per plasma necessario
per la S.C. Immunoematologia e Servizio Trasfusionale, presentata dalle ditte: KW Apparecchi Scientifici di
Monteriggioni (SI), C.F. di Ciro Fiocchetti di Luzzara (RE) e AHSI SPA di Bernareggio (MB).

La Commissione illustra i contenuti del capitolato di gara e della lettera d’invito ed indica i criteri da seguire per
procedere alla valutazione delle offerte tecniche, tenendo conto che verranno escluse le ditte che otterranno, in sede di
valutazione qualitativa, un punteggio inferiore a 26/50.

La Commissione, esaminata la documentazione tecnica, ritiene opportuno effettuare alcune richieste di chiarimenti alle
ditte offerenti, riportate di seguito:

1)Per tutte le ditte: si richiede di meglio dettagliare la composizione e il funzionamento del sistema anticondensa.

2)Per tutte le ditte: si specificare se la batteria tampone & da intendersi ricompresa all’interno dell’ offerta.

3) Per tutte le ditte: si richiede di specificare se la chiave USB & da intendersi ricompresa all’interno dell’ offerta.

4)Per tutte le ditte: si richiede di descrivere il sistema di registrazione della temperatura previsto in offerta.

5)Per tutte le ditte : sirichiede di specificare dettagliatamente le attivita di trasporto nei locali di destinazione,
installazione e collaudo, da intendersi comprese nell’ offerta.

6)Per la ditta AHSI: si richiede di meglio specificare la conformita secondo la 93/42 dell’apparecchiatura offerta in gara
congelatore “FRCL 60BPF”.

Le richieste di chiarimenti vengono inoltrate alla S.C. Provveditorato.
La Commissione si riunira in un’ulteriore seduta, una volta ricevute //l/e, risposte alle richieste di chiarimenti.

Ing. Sara Albertosi ~ (PL65DENTE) fanat]
Dott.ssa Fiamma Rollandi oriuca a9k ot |
Dott.ssa Maria Favero | (12
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