Servizio Sanitario Nazionale - Regione Liguria
Azienda Sanitaria Locale n.5 “Spezzino”
La Spezia

Verbale della Commissione Giudicatrice relativo al pubblico incanto per la fornitura di
dispositivi medici per rianimazione per un periodo di tre anni, eventualmente rinnovabile
per un ulteriore anno.

La Commissione Giudicatrice incaricata della valutazione delle offerte ai sensi dell'art.84 del D.Lgs
163 del 12/4/2006,& stata nominata con deliberazione del Direttore Generale n. 797 del 06 agosto
2009 e risulta cosi composta:

Presidente:  Dott. Giovanni Frandi - Dirigente S.C. Provveditorato ~ Economato
Componente: Dott. ssa L. De Antoni - Dirigente Farmacista - S.C. Farmaceutica Ospedaliera
Componente: Dott.ssa Cinzia Sani — Direttore S.C. Anestesia/Rianimazione

Componente: Dott. Andrea Carpenzano — Dirigente S.C. Anestesia/Rianimazione
Componente: Inf. Claudio Mazzi — S.C. Anestesia/Rianimazione

Alle ore 14.00 di oggi 29/11/2010, in quarta seduta, si & riunita presso la sala riunioni della S.C.
Provveditorato — Economato Via XXIV Maggio 139 La Spezia, la Commissione Giudicatrice,
composta dalle suddette persone, al completo dei suoi componenti.

La Commissione Giudicatrice, ricevuti gli ulteriori campioni richiesti con nota prot. n. 23605
del 03/11/2010, procede alla conclusione della valutazione qualitativa della campionatura,
valutazione che, in applicazione dei criteri indicati nel capitolato di gara e di quelli motivazionali
indicati nel verbale della Commissione stessa del 04.12.2009, hanno determinato I'attribuzione dei
punteggi indicati nelle tabelle allegate che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente
verbale (All. n. 1).

Non avendo nessun concorrente raggiunto il punteggio massimo nei singoli lotti, la
Commissione ha proceduto quindi, come previsto dal capitolato di gara, alla normalizzazione dei
punteggi stessi che ha determinato i punteggi definitivi indicati nelle tabelle allegate che
costituiscono parte integrante e sostanziale del presente verbale (All. n. 2).

La Commissione Giudicatrice, a conclusione della valutazione delle offerte tecniche,
evidenzia che le Ditte ammesse alla fase successiva di valutazione dell’offerta economica risultano
essere le seguenti per i lotti indicati a fianco di ciascuna:

BENEFIS LOTTI IDONEL: 11 - 12

COVIDIEN LOTTIIDONEI: 1 -2-3-4-5-6-8-10—-14—-16-35—
36

DEAS LOTTI IDONEL: 8 — 12

B. BRAUN LOTTI IDONEI: 25

A.M. FORNITURE LOTTIIDONEI: 7 -9 -12- 18 - 20 — 23 — 24 — 25 — 26 -27

-28-30-34-35
AIR LIQUIDE S.P.A. LOTTIIDONEL: 11 =12

UNOMEDICAL S.R.L. LOTTI IDONEI: 12

=




MEDICA VALEGGIA

SMITHS MEDICAL

BIOPSYBELL S.R.L.

CAIR ITALIAS.R.L.

H.S. HOSPITAL SERVICE S.P.A.
GADOMED SRL.L.

EDWARDS ITALIA S.P.A.
RESPIRONICS S.R.L.

DRAEGER ITALIA S.P.A.

DIMAR S.R.L.

STARMED

LOTTI IDONEI:
LOTTI IDONEI:
LOTTI IDONEL:
LOTT! IDONEI:
LOTTI IDONEI:
LOTTI IDONEL:
LOTTI IDONEL:
LOTTI IDONEL:
LOTTI IDONEI:
LOTTI IDONEI:

LOTTI IDONEI:

Il Presidente chiude la seduta alle ore 17,00.

Letto, approvato, sottoscritto

Presidente Dott. Giovanni Frandi

Componente Dott.ssa L. De Antoni

Componente Dott.ssa Cinzia Sani

Componente Dott. Andrea Carpenzano

Componente: Inf. Claudio Mazzi
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1 LOTTOn® 1 Descrizione: Tubi endotracheali con cuffia ad alto volume, non preformati, non
armati, alunga permanenza, sterili, monouso

SCHEDE

-y
PRODOTTO B |C D (max punti 40 CE_:"_
DITTA g;’" ;g?x Caratteristiche del campione ®
COVIDIEN TUBO ENDOTRACHEALE Termoplasticita (0-10) 10
ITALIA SPA SATIN SOFT HI-LO TM COD. Conformabilita della cuffia (0-10) 10
409-75 CAMPIONATO Requisiti prestazionali/funzionali (*) (0-20) 20
TUBO ENDOTRACHEALE 0 s 40
SATIN SOFT HI-LO TM COD. 45
409-50/409-55/409-60/409-
60/40965/409-70/409-80/409-
85/409-90 DISPONIBILE
UNOMEDICAL |TUBI ENDOTRACHEALI IN PVC Termoplasticita (0-10) 5
ITALIA SRL CUFFIATI COD. 61410075 Conformabilita della cuffia (0-10) 5
MM.7,5 CAMPIONATO Requisiti prestazionali/funzionali (*) (0-20) 8
COD. 61410060 MM 6,0 — s s
61410065 MM 6.5 — 61410070 Scarsa termoplasticita e notevole rigidita.

Insufficiente conformabilita delia cuffia e
0 |4,5 |compliance non soddisfacente con le vie aeree
del paziente.

MM. 7,0 — 61410080 MM. 8,0 —
61410085 MM .8,5 — 61410090

MM .9,0 DISPONIBILI | requisiti prestazionali e funzionali sono di qualita
insufficiente per le nostre esigenze cliniche
18
NON IDONEA
HS HOSPITAL |TUBO TRACHEALE IN Termoplastﬁci'gé (0-10) 5
SERVICE SPA SILICONE CUFFIATI COD. 1511- Conformabiiita della cuffia (0-10) 5
5,0/1511-5,5/1511-6,0 / 1511-7,0 Requisiti prestazionali/funzionali (¥) (0-20) 8
/1511-7,5 /1511-8,0 / 1511-8,5 / - \ . _
1511-9,0 DISPONIBILI I(Sraliigenrgh non permettono intubazione agevole

COD. 1511-6,5 CAMPIONATO

0 |4 |lInsufficiente conformabilita della cuffia e
compliance non soddisfacente con le vie aeree
del paziente.

| requisiti prestazionali e funzionali sono di qualita
insufficiente per le nostre esigenze cliniche

Etichettatura non conforme. 18

NON IDONEA
AM, SUPER SAFETY SILK COD. 0 |4,5]|Termoplasticita (0-10) 5
FORNITURE 112682 MIS. mm. 7,0 mm. 8,0 Conformabilita della cuffia (0-10) 5
OSPEDALIERE | CAMPIONATO Requisiti prestazionali/funzionali (*) (0-20) 8

SRL MIS.: mm. 3,0 - mm. 3,5 - mm. 4,0
—mm.45-mm. 50—-mm.5,5 -
mm. 6,0 - mm. 6,5 —mm. 7,5 —
mm. 8,5 —mm. 9,0 — mm. 9,5 —

Scarsa termoplasticita e notevole rigidita.
Insufficiente conformabilita della cuffia e
compliance non soddisfacente con le vie aeree

del paziente.
mm. 10,0 DISPONIBILI I requisiti prestazionali e funzionali sono di qualita
insufficiente per le nostre esigenze cliniche
18
NON IDONEA
La Commissione by,
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LOTTON® 1 Tubiendotracheali con cuffia ad alto volume, non preformati, non armati,
alunga permanenza, sterili, monouso

SCHEDE S
PRODOTTO B |C D {max punti 40 E_!'
DITTA ;’;a" Zg?x Caratteristiche del campione o
SMITHS TUBO ENDOTRACHEALE COD. Termoplastici'fé (0-10) 10
MEDICAL 100/199/070 — COD. 100/199/060 Conformabilita della cuffia (0-10) 7
CAMPIONATO Requisiti prestazionali/funzionali (*) (0-20) 8
COD. 100/199/050 — 100/199/055 —
100/199/025 _/100/199/0/75 _/ 0 |4 | Buona conformabilita e volume della cuffia
sufficiente.
100/199/080 —100/199/085 I requisiti prestazionali e funzionali sono di qualita
100/199/090 — 100/199/095 — insufficiente per le nostre esigenze cliniche
100/199/100 DISPONIBILI 25
NON IDONEA

La Commissione




LOTTONn® 2 Descrizione: cannule tracheostomiche,cuffiate, non armate, senza controcannula, a
flangia regolabile,sterili, monouso,in kit

SCHEDE

-
]
PRODOTTO B |C D (max punti 40 8
DITTA ;‘:" ?g?x Caratteristiche del campione ®
COVIDIEN CANNULA TRACHEOSTOMICA Facilita di inserimento (0-10) 10
ITALIA SPA TRACHEOSOFT TM COD. 100- Tenuta della cuffia (0-10) 10
60-1 CAMPIONATO Requisiti prestazionali/funzionali (*) (0-20) 20
COD. 100-20-1 / 100-70 -1 / 100 — 0 |5 40
80-1/100-90-1/100-10 -1 45
DISPONIBILE
UNOMEDICAL | TUBO TRACHEOSTOMIA Facilita di inserimento (0-10) §
ITALIA SRL CUFFIATO FLANGIA REGOL. Tenuta della cuffia (0-10) 5
COD. 62620090 MM.9,0 Requisiti prestazionali/funzionali (*) (0-20) 8
CAMPIONATO . s s .
COD. 62620060 MM. 6.0 — Insufficiente facilita di inserimento

0 | 4,5 Insufficiente tenuta della cuffia
| requisiti prestazionali e funzionali sono di qualita
insufficiente per le nostre esigenze cliniche

62620070 MM. 7,0 — 62620080
MM.8,0 - 62620100 MM. 10,0 —
62620110 MM.11,0 DISPONIBILE

il range delle misure dei prodotti non copre le
esigenze terapeutiche degli utilizzatori

18
NON IDONEA
H.S. HOSPITAL |CANNULE Facilita di inserimento (0-10) 5
SERVICE SPA | TRACHEOSTOMICHE Tenut.a.QeIIa cufﬁa (O—_10) . 5 .
CUFFIATE IN SILICONE COD. Requisiti prestazionali/funzionali (*) (0-20) 8
1302-5,0PR / 1302-5,5PR / 1302- . N .
6,0PR / 1302/—7,()PR / 1302/-7,5PR / 0 |4 Irg(s)trjgfig;;ente facilita di inserimento, troppo

1302-8,0PR / 1302-8,5PR / 1302- insufficiente tenuta della cuffia

9,0PR /'1302-9,5PR / 1302-10,0PR | requisiti prestazionali e funzionali sono di qualita

DISPONIBILI insufficiente per le nostre esigenze cliniche
COD. 1302-6,5PR CAMPIONATO

Etichettatura non conforme 18
NON IDONEA
AM. SAFETYFLEX COD. 121500 Mis. Facilita di inserimento (0-10) 5
FORNITURE mm. 7,00 CAMPIONATO Tenuta della cuffia (0-10) 6
OSPEDALIERE | MIS. mm. 8,0 — mm. 9,0- mm. 10,0 Requisiti prestazionali/funzionali (*) (0-20) 8

— 11,0 DISPONIBILI
SRL mm Insufficiente facilita di inserimento

0 | 4,5 Appena sufficiente tenuta della cuffia
| requisiti prestazionali e funzionali sono di qualita
insufficiente per le nostre esigenze cliniche

il range delle misure dei prodotti non copre le
esigenze terapeutiche degli utilizzatori 19

NON IDONEA

S
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LOTTON®

2 cannule tracheostomiche,cuffiate, non armate, senza controcannula, a

flangia regolabile,sterili, monouso,in kit

SCHEDE 3
PRODOTTO B |C D (max punti 40) &
DITTA g’" e Caratteristiche del campione ®
SMITHS CANNULLA Facilita di inserimento (0-10) &
MEDICAL TRACHEOSTOMICA COD. Tenuta della cuffia (0-10) 8
100/523/060 — 100/523/070 — 0 |4 Requisiti prestazionali/funzionali (*) (0-20) 8

100/523/080 - CAMPIONATO
COD. 100/523/090 — 100/523/100
DISPONIBILI

insufficiente facilita di inserimento

Discreta tenuta della cuffia

| requisiti prestazionali e funzionali sono di qualita
insufficiente per le nostre esigenze cliniche

il range delle misure dei prodotti non copre le
esigenze terapeutiche degii utilizzatori 21

NON IDONEA

La Commissione




LOTTONn® 3 Descrizione: cannule tracheostomiche cuffiate, non armate,non fenestrate ,con
controcannula, sterili, monopaziente,in kit

SCHEDE

-
o)
PRODOTTO B |C D (max punti 40) &
DITTA Z’;" i Caratteristiche del campione ®
COVIDIEN CANNULA Conformabilita della cuffia (0-10) 10
ITALIA SPA TRACHEOSTOMICA CUFFIATA Funzionalita della controcannula (0-10) 10
SHILEY TM LPC COD. 10LPC Requisiti prestazionali/funzionali (*) (0-20) 20
CAMPIONATO
40
COD. 4LPC / 6LPC / 8LPC
DISPONIBILE e 45
UNOMEDICAL |TUBI TRACHESTOMICI Conformabilita della cuffia (0-10) 5§
ITALIA SRL STANDARD COD. MM 72721080 Funzionalita della controcannula (0-10) 5
MMS8,0 CAMPIONATO Requisiti prestazionali/funzionali (*) (0-20) 8
D. 7272106 . -
COD. 72721060 MM. 6,00 0 |45 | nsufficiente conformabilita della cuffia

72721100 MM. 10,0 DISPONIBILI !
Scarsa qualita della controcannuia

| requisiti prestazionali e funzionali sono di qualita
insufficiente per le nostre esigenze cliniche 18

NON IDONEA
AM. TRACHEOFIX TFC COD. 121400 |0 |4,5 | Conformabilita della cuffia (0-10) 6
FORNITURE MISURE mm. 7,0 — blu Funzionalita della controcannula (0-10) 5
OSPEDALIERE | CAMPIONATO Requisiti prestazionaliffunzionali (*) (0-20) 8

SRL Insufficiente conformabilita della cuffia

Scarsa qualita della controcannula
| requisiti prestazionali e funzionali sono di qualita
insufficiente per le nostre esigenze cliniche

Misure mm. 8,5 verde — mm. 10
rosso —mm. 11 giallo
DISPONIBILE

Il range delle misure dei prodotti non copre le
esigenze terapeutiche degli utilizzatori

18
NON IDONEA

La Commissioe




LOTTON® 4 Descrizione: Cannule tracheostomiche cuffiate, non armate, fenestrate, con
controcannula, sterili, monopaziente, in kit

SCHEDE =
PRODOTTO B iC D (max punti 40) g_
DITTA 2‘;" Eg?x Caratteristiche del campione o
COVIDIEN CANNULA TRACHEOSTOMICA Facilita di inserimento (0-10) 10
ITALIA SPA CUFFIATA FENESTRATA Funzionalita della controcannula (0-10) 10
SHILEY TM FEN COD. 4FEN Requisiti prestazionali/funzionali (*) (0-20) 20
CAMPIONATO 0 5 40 45
COD. 6FEN / 8FEN / 10FEN
DISPONIBILI
UNOMEDICAL |TUBI TRACHEOSTOMICI Facilita di inserimento (0-10) 5§
ITALIA SRL STANDARD COD. MM 72713090 Funzionalita della controcannula (0-10) 5
MM. 9.0 CAMPIONATO Requisiti prestazionali/funzionali (*) (0-20) 8
COD. 72713060 MM 6,00- - S )
797130700 MM. 7.00 — 72713075 insufficiente facilita di inserimento
s 0 4,5 | Insufficiente qualita della controcannula

MM. 7,5 — 72713080 MM. 8,00 —

72713085 MM. 8.5 — 7271300 MM. | requisiti prestazionali e funzionali sono di qualita

insufficiente per le nostre esigenze cliniche 18

10 DISPONIBILI
NON IDONEA
AM. TRACHEOFIX COD. 121410 Facilita di inserimento (0-10) 5
FORNITURE Mis. 7,0 blu CAMPIONATO Funzionalita della controcannula (0-10) 5
OSPEDALIERE |mm. 8,5 verde — mm. 10 rosso — Requisiti prestazionali/funzionali (*) (0-20) 8
. 11 giallo DISPONIBILI
SRL mm gratio insufficiente facilita di inserimento
Insufficiente qualita della controcannula
0 |4,5]!requisiti prestazionali e funzionali sono di qualita
insufficiente per le nostre esigenze cliniche 18
NON IDONEA
SMITHS CANNULA Facilita di inserimento (0-10) 7
MEDICAL TRACHEOSTOMICA COD. Funzionalita della controcannuia (0-10) 5
100/813/075 — 100/813/080 Requisiti prestazionali/funzionali (*) (0-20) 8
CAMPIONATO
COD. 100/813/060 — 100/813/070 — 0 |4 |sufficiente conformabilita della cuffia

Insufficiente qualita della controcannula
| requisiti prestazionali e funzionali sono di qualita
insufficiente per le nostre esigenze cliniche 20

100/813/085 — 100/813/090 —
100/813/100 DISPONIBILE

NON IDONEA

La Commissione




LOTTO n® 5 Descrizione: Cannule tracheostomiche, non cuffiate, non armate,non
fenestrate,sterili, con controcannula, monopaziente, in kit

SCHEDE

—f
2]
PRODOTTO B |C D (max punti 40) 8
DITTA 2’;"‘ g?x Caratteristiche del campione o
COVIDIEN CANNULLA Funzionalita della controcannula (0-10) 10
ITALIA SPA TRACHEOSTOMICA SHILEY Requisiti prestazionali/funzionali (*) (0-30) 30
TM CFS NON CUFFIATA COD.
8CFS CAMPIONATA 40
COD. 4CFS/ 6CFS/ 10CFS 0 |5
DISPONIBILI
45
UNOMEDICAL | TUBITRACHEOSTOMICI Funzionalita della controcannula (0-10) 5
ITALIA SRL STANDARD COD. 72741060 MM. Requisiti prestazionali/funzionali (*) (0-30) 12

6,0 — 72741080 MM. 8,0 —

72741100 MM. 10.0 DISPONIBILI Insufficiente qualita delia controcannula
TS 0 14,5 requisiti prestazionali e funzionali sono di qualita

insufficiente per le nostre esigenze cliniche

Il range delle misure dei prodotti non copre le
esigenze terapeutiche degli utilizzatori 17

NON IDONEA
AM. TRACHEOFIX TF COD. 121415 Funzionaiita della controcannula (0-10) 5
FORNITURE mm. 8,5 verde CAMPIONATO Requisiti prestazionali/funzionali (*) (0-30) 12
mm. 7,0 blu — mm. 10 rosso — mm.
(S)IEEEDALIERE 11 giallo DISPONIBILE Insufficiente qualita della controcannula

| requisiti prestazionali e funzionali sono di qualita
insufficiente per le nostre esigenze cliniche

il range delle misure dei prodotti non copre le
esigenze terapeutiche degli utilizzatori 17

NON IDONEA

La Commissione /




LOTTONn® 6 Descrizione: Cannule tracheostomiche non cuffiate,non armate, fenestrate,sterili,
con controcannula, monopaziente, in kit

SCHEDE

-y
=]
OITTA PRODOTTO B |C D (max punti 40) E
ma ;g?x Caratteristiche del campione o
X
{5)
COVIDIEN CANNULA TRACHEOSTOMICA Precisione della corrispondenza tra fenestratura,
ITALIA SPA SHILEY TM CEN NON controcannula e cannula (0-15) 15
CUFFIATA COD. 6CEN Requisiti prestazionaliffunzionali (*) (0-25) 25
CAMPIONATO 40
COD. 4CFN / 8CFN / 10CFN 0 |5 45
DISPONIBILI
UNOMEDICAL |TUBI TRACHEOSTOMICI Precisione della corrispondenza tra fenestratura,
ITALIA SRL STANDARD COD. 72733080 controcannula e cannula (0-15) &
MM. 8,00 CAMPIONATO Requisiti prestazionali/funzionali (*) (0-25) 10
COD. 72733060 MM. 6,0 — .
72733100 MM. 10,0 DISPONIBILI Scarsa qualita della controcannula e delle

connessioni
0 |[4,5 |!requisiti prestazionali e funzionali sono di qualita
insufficiente per le nostre esigenze cliniche 15

NON IDONEA
AM. TRACHEOFIX COD. 121420 Precisione della corrispondenza tra fenestratura,
FORNITURE MISURE mm. 7.0 - blu controcannula e cannula (0-15) 5
OSPEDALIERE | CAMPIONATO Requisiti prestazionali/funzionali (*) (0-25) 10
SRL MM. 8,5 VERDE - MM 10 =
ROSSO — MM. 11 GIALLO Scarsa qualita della controcannula e delle
DISPONIBILE. connessioni

0 |4,5 |l requisiti prestazionali e funzionali sono di qualita
insufficiente per le nostre esigenze cliniche 156

NON IDONEA

La Commissione




1 LOTTOR® 7

Descrizione:  Set per minitracheostomia, per posizionamento rapido, sterile,

.: monouso
SCHEDE 5
PRODOTTO B |C D (max punti 40) 8
DITTA g:”‘ g)ax Caratteristiche del campione o
COOK ITALIA | SET PER CRICOTIROTOMIA 1 |5 |Semplicita d'uso (0-10)
SRL COD. C-DTJV-9.0-6.0-PATIL Sicurezza del sistema (0-10)
CAMPIONATO Requisiti prestazionali/funzionali (*) {0-20)
ETICHETTATURA NON CONFORME
NON IDONEA
AM. QUICKTRACH COD. 30-04-002-1 | 0 4,5 | Semplicita d’'uso (0-10) 10
FORNITURE D.I. mm.2 CAMPIONATO Sicurezza del sistema (0-10) 10
OSPEDALIER] |COD. 30-04-004-1 D.I. mm. 4 Requisiti prestazionali/funzionali (*) (0-20) 20
SRL DISPONIBILE
44,5
SMITHS MINI-TRACH II SELFINGER 0 (4 |Semplicita d'uso (0-10) 6
MEDICAL COD. 100/461/000 CAMPIONATO Sicurezza del sistema (0-10) 5

Requisiti prestazionali/funzionali (*) (0-20) 8

Appena sufficiente la semplicita d’'uso
Insufficiente la sicurezza del sistema

I requisiti prestazionali e funzionali sono di qualita
insufficiente per le nostre esigenze cliniche 19

NON IDONEA

Semplicita d’uso (0-10)
Sicurezza del sistema (0-10)
Requisiti prestazionali/ffunzionali () (0-20)

La Commissione
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+ LOTTOn® 8 Descrizione: 1)- Maschere ossigenoterapia di Venturi (per erogazione di varie
‘ percentuali di ossigeno, monouso,non sterili.

2)- Nebulizzatore di particelle liquide per maschere di tipo
Venturi, non sterili.

SCHEDE

-
o
PRODOTTO B G D (max punti 40) g
DITTA ;’5‘?" g)ax Caratteristiche del campione ®
INTERSURGIC |KIT BASE MASCHERA 3 |5 |Chiarezza delle indicazioni dei valori di
AL ITALIA SRL | VENTURI (POS. 1) COD. 1117 erogazione (Solo per maschere) (0-10) 6
CAMPIONATO Affidabilita della erogazione (Solo per
maschere) (0-10) 6
COD. 1197 CAMPIONATO Requisiti prestazionali/funzionali (*) (Solo
) per maschere) (0-20) 9
NEBULIZZATORE CIRRUS 11 21
(POS. 2) COD. 1402 Requisiti prestazionali/funzionali (*) (Solo
CAMPIONATO per nebulizzatori (0-40) 8

Appena sufficiente la chiarezza delle indicazioni
dei valori di erogazione

Appena sufficiente I affidabilitd della erogazione
Non sufficienti i requisiti prestazionali/funzionali
(solo per maschere)

Non sufficienti i requisiti prestazionali/funzionali
(solo per nebulizzatori)

NON IDONEA
COVIDIEN MASCHERA CON SET VENTURI |@ |5 |Chiarezza delle indicazioni dei valori di
ITALIA SPA PER ADULTI E PEDIATRICI erogazione (Solo per maschere) (0-10) 10
COD. 224/5009 CAMPIONATO Affidabilita della erogazione (Solo per
NEBULIZZATORE COD. maschere) o (0-10) 10
260/5027 CAMPIONATO Requisiti prestazionali/funzionali (*) (Solo
COD. 214/5021 DISPONIBILI per maschere) (0-20)20 40 .
Requisiti prestazionali/funzionali (*) (Solo
per nebulizzatori (0-40) 40
AIR LIQUIDE MASCHERA VENTURI AD. 0 |3 |Chiarezza delle indicazioni dei valori di
MEDICAL COD. 032.10.028T erogazioqe (Solo per maschere) (0-10) 6
SYSTEM SPA CAMPIONATO Affidabilita della erogazione (Solo per
MASCHERA VENTURI PED. maschere) ~  (0-10) 6
COD. 03210055T CAMPIONATO Requisiti prestazionali/funzionali (*) (Solo
per maschere) (0-20) 8 20
NEBULIZZATORE AD. DI
PARTICELLE COD. 03210003 Requisiti prestazionali/funzionali (*) (Solo
CAMPIONATO per nebulizzatori (0-40) 16
Appena sufficiente la chiarezza delle indicazioni
dei valori di erogazione (Solo per maschere)
Appena sufficiente I'affidabilita della erogazione
(Solo per maschere).
Insufficienti i requisiti prestazionali/funzionali e
mancanza di tubo flessibile (solo per maschere)
Insufficienti i requisiti prestazionali/funzionali
(solo per nebulizzatori)
ETICHETTATURA NON CONFORME
NON IDONEA
/ - A !1
[y




LOTTORN® 8
SCHEDE S
PRODOTTO B |C D (max punti 40) &
DITTA ;:)a" (fg?x Caratteristiche del campione ®
UNOMEDICAL 8a 0 | 4,5 Chiarezza delle indicazioni dei valori di
ITALIA SRL MASCHERE CON SET VENTURI erogazione (Solo per maschere) (0-10) 6
COD. 912033EU ADULTI COD. Affidabilita della erogazione (Solo per
93227MMEU CAMPIONATO maschere) o (0105
Requisiti prestazionaliffunzionali (*) (Solo
8b per maschere) (0-20)8 19
NEBULIZZATORE 77033 Requisiti prestazionali/funzionali (*) (Solo
CAMPIONATO per nebulizzatori (0-40) 16
Appena sufficiente la chiarezza delle indicazioni
dei valori di erogazione (Solo per maschere
Insufficiente I'affidabilita della erogazione (Solo
per maschere)
Insufficienti i requisiti prestazionali/funzionali
(Solo per maschere)
Insufficienti i requisiti prestazionali/funzionali(Solo
per nebulizzatori)
NON IDONEA
DEAS SRL POS. 1 4 |4,5|Chiarezza delle indicazioni dei valori di
MASCHERA VENTURI erogazione (Solo per maschere) (0-10) 10
COD. TRMOS5 NS ADULTI Affidabilita della erogazione (Solo per
MASCHERA VENTURI COD. maschere) o (0-10) 10
TRMO5P NS PEDIATRICA Requisiti prestazionali/funzionali (*) (Solo
CAMPIONATO per maschere) (0-20) 20 40
POS. 2 Requisiti prestazionali/funzionali (*) (Solo
NEBULIZZATORE per nebulizzatori (0-40) 40
COD. TRNEBO2 NS
UNIVERSALE CAMPIONATO 48,5
MASCHERE VENTURI STERILI
COD. SRO5MC40
AM. POS. 1 - MASCHERA MULTI 0 |4,5Chiarezza delle indicazioni dei valori di
FORNITURE VENT erogazione (Solo per mascherg) (0-10) 5
COD. 41088 LT Affidabilita della erogazione (Solo per
ggPEDALIERE CKMPION A:IA«JO) ULl maschere) (0-10) 8
L COD. 41089 PEDIATRICA Requisiti prestazionali/funzionali (*) (Solo
DISPbNIBILE per maschere) (0-20)8 19
Requisiti prestazionali/funzionali (*) (Solo
POS. 2 - MICRO MIST per nebulizzatori (0-40) 16
COD. 41890 part. 0,5-5 micron- Insufficiente la chiarezza delle indicazioni dei
capac. 6 ml CAMPIONATO valori di erogazione (Solo per maschere)
COD. 41730 part. da 1,5 a 5 micron Appena suffciente I’ affidabilita della erogazione
~ capac. 5 ml. (Solo per maschere)
COD. 41700 part. da 0,5 a S micron Insufficienti i requisiti prestazionali/funzionali
~ capac. 5-15 ml. (Solo per maschere)
DISPONIBILI Insufficienti i requisiti prestazionali/funzionali(Solo
0 per nebulizzatori)
NON IDONEA -
/ B i ;’




SCHEDE 3
PRODOTTO B (C D (max punti 40) &
DITTA g)a" ?5‘?)( Caratteristiche del campione @
Draeger medical | VENTILAZIONE MANUALE MR |0 4,5 | Morbidezza ed elasticita dei materiali (0-15)
italia spa 100 COD. 5702881 ADULTI — Requisiti prestazionali/ffunzionali (*) (0-25)
COD. 5702321 PEDIATRICI
CAMPIONATO Etichettatura non conforme
NON IDONEA
AMBU SRL PALLONE MASK IV 304001000 |1 |5 |Morbidezza ed elasticita dei materiali (0-15)
ADULTO CAMPIONATO Requisiti prestazionali/funzionali (*) (0-25)
COD. 299003000 PEDIATRICO
CAMPIONATO Etichettatura non conforme
NON IDONEA
Benefis srl PALLONE AMBU COD. 6711 0 |4,5|Morbidezza ed elasticita dei materiali (0-15) 7
CAMPIONATO Requisiti prestazionali/funzionali (*) (0-25) 10
COD. 6721 DISPONIBILE . ) .
Poco elastici e requisiti prestazionali e funzionali
non idonei alle nostre esigenze cliniche
NON IDONEA
HAROL SRL PALLONE AMBU NEON. COD. (0 |5 |Morbidezza ed elasticita dei materiali {0-15)
1610-0001 CAMPIONATO Requisiti prestazionali/funzionali (*) (0-25)
PALLONE AMBU ADULTI COD.
1610-0003 CAMPIONATO Etichettatura non conforme
PALLONE AMBU PEDIATR.
COD. 1610-0002 DISPONIBILE NON IDONEA

La Commissione




LOTTOn®

9 Pallone di “AMBU” con maschera , poliuso, risterilizzabili

SCHEDE A
PRODOTTO B |C D (max punti 40) g
DITTA g”‘ i Caratteristiche del campione o
AM. U.R.A. COD. 82-10-190 ADULTI |0 |4,5 |Morbidezza ed elasticita dei materiali (0-15)
FORNITURE CAMPIONATO 15 R,
OSPEDALIERE Requisiti prestazionali/funzionali (*) (0-25) 25
SRL 40 44,5

Morbidezza ed elasticita dei materiali (0-15)
Requisiti prestazionalifunzionali (*) (0-25)

Morbidezza ed elasticita dei materiali (0-15)
Requisiti prestazionali/funzionali (*) (0-25)

Morbidezza ed elasticita dei materiali (0-15)
Requisiti prestazionali/ffunzionali (*) (0-25)

La Commissione




EDTTONn® 10 Descrizione: Unita respiratoria per ventilazione manuale in anestesia e
rianimazione, sterili monouso.

SCHEDE ~
PRODOTTO B |[C D (max punti 40) 8
DITTA ’(:)a" 'g;‘x Caratteristiche del campione @
INTERSURGIC | CIRCUITO MAPLESONCCON |1 |5 |Morbidezza ed elasticita dei materiali (0-15) §
AL ITALIA SRL | VALVOLA APL COD. 21080008 Requisiti prestazionali/funzionali (*) (0-25) 10
ADULTI CAMPIONATO o o o
Scarsa qualita dei materiali e delle connessioni.
CIRCUITO PER ANESTESIA gzl;f;zﬁf:;e precisione della valvola di
PEDIATRICO MAPLESON COD. Requisiti prestazionali/funzionali insufficienti
21230008 PEDIATRICO - COD. (valvola non precisa). 15
21240008 PEDIATRICO
DISPONIBILE NON IDONEA
UNITA’ RESPIRATORIA 1 |5 |Morbidezza ed elasticita dei materiali (0-15) 15
COVIDIEN MANUALE COD. 309514219 Requisiti prestazionali/funzionali (*) (0-25) 25
ITALIA SPA CAMPIONATO
COD. 309/6351 — 309/6612 40
DISPONIBILE
46
HAROL SRL U.R.M. STERILI COD. HAR402- [0 |5 |Morbidezza ed elasticita dei materiali (0-15) 5
2-206; COD. HAR402/1-1-206; Requisiti prestazionali/funzionali (*) (0-25) 10
COD. HAR402/1-0-206 )
CAMPIONATO Valvola non a due elementi ad apertura
geometrica 15
NON IDONEA
DEAS SRL UNITA’ RESPIRATORIA 0 |5 |Morbidezza ed elasticita dei materiali (0-15) 6
MANUALE COD. SRO2MC60 Requisiti prestazionali/funzionali (*) (0-25) 10
PALLONE DA 2 LT - COD.
SROIMC40 PALLONEDA 1 LT. -
COD. SROSMC40 PALLONE DA .
Valvola non a due elementi ad apertura
0,5LT .
geometrica 15
CAMPIONATO
NON IDONEA

La Commissione




LOTTO n° 10 Unita respiratoria per ventilazione manuale in anestesia e
rianimazione, sterili monouso.

SCHEDE S

PRODOTTO B (C D (max punti 40) 2

DITTA g?" {fg?x Caratteristiche del campione G
AM. U.R.M. COD. 191565-101800 1t. 0 |4,5 | Morbidezza ed elasticita dei materiali (0-15) 5

FORNITURE 1,0 - cod. 191565-201800 1t. 2,0

OPSEDALIERE | CAMPIONATO
SRL COD. 191565-051800 1t. 0,5

DISPONIBILI

Requisiti prestazionaliffunzionali (*) (0-25) 10

Valvola non a due elementi ad apertura
geometrica 15

NON IDONEA

Morbidezza ed elasticita dei materiali (0-15)
Requisiti prestazionali/funzionali (*) (0-25)

Morbidezza ed elasticita dei materiali (0-15)
Requisiti prestazionali/ffunzionali (*) (0-25)

Morbidezza ed elasticita dei materiali (0-15)
Requisiti prestazionali/funzionali (*) (0-25)

La Commissione




11 Descrizione: Sonda endotracheale per aspirazione controllata, sterile, monouso.
SCHEDE 3
PRODOTTO B IC D (max punti 40) &
DITTA g‘;" g";‘x Caratteristiche del campione ®
AM. SONDA PER ASPIRAZIONE 1 14,5 |Morbidezza dei materiali (0-10) 6
FORNITURE ENDOTRACHEALE COD. (Fj:unzionalité del sistema ,
1F051212 CH 12 CAMPIONATO i aspirazione (0-10)
(S)EEEDALIERE Requisiti prestazionali/funzionali (*) (0-20) 8
1F051205 CH 5 — 1F051206 CH 6 Appena sufficiente la morbidezza dei materiali
~ 1F051208 CH 8 — 1F051210 CH Sufficiente la funzionalita del sistema
10— 1F051214 CH 14 - 1F 051216 di aspirazione
CH 16 — 1F051218 CH18 Insufficienti i requisiti prestazionaliffunzionali
DISPONIBILI perché non adeguati alle nostre esigenze cliniche
21
NON IDONEA
BENEFIS SRL SONDE ENDOTRACHEALE PER |1 |4,5 | Morbidezza dei materiali (0-10) 10
ASPIRAZIONE CONTROLLATA Funzionalita del sistema
CODICE CH 14 191 14111 di aspirazione (0-10) 10
CAMPIONATO Requisiti prestazionali/funzionali (*) (0-20) 20
COD. CH6 191 06111/ CHS8 40
19106111/ CH10 191010111/ CH12 45.5
191 12111/CH16 191 16111/ CH18 ’
191 18111 DISPONIBILI
AIR LIQUIDE SONDE PER ASPIRAZIONE CON |0 |3 | Morbidezza dei materiali (0-10) 10
MEDICAL VALVOLA COD. 01931111 CHS - F}aniqnaljté del sistema
SYSTEM 01931121 CH10 - 01931141 CH 12 diaspirazione ~  (0-10) 10
ITALIA SPA 01931141 CH 14 — 01931151 CH Requisiti prestazionali/funzionali (*) (0-20) 20
16 — 01931161 CH 18 40
CAMPIONATO 43
01931101 CH 6 DISPONIBILE
|
"UNOMEDICAL |SONDA PER ASPIRAZIONE 0 | 4,5 Morbidezza dei materiali (0-10) 6
ITALIA SRL TRACHEO BRONCHIALE F}aniqnal_ité del sistema
7075022 CH 14 CAMPIONATO di aspirazione (0-10) 7

COD. 7071022 CH 06 — 7072022
CH 08 — 7073022 CH 10 — 7074022
CH 12 - 7076022 CH 16 — 7077022
CH 18 DISPONIBILE

AYal

Requisiti prestazionali/funzionali (*) (0-20) 8

Appena sufficiente la morbidezza dei materiali

Sufficiente la funzionalita del sistema

di aspirazione

Insufficienti i requisiti prestazionali/funzionali

perché non adeguati alle nostre esigenze cliniche
21
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LOTTONn® 11 Sonda endotracheale per aspirazione controliata, sterile, monouso.
SCHEDE 3
PRODOTTO B iC D (max punti 40) &
DITTA ;‘;)a" zg?" Caratteristiche del campione o
Deas sri SONDA ENDOTRACHEALE 1 |5 |Morbidezza dei materiali (0-10) 6
COD. SC145005 COLORE Funzionalita del sistema
VERDE MIS. 14 CAMPIONATO di aspirazione (0-10) 6

SONDA ENDOTRACHEALE
SC065005 C. VERDE CHIARO
MIS. 06 — SC085005 COL. BLU
MIS. 08 — SC105005 COL. NERO
MIS. 10 - SC125005 COL.
BIANCO MIS. 12 — SC165005
COL.ARANCIONE MIS. 16 —
SC185005 COL. ROSSO MIS. 18
DISPONIBILI

Requisiti prestazionali/funzionali (*) (0-20) 8

Appena sufficiente la morbidezza dei materiali
Appena sufficiente la funzionalita del sistema

di aspirazione

Requisiti prestazionali/funzionali non conformi

alle esigenze cliniche (punta non adeguata) 20
NON IDONEA

Morbidezza dei materiali (0-10)
Funzionalita del sistema

di aspirazione (0-10)

Requisiti prestazionali/funzionali (*) (0-20)

Morbidezza dei materiali (0-10)
Funzionalita del sistema
di aspirazione (0-10)

Requisiti prestazionali/funzionali (*) (0-20)

Morbidezza dei materiali (0-10)
Funzionalita del sistema
di aspirazione (0-10)

Requisiti prestazionali/funzionali (*) (0-20)

A £~ |
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+ LOTTONn® 12 Descrizione: Sonda endotracheale per aspirazione non controllata, sterile,
i\ MoNoUso.
SCHEDE 5
PRODOTTO B IC D (max punti 40) &
DITTA ("’5‘;" (fg?x Caratteristiche del campione @
AM. SONDA PER ASPIRAZIONE 1 | 4,5 Morbidezza dei materiali (0-10) 10
FORNITURE ENDOTRACHEALE COD. Affidabilita del raccordo (0-10) 10
OSPEDALIERE | 1A051210 CH 10 CAMPIONATO Requisiti prestazionali/funzionali (*) (0-20) 20
SRL COD. 1A051208 CH8 — 1A051212 40
CH 12 - 1A051214 CH14 - 45.5
1A051216 CH 16 — 1A051218 CH ’
18 DISPONIBILI
BENEFIS SRL SONDE ENDOTRACHEALE PER |1 |4,5 | Morbidezza dei materiali (0-10) 10
ASPIRAZIONE NON Affidabilita del raccordo (0-10) 10
CONTROLLATA COD.CH 14 Requisiti prestazionali/funzionali (*) (0-20) 20
190 14011 CAMPIONATO 40 455
COD. CH6 190 06011/ CHS8 190 ’
06011/ CH10 190 10011/ CH12
19012011/ CH16 190 160011/
CH18 190 18101/ CH20 190 20011
DISPONIBILI
AIR LIQUIDE SONDE PER ASPIRAZIONE 0 |3 |Morbidezza dei materiali (0-10) 10
MEDICAL SENZA VALVOLA COD. Affidabilita del raccordo (0-10) 10
SYSTEM SPA 01931011 CH 6 — 01931021 CH & - Requisiti prestazionali/funzionali (*) (0-20) 20
01931031 CH 10 - 01931041 CH 40
12 -01931051 CH 14 - 01931061 43
CH 16 — 01931071 CH 18
CAMPIONATI
UNOMEDICAL |SONDA PER ASPIRAZIONE 0 4,5 Morbidezza dei materiali (0-10) 10
ITALIA SRL TRACHEOBRONCHIALE COD. Affidabilita del raccordo (0-10) 10
53012022 CH 12 CAMPIONATO Requisiti prestazionali/funzionali (*) (0-20) 20
Cod. 5309022 ¢h 06 — 5310022 ch 40
08 — 5311022 ¢h 10 — 5313022 ch
14 — 5314022 ¢h 16 — 5315022 ch 445
18 DISPONIBILE ’
“h :
La Commissione m @ 7 ”{/Z s f i




LOTTOn°®

12 Sonda endotracheale per aspirazione non controllata, sterile,

monouso.
SCHEDE 5
PRODOTTO B |C D (max punti 40) )
DITTA ;’;?" (’g)ax Caratteristiche del campione ®
DEAS SRL SONDA ENDOTRACHEALE 1 {5 |Morbidezza dei materiali (0-10) 10
SC145001 COL. VERDE MIS. 14 Affidabilita del raccordo (0-10) 10
CAMPIONATO Requisiti prestazionaliffunzionali (*) (0-20) 20
SC065001 VERDE CHIARO 06 — 40
SC085001 BLU 08 — SC105001 46

NERO 10 - SC125001 BIANCO 12
—SC165001 ARANCIONE 16 ~
SC185001 ROSSO 18 — SC205001
GIALLO 20 - DISPONIBILI

Morbidezza dei materiali (0-10)
Affidabilita del raccordo (0-10)
Requisiti prestazionali/funzionali (*) (0-20)

Morbidezza dei materiali (0-10)
Affidabilita del raccordo (0-10)
Requisiti prestazionali/funzionali (*) (0-20)

Morbidezza dei materiali (0-10)
Affidabilita del raccordo (0-10)
Requisiti prestazionali/funzionali (*) (0-20)

La Commissione /




___________________________________________________________________________________________________________

SCHEDE —
o
PRODOTTO B |C D (max punti 40) &
DITTA g‘;" ('g?" Caratteristiche del campione o
COVIDIEN SISTEMA PER 0 |5 | Duratadusoin sterilita (0-10) 8
ITALIA SPA BRONCOASPIRAZIONE A Affidabilita della valvola (0-10) 8
CIRCUITO CHIUSO TY-CARE Requisiti prestazionali/funzionali (*) (0-20) 8
COD. 444SP01016 Discreta la durata d’'uso in sterilita
CAMPIONATO Discreta I affidabilita della valvola
Non adeguati alle nostre esigenze cliniche i
COD. 4445P01012 / 444SP01014 / requisiti prestazionaliffunzionali 24
444SP01312 / 444SP01314 NON IDONEA
DISPONIBILI
10
SONDA ASPIRAZIONE 0 |4.5|Durata d'uso in sterilita (0-10) 8
UNOMEDICAL | TRACHEOBRONCHIALE Affidgbflité della yalvola ‘ 0-10) 4
ITALIA SRL CATHY COD. 36020183 CH 10 — Requisiti prestazionali/funzionali (*) (0-20) 8
36023183 CH 12 - 36026183 CH Di a d o . i
1436029183 CH 16 30021153 e oo n stria
CH 10 - 36024183 CH 12 - Non adeguati alle nostre esigenze cliniche i
?2(3175138 Igllléllfl_ 36030183 CH requisiti prestazionali/funzionali 20
NON IDONEA
MEDICA TRACH CARE ADULTI WET 5 {4,5|Durata d’l.‘JSO in sterilita (0-10) 10
VALEGGIA SPA | PAK RACC. DOPPIO GIREV. Affidabilita della valvola (0-10) 10
COD. 21606-5 12F - COD. 22106- Requisiti prestazionali/funzionali (*) (0-20) 20
5 14F — COD. 22606-5 16F — COD. 40
221036-5 14F — CAMPIONATO 495
TRACH CARE ADULTI 18F CM. ’
54 COD. 2305-4 CAMPIONATO
TRACH CARE TRACHEO 12F
RACC. GOMITO DOPPIO GIREV
COD. 21603-5 DISPONIBILE
SMITHS SUCTIONPRO 72~ SISTEMA DI [0 |4 |Durata d'uso in sterilita (0-10) 8
MEDICAL ASPIRAZIONE A CIRCUITO Aﬁidab?lité della \./alvo'la . ' (0-10) 4
CHIUSO MONOLUME COD. Requisiti prestazionali/funzionali () (0-20) 8
Z150-12 — 72155-14 Di la durata d' in sterilit:
CANPIONATO e a0 n s
COD. Z150-10 ; Z150-14; Z150-16; Non adeguati alle nostre esigenze cliniche i
Z155-12 DISPONIBILI requisiti prestazionaliffunzionali 20
NON IDONEA

La Commissione




___________________________________________________________________________________________________________

LOTTOn® 14

Descrizione:

f : Filtro tipo naso artificiale per pazienti con sonda tracheale in
1 respiro spontaneo, “senza valvola fonatoria”, sterili, monouso.

___________________________________________________________________________________________________________

SCHEDE 3
PRODOTTO B |C D (max punti 40} g_
DITTA ’;}a" ?g?x Caratteristiche del campione ®
AM. TRACH-VENT+ COD. 41311 0 | 4,5 | Affidabilita della connessione (0-15) 5
FORNITURE CAMPIONATO Requisiti prestazionali/funzionali (*) (0-25) 10
OSPEDALIERE Non sufficiente I' affidabilita della connessione
S.R.L. Insufficienti i requisiti prestazioni/funzionali
15
NON IDONEA
HYDRO -TRACH TMK.II COD. |1 |5 |Affidabilita deila connessione (0-15) 5
INTERSURGIC |1873000S CAMPIONATO Requisiti prestazionali/funzionali (*) (0-25) 10
ALITALIA SRL Non sufficiente I' affidabilita della connessione
Insufficienti i requisiti prestazioniffunzionali 15
NON CONFORME L'ETICHETTATURA
NON IDONEA
COVIDIEN NASO ARTIFICIALE 1 |5 |Affidabilita della connessione (0-15) 15
ITALIA SPA TRACHEOLIFE II COD. Requisiti prestazionali/funzionali (*) (0-25) 25
353/19004 CAMPIONATO
46
BIOPSYBELL FLY BREATH COD. BK00SB 1 |5 |Affidabilita della connessione (0-15) 6
SRL CAMPIONATO Requisiti prestazionali/funzionali (*) (0-25) 10
Appena sufficiente I'affidabilita della connessione
Requisiti prestazionaliffunzionali non adeguati
alle nostre esigenze cliniche. 16
NON IDONEA

La Commissione
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__________________________________________________________________________________________________________

LOTTONn® 14

1 respiro spontaneo, “senza valvola fonatoria”, sterili, monouso.

Descrizione: Filtro tipo naso artificiale per pazienti con sonda tracheale in

________

100/570/02 CAMPIONATO

SCHEDE <
PRODOTTO B IC D {max punti 40) g_
DITTA ‘(’:" g?x Caratteristiche del campione o
MEDICA UMIDIFICATORE MEDIFLUX 1 | 4,5 Affidabilita della connessione (0-15) 5
VALEGGIA SPA | MOD. 6 C/VALVOLA COD. HCH Requisiti prestazionali/funzionali (*) (0-25) 10
V6 CAMPIONATO
Non sufficiente I' affidabilita della connessione
Insufficienti i requisiti prestazioni/funzionali 15
NON IDONEA
DEAS SRL NASO ARTIFICIALE COD. 0 |5 |Affidabilita della connessione (0-15) 6
HMED6 UNIVERSALE Requisiti prestazionali/ffunzionali (*) (0-25) 10
CAMPIONATO . . )
Appena sufficiente I'affidabilita della connessione
Requisiti prestazionali/funzionali non adeguati
alle nostre esigenze cliniche.
16
NON IDONEA
SMITHS FILTRO UMIDIFICATORE 0 |4 |Affidabilita della connessione (0-15) 5
MEDICAL “THEROVENT T” COD. Requisiti prestazionaliffunzionali (*) (0-25) 10

Non sufficiente I' affidabilita della connessione
Insufficienti i requisiti prestazioni/funzionali

ETICHETTATURA NON CONFORME 15
NON IDONEA
Affidabilita della connessione (0-15)

Requisiti prestazionali/funzionali (*) (0-25)

La Commissione




___________________________________________________________________________________________________________

'+ LOTTOR® 15 Descrizione: Filtro tipo naso artificiale per pazienti con sonda tracheale in
1 respiro spontaneo, “con valvola fonatoria”, sterili, monouso.

___________________________________________________________________________________________________________

SCHEDE

-
o
PRODOTTO B iC D (max punti 40) g
DITTA g’;‘" g‘;‘x Caratteristiche del campione ®
MEDICA UMIDIFICATORE MEDIFLUX 1 | 4,5 |Affidabilita della connessione (0-15) 5
VALEGGIA SPA | C/VALVOLA FONATOR Requisiti prestazionali/funzionali (*) (0-25) 10
MEDIFLUX COD. HCH F6 . . )
CAMPIONATO Insufficiente I'affidabilita delia connessione
Insufficienti requisiti prestazionali/funzionali 15
NON IDONEA
AM. TRACH-VENT COD. 41311 0 | 4,5 |Affidabilita della connessione (0-15) 5
FORNITURE CAMPIONATO Requisiti prestazionaliffunzionali (*) (0-25) 10
OSPEDALIERE
SRL

Insufficiente I'affidabilita della connessione
Insufficienti requisiti prestazionaliffunzionali 15

NON IDONEA

Affidabilita della connessione (0-15)
Requisiti prestazionali/funzionali (*) (0-25)

Affidabilita della connessione (0-15)
Requisiti prestazionali/funzionali (*) (0-25)

La Commissione @ @ [/ﬁ




LOTTOn® 16 Descrizione:  Set per tracheotomia translaringea TLT sterile, monouso. (tipo

et e U

SCHEDE S
PRODOTTO B (C D {max punti 40) g_
DITTA 2‘:" g}ax Caratteristiche del campione o
COVIDIEN KIT PER TRACHEOSTOMIA 0 (5 |Semplicita d’'uso (0-20) 20
ITALIA SPA PERCUTANEA Requisiti prestazionali/funzionali (*) (0-20) 20
TRANSLARINGEA (TLT)
TECNICA FANTONI COD. 40 45
403/10147 — COD. 403/10178
CAMPIONATI
COD. 403/10143; 403/10145;
403/10149; 403/10151;
403/10175;403/10176; 403/10177
DISPONIBILI
Semplicita d’'uso (0-20)

Requisiti prestazionali/funzionali (*) (0-20)

Semplicita d’'uso (0-20)
Requisiti prestazionali/funzionali (*) (0-20)

Semplicita d’uso (0-20)
Requisiti prestazionali/funzionali (*) (0-20)

La Commissione




' LOTTOn® 17 Descrizione:  Set per tracheotomia (tipo "Griggs") sterile, monouso- i
i
! |
I i
E i
SCHEDE S
PRODOTTO B |C D (max punti 40) o
DITTA ;‘;‘”‘ ?g?x Caratteristiche del campione o
SMITHS KIT PER TRACHEOSTOMIA 0 4 Compl_etezza del set (0-10) 10
MEDICAL SECONDO GRIGGS COD. Semplicita d’uso (0-10) 10
100/541/080 CAMPIONATO Requisiti prestazionali/funzionali (*) (0-20) 20
COD. 100/541/070 — 100/541/090
DISPONIBILE 40 1
Completezza del set (0-10)
Semplicita d'uso (0-10)

Requisiti prestazionali/funzionali (*) (0-20)

Completezza del set (0-10)
Semplicita d'uso (0-10)
Requisiti prestazionaliffunzionali (*) (0-20)

Completezza del set (0-10)
Semplicita d’'uso (0-10)
Requisiti prestazionali/funzionali (*) (0-20)

La Commissione
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___________________________________________________________________________________________________________

LOTTO n® 18 Descrizione:  Set per tracheotomia tipo "PERCU-TWIST" sterile, monouso-

e e e e e e A S e o e o - = = - o .~

| SCHEDE -
PRODOTTO B |C D (max punti 40) B
- DITTA ‘;Z’" g?x Caratteristiche del campione o
AM | SET PERCUTWIST COD. 121555 {0 4,5 Compl_etle‘zza del set (0-10) 10
FORNITURE mm.7 CAMPIONATO Semplicita d'uso (0-10) 10
OSPEDALIERE |mm. 8 — mm. 9 DISPONIBILI Requisiti prestazionali/funzionali (*) (0-20) 20
SRL
40
44,5
Completezza del set (0-10)
Semplicita d'uso (0-10)
Requisiti prestazionali/funzionali (*) (0-20)
Completezza del set (0-10)
Semplicita d'uso (0-10)
Requisiti prestazionali/funzionali (*) (0-20)
Completezza del set (0-10)
Semplicita d'uso (0-10)
Requisiti prestazionali/funzionali (*) (0-20)
La Commissione i
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' LOTTON® 19 Descrizione: Prodotti per l'aspirazione e l'igiene orale a circuito chiuso,
1 igienicamente pulito e Monouso, in kit

___________________________________________________________________________________________________________

SCHEDE 5
PRODOTTO B |C D (max punti 40) D
DITTA g’" g’;‘x Caratteristiche del campione o
STARMED SPA | ORAL CLEAN COD. ORIOS 1 |5 |Requisiti prestazionaliffunzionali e completezza
: CAMPIONATO del set (*) (0-40) 16
Requisiti prestazionali/funzionali e completezza
del set non soddisfacenti per le nostre esigenze
cliniche.
NON IDONEO
MEDICA READY CARE TUBO 5 | 4,5 |Requisiti prestazionali/funzionali e completezza
VALEGGIA SPA | C/VALVOLA E ATTACCO AY del set (*) (0-40) 40
COD. 122 CAMPIONATO
READY CARE SONDINO CH19
MM.6,3 COD. 123 CAMPIONATO
PEPCO DISPOS.X IGIENE 495
ORALE LUNGO COD. 12254 ’
CAMPIONATO

PEPCO IGIENE ORALE LUNGO
C/RINFRESCANTE COD. 12255
CAMPIONATO

SONDINO MORBIDO PER
ASPIRAZIONE ORALE COD.
12601 CAMPIONATO

SPAZZOLINO PULIZIA DEI

DENTI (C/ASPIRAZ.) COD.

12602 CAMPIONATO

TAMPONE PULIZIA CAVO

ORALE (C/ASPIR) COD. 12603

CAMPIONATO
Requisiti prestazionali/funzionali e completezza
del set (*) (0-40)
Requisiti prestazionali/funzionali e completezza
del set (¥ (0-40)

A A
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___________________________________________________________________________________________________________

20 Descrizione: Fissatori latex free per la tracheostomia chirurgica o

________________________________________________________________

DITTA

PRODOTTO

SCHEDE

®)

D (max punti 40)
Caratteristiche del campione

AM.
FORNITURE
OSPEDALIERE
SRL

FASCETTA TRACHEOSTOMICA
COD. 40-0005-033 MM .470 —
ADULTI E PEDIATRICA
CAMPIONATO

COD. 40-0005-011 MM.355 -
INFANTI E BAMBINI; COD. 40-
0005-044 - MM..520 ~ADULTI
EXTRA LARGE DISPONIBILI

4,5

Requisiti prestazionali/funzionali (*) (0-40) 40

44,5

BIOPSYBELL
SRL

LACCIO PER CANNULE
TRACHEOSTOMICHE
COD. AC 033 CAMPIONATO

Requisiti prestazionali/funzionali (*) (0-40) 22

Sufficientemente conformi alle esigenze cliniche

27

CAIR ITALIA
SRL

LACCIO PER IL FISSAGGIO
DELLA CANNULA
TRACHEOSTOMICA COD.
ACO030 PEDIATRICO
CAMPIONATA

COD. AC033 ADULTI
CAMPIONATO

4,5

Requisiti prestazionaliffunzionali (*) (0-40) 22

Sufficientemente conformi alle esigenze cliniche

26,5

MEDICA
VALEGGIA SPA

FISSATORE PER CANNULE
TRACHEOSTOMICHE COD.
H84102401 CAMPIONATO
FASCIA X CANNULLA
TRACHEOSTOMICA MOD. PED.
D COD. H84102411
CAMPIONATO

FISSATORE X TRACHEOSTOM.
NEON. PEDIDUCKS COD. 242
CAMPIONATO

4,5

Requisiti prestazionali/funzionali (*) (0-40)

ETICHETTATURA NON CONFORME

NON IDONEA

La Commissione \




___________________________________________________________________________________________________________

SCHEDE g
PRODOTTO B |C D (max punti 40) B
DITTA g‘" i Caratteristiche del campione ®
H.S. HOSPITAL | TRAKE FIT 0 4 | Requisiti prestazionali/funzionali (*) (0-40) 22
SERVICE SPA | COD. 43-1850 CAMPIONATO
Sufficientemente conformi alle esigenze cliniche
26
SMITHS SUPPORTO PER CANNULA 0 |4 |Requisiti prestazionali/funzionali (*) (0-40) 22
MEDICALE SRL | TRACHEOSTOMICA COD.
100/530/200 CAMPIONATO
Sufficientemente conformi alle esigenze cliniche |26

Requisiti prestazionaliffunzionali (*) (0-40)

Requisiti prestazionaliffunzionali (*) (0-40)

La Commissione




___________________________________________________________________________________________________________

' LOTTON® 21  Descrizione: : Cateteri per aspirazione bronchiale protetta e lavaggio
. alveolare, sterile, monouso.

___________________________________________________________________________________________________________

SCHEDE

-}

o

PRODOTTO B IC D (max punti 40) E

DITTA ;’;';“" (ﬂg)ax Caratteristiche del campione ®
MEDICA CATETERE PER LAVAGGIO 5 | 4,5 | Requisiti prestazionali/funzionali (*) (0-40) 40 {495

VALEGGIA SPA | BRONCO ALVEOLARE COD.
141 CAMPIONATO

Requisiti prestazionali/funzionali (*) (0-40)

Requisiti prestazionaliffunzionali (*) (0-40)

Requisiti prestazionaliffunzionali (*) (0-40)

La Commissione




___________________________________________________________________________________________________________

SCHEDE

-

o

PRODOTTO B¢ D (max punti 40) g

DITTA ?;?" ?;?x Caratteristiche del campione @
MEDICA DISPOSITIVO EASILAV CH 18 |1 |4,5 | Requisiti prestazionali/ffunzionali (*) (0-40) 40

VALEGGIA SPA | COD. 1518 CAMPIONATO
DISPOSITIVO EASI LAV CH 24
COD. 1524 CAMPIONATO 455
DISPOSITIVO EASI LAV. CH 28
COD. 1528 CAMPIONATO
DISPOSITIVO EASI LAV CH 34
COD. 1534 CAMPIONATO
DISPOSITIVO EASI LAV CH 40
COD. 1540 CAMPIONATO

Requisiti prestazionali/funzionali (*) (0-40)

Requisiti prestazionali/funzionali (*) (0-40)

Requisiti prestazionali/funzionali (*) (0-40)

La Commissione




___________________________________________________________________________________________________________

E Descrizione: Cateteri venosi centrali a cinque lumi, in set, con antimicrobici, non
+ tunnellizzabili sterili, monouso

LOTTON® 23

SCHEDE ~
PRODOTTO B {C D (max punti 40) &
DITTA ;’;)a" g?x Caratteristiche del campione o
AM. CATETERE VENOSO 3 | 4,5 Facilita di inserimento (0-10) 10
FORNITURE CENTRALE ARROW-HOWES Funzionalita del seldinger (0-10) 10
OSPEDALIERE |COD.CS —25855—E Requisiti prestazionali/funzionali (*) (0-20) 20
NAT
SRL CAMPIONATO 40
47,5
B.BRAUN SPA | CERTOFIX QUINTO V12220 0 |5 |Facilitadiinserimento (0-10)
COD. 4166868 CAMPIONATO Funzionalita del seldinger (0-10)
Requisiti prestazionali/funzionali (*) (0-20)
Non conforme al capitolato perché il catetere
non presenta trattamento con antimicrobici
come richiesto
NON AMMESSA
SMITHS CVC AGTIVE IN POLIURETANO |2 |4 |Facilita di inserimento (0-10) 3
MEDICAL SRL | A RILASCIO DI IONI DI Funzionalita del seldinger (0-10) 3

ARGENTO COD.
MXA43X16X85-E PUR
RISULTANDO CAMPIONATO
NELLA SCHEDA “E” NON C’FE’
IL CAMPIONE

Requisiti prestazionali/funzionali (*) (0-20) 5

Scarsa facilita di inserimento.

Il seldinger tende ad inginocchiarsi.

Difficile da inserire, sistema di sicurezza
l'inserimento del seldinger indaginoso. Nessun
sostegno delle linee guida in riguardo

COD. MXA435X20X85-E ; allefficacia del trattamento. 11
MXA435X30X85-E
DISPONIBILI NON IDONEA
Facilita di inserimento (0-10)
Funzionalita del seldinger (0-10)

Requisiti prestazionali/funzionali (*) (0-20)




___________________________________________________________________________________________________________

SCHEDE 3
PRODOTTO B 1C D (max purt 40) g
DITTA g" i Caratteristiche del campione ®
EDWARDS MULTIMED COD. M4820HE 0 |5 |Facilita di inserimento (0-10) 3
LIFESCIENCES | CAMPIONATO Funzionalita del seldinger 0-10) 3
Requisiti prestazionali/funzionali (*) (0-20) 5
ITALIA SPA Punta rigida e poco rastremata. Difficoltoso
avanzamento del seldinger.
Reuisiti prestazionali e funzionali insufficienti
per difficile inserimento.
Assenza del sistema di sicurezza. 1
NON IDONEA
CATETERE VENOSO 3 | 4,5 | Facilita di inserimento (0-10) 10
AM. CENTRALE ARROW — HOWES Funzionalita del seldinger (0-10) 10
FORNITURE COD. CS — 25854 — E Requisiti prestazionali/funzionali (*) (0-20) 20
OSPEDALIERE |CAMPIONATO
SRL 40
47,5
B. BRAUN SPA | CERTOFIX QUATTRO V 820 0 |5 |Facilita diinserimento (0-10)
COD. 4167775 CAMPIONATO Funzionalita del seldinger (0-10)
Requisiti prestazionaliffunzionali (*) (0-20)
Non conforme al capitolato perché il catetere
non presenta trattamento con antimicrobici
come richiesto
NON AMMESSA
SMITHS CVC LOGICATH AGTIVE COD. [2 [4 [Facilita di inserimento (0-10) 3
MEDICAL MXA434X20X85 CAMPIONATO Funzionalita del seldinger (0-10) 3
: COD. MXA434X30X85 Requisiti prestazionali/funzionali (*) (0-20) 5
DISPONIBILE L .
Scarsa facilita di inserimento.
Il seldinger tende ad inginocchiarsi.
Difficile da inserire, sistema di sicurezza
linserimento del seldinger indaginoso. Nessun
sostegno delle linee guida in riguardo
alfefficacia det trattamento. 11
NON IDONEA

Ui




___________________________________________________________________________________________________________

' LOTTONn® 25 Descrizione: Cateteri venosi centrali, a flusso elevato, a piu lumi ; in set sterili,
mMonouso

SCHEDE 3
PRODOTTO B |C D (max punti 40) g
DITTA I‘:‘ ?g?x Caratteristiche del campione o
A.M. CATETERI PER EMODIALISI 0 | 4,5 |Facilita di inserimento (0-10) 10
FORNITURE COD. CV-15122-F 2 LUMI Funzionalita del seldinger (0-10) 10
OSPEDALIERE | CAMPIONATO Requisiti prestazionali/funzionali (*) (0-20) 11
SRL CATETERI VENOSI CENTRALI Sufficienti requisiti prestazionali e funzionali 51 35,5
COD. CV-15123-F 3 LUMI
CAMPIONATO
GADOMED SRL | DUALYSE CATH COD. 1132.92 |0 4,5 | Facilita di inserimento (0-10) 6
CAMPIONATO Funzionalita del seldinger (0-10) 7
Requisiti prestazionali/ffunzionali (*) (0-20) 8
Sufficiente facilita di inserimento in quanto con
punta rigida
Difficolta nel’avanzamento del seldinger
Gamma di combinazioni limitata solo a 2 vie
21
NON IDONEA
B.BRAUN SPA |CERTOFIX TRIO V1220 HF COD. |2 |§ |Facilita di inserimento (0-10) 10
4160622 CAMPIONATO Funzionalita del seldinger (0-10) 10
Requisiti prestazionali/funzionali (*) (0-20) 20
40 |47
Facilita di inserimento (0-10)
Funzionalita del seldinger (0-10)
Requisiti prestazionali/ffunzionali (*) (0-20)
.
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___________________________________________________________________________________________________________

! Descrizione: Cateteri venosi centrale tre lumi, con antimicrobici, non
+ tunnellizabili, in set sterili, monouso

LOTTOnNn® 26

___________________________________________________________________________________________________________

SCHEDE 3
PRODOTTO B IC D (max punti 40) ]
DITTA g“" zg?x Caratteristiche del campione o
EDWARDS VANTEX COD. A3720S 2 |5 |Facilita di inserimento (0-10) 3
LIFESCIENCES | CAMPIONATO Funzionalita del seldinger (0-10) 3
Requisiti prestazionaliffunzionali (*) (0-20) 5
ITALIA SPA Punta rigida e poco rastremata. Difficoltoso
avanzamento del seldinger.
Reuisiti prestazionali e funzionali insufficienti per
difficile inserimento.
Assenza del sistema di sicurezza. 11
NON IDONEA
HOSPIRA POLYURETHANE TRI-LUMEN |0 |5 |Facilita diinserimento (0-10)
ITALIA SRL CATHETER — CVP CATHETER Funzionalita del seldinger (0-10)
16/18/18/20 CM HEPARIN COD. Requisiti prestazionali/funzionali (*) (0-20)
394143500 CAMPIONATO Non conforme al capitolato perché il catetere non
presenta trattamento con antimicrobici come
richiesto
NON AMMESSA
B.BRAUN SPA |CERTOFIX TRIO V 720 COD. 2 |§ |Facilita di inserimento (0-10)
4163214 CAMPIONATO Funzionalita del seldinger (0-10)
Requisiti prestazionali/funzionali (*) (0-20)
Non conforme al capitolato perché il catetere non
presenta trattamento con antimicrobici come
richiesto
NON AMMESSA
COOK ITALIA |CATETERE VENOSO 1 |5 |Facilitadiinserimento (0-10)
SRL CENTRALE SPECTRUM GLIDE Funzionalita del seldinger (0-10)
COD. C-UTLM-701J-RSC-WCE- Requisiti prestazionali/funzionali (*) (0-20)
ABRM-HC CAMPIONATO
Etichettatura non conforme
NON IDONEA
A

La Commissione @
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___________________________________________________________________________________________________________

f Descrizione: Cateteri venosi centrale tre lumi, con antimicrobici, non
+ tunnellizabili, in set sterili, monouso

26

___________________________________________________________________________________________________________

SCHEDE S
PRODOTTO B |C D (max punti 40) 8
DITTA g" i Caratteristiche del campione o
AM. ARROW-HOWES COD. CV- 3 | 4,5 | Facilita di inserimento (0-10) 10
FORNITURE 24703-E lung 30 CAMPIONATO Funzionalita del seldinger (0-10) 10
OSPEDALIERE Requisiti prestazionali/funzionali (*) (0-20) 20
SRL COD. CV-25703-E lung. 20 a0 1475
CAMPIONATO
SMITHS CVC LOGICATH AGTIVE COD. ; |2 |4 |Facilita diinserimento (0-10) 3
MEDICAL MXA433X20X70 CAMPIONATO Funzionalita del seldinger (0-10) 3
Requisiti prestazionali/funzionali (*) (0-20) 5
COD. MXA433X10X70; S .
MXA433X30X70; ﬁzae:?i?nfgaecr”gaang :alr;zeirrlgi(re]gtcoéhiarsi
MXA433X20X85 Difficile da inserire, sistema di sicurezza
DISPONIBILI I'inserimento del seldinger indaginoso. Nessun
sostegno delle linee guida in riguardo
COD. MXA433X10X55 all'efficacia del trattamento. 11
PUR RISULTANDO
CAMPIONATO NELLA SCHEDA NON IDONEA
“E” NON C’E’ IL CAMPIONE
BECTON HYDROCATH ASSURE TRIPLO |0 | 4,5 |Facilita di inserimento (0-10) 5
DICKINSON LUME TRAY KIT CATETERE - Funzionalita del seldinger (0-10) 5
ITALIA SPA IMBALLO DA 50 PEZZI (10 Requisiti prestazionaliffunzionali (*) (0-20) 8

CONFENZIONI DA 5 PEZZI)
COD. 681158 CAMPIONATO

Punta poco rastremata e rigido il seldinger
nellavanzamento.
Insufficienti requisiti prestazionali e funzionali

18
NON IDONEA
Facilita di inserimento (0-10)
Funzionalita del seldinger (0-10)

Requisiti prestazionali/funzionali (*} (0-20)

La Commissione




___________________________________________________________________________________________________________

27

i tunnellizabili in set sterile, monouso

Descrizione: Catetere venoso centrale a due lumi trattato con antimicrobici , non

SCHEDE =
PRODOTTO B |C D (max punti 40) &
DITTA 2‘;‘;”‘ g’;’x Caratteristiche del campione o
EDWARDS MULTINED COD. M2720HE 0 |5 | Facilita diinserimento (0-10) 3
LIFESCIENCES | CAMPIONATO Funzionalita del seldinger (0-10) 3
ITALIA SPA COD. M2820HSI CAMPIONATO Requisiti prestazionali/funzionali (*) (0-20) 5
Punta rigida e poco rastremata. Difficoltoso
avanzamento del seldinger.
Reuisiti prestazionali e funzionali insufficienti
per difficile inserimento.
Assenza del sistema di sicurezza. 11
NON IDONEA
HOSPIRA POLYURETHENE BI-LUMEN 0 |5 |Facilita diinserimento (0-10)
ITALIA SRL CATHETER - CVP CATHETER Funzionalita del seldinger (0-10)
16/16/20 CM HEPARIN COD. Requisiti prestazionali/funzionali (*) (0-20)
394143400 CAMPIONATO Non conforme al capitolato perché il catetere
non presenta trattamento con antimicrobici
come richiesto
NON AMMESSA
B.BRAUN SPA | CERTOFIX DUO V 720 COD. 2 |5 |Facilita diinserimento (0-10)
4161211 CAMPIONATO Funzionalita del seldinger (0-10)
Requisiti prestazionali/funzionali (*) (0-20)
Non conforme al capitolato perché il catetere
non presenta trattamento con antimicrobici
come richiesto
NON AMMESSA
AM. CATETERI VENOSI CENTRALI |3 |4,5 | Facilita di inserimento (0-10) 10
FORNITURE COD. CV-27702-E LUNG. 20 Funzionalita del seldinger (0-10) 10
OSPEDALIERE | CAMPIONATO Requisiti prestazionali/funzionali (*) (0-20) 20
SRL COD. CV-22702 LUNG. 16 - CV
26702-E LUNG. 20 - CV 25802-E
LUNG. 20 — CV 22802 LUNG. 16 40 475

DISPONIBILI

La Commissione




___________________________________________________________________________________________________________

LOTTONn® 27 Descrizione: Catetere venoso centrale a due lumi trattato con antimicrobici ,
non tunneliizabili in set sterile, monouso

SCHEDE 3
PRODOTTO B IC D (max punti 40) 5
DITTA '(‘;)a" max Caratteristiche del campione ®
SMITHS CVC LOGICATH AGTIVE 2 |4 |Facilita di inserimento (0-10) 3
MEDICAL COD. MXA432X20X70 Funzionalita del seldinger (0-10) 3
CAMPIONATO Requisiti prestazionaliffunzionali (*) (0-20) 5
COD. MXA432X10X55; S facilita di i i
MXA432X16X55 ; I seldinger tlfaandlelgzeirrgigtzoéhiarsi
MXA432X16X70 ’ Difficile da inserire, sistema di sicurezza
MXA432X20X70 ; linserimento del seldinger indaginoso. Nessun
MXA432X20X75 ; sostegno delle linee guida in riguardo all'efficacia
MXA432X30X70 ; del trattamento. 11
MXA432X20X85 :
MXA432X30X85 DISPONIBILI NON IDONEA
BECTON HYDROCATH ASSURE DOPPIO |0 4,5 | Facilita di inserimento (0-10) 5
DICKINSON LUME TRAY KIT — CATETERES Funzionalita del seldinger (0-10) 5
ITALIA SPA IMBALLO DA 50 PEZZI (10 Requisiti prestazionaliffunzionali (*) (0-20) 8
CONFENZIONI DA 5 PEZZI9 L i
COD. 681152 CAMPIONATO Punta poco rastremata e rigido il seldinger

nell'avanzamento.
Insufficienti requisiti prestazionali e funzionali

18
NON IDONEA
Facilita di inserimento (0-10)
Funzionalita del seldinger (0-10)

Requisiti prestazionali/funzionali (*) (0-20)

Facilita di inserimento (0-10)
Funzionalita del seldinger {0-10)
Requisiti prestazionali/funzionali (*) (0-20)

La Commissione




___________________________________________________________________________________________________________

i LOTTO n° 28

Descrizione:

» non tunnellizabili in set, sterile, monouso

Catetere venoso centrale monolume, trattato con antimicrobici ,

a

SCHEDE =
PRODOTTO B |[C D (max punti 40) g
DITTA ;‘;‘;"‘ ("g?x Caratteristiche del campione o
B.BRAUN SPA |CERTOFIX MONO V315COD. {2 |§ |Facilitadiinserimento (0-10)
4160231 CAMPIONATO Funzionalita del seldinger (0-10)
Requisiti prestazionaliffunzionali (*) (0-20)
Non conforme al capitolato perché il catetere
non presenta trattamento con antimicrobici
come richiesto
NON AMMESSA
AM. CATETERI VENOSI CENTRALI |3 | 4,5 |Facilita di inserimento (0-10) 10
FORNITURE COD. CS-24306-E LUNG. 16 Funzionalita del seldinger (0-10) 10
OSPEDALIERE | CAMPIONATO Requisiti prestazionaliffunzionali (*) (0-20) 20
SRL 47,5
CATETERI VENOSI CENTRALI 40
COD. CV-24301-E LUNG. 20
DISPONIBILE
SMITHS CVCLOGICATH AGTIVE COD. |2 |4 |Facilita diinserimento (0-10) 3
MEDICAL MXA431X20X16V Funzionalita del seldinger (0-10) 3
CAMPIONATO Requisiti prestazionali/funzionali (*) (0-20) 5
MXASSIXIOX2AY e s
MXA431X10X20V ; Difficile da inserire, sistema di sicurezza
MXA431X10X20V DISPONIBILI Finserimento del seldinger indaginoso. Nessun
sostegno delle linee guida in riguardo
all'efficacia del trattamento. 11
NON IDONEA
BECTON HYDROCATH ASSURE 0 | 4,5 Facilita di inserimento (0-10) 5
DICKINSON MONOLUME TRAY KIT - Funzicnalita del seldinger (0-10) &
ITALIA SPA CATETERE — IMBALLO DA 50 Requisiti prestazionali/funzionali (*) (0-20) 8

PEZZI (10 CONFENZIONI DA 5
PEZZI) COD. 681161
CAMPIONATO

Punta poco rastremata e rigido il seldinger
nell'avanzamento.
Insufficienti requisiti prestazionali e funzionali

18

NON IDONEA

La Commissione




___________________________________________________________________________________________________________

E LOTTORn® 29 Descrizione: Kit di incannulamento arteria radiale/omerale da adulti, sterile,
Monouso

SCHEDE 3
PRODOTTO B |C D (max punti 40) 8
DITTA ’(’:‘ zg‘;‘x Caratteristiche del campione o
AM. CATETERI ARTERIOSI Facilita di inserimento (0-15)
FORNITURE COD. RA-04020 MIS. DIAM FR Requisiti prestazionali/funzionali (*) (0-25)
OSPEDALIERE |20 LUNG CM 4,4 CAMPIONATO
SRL COD. RA-04120 DIAM. FR 20- )
LUNG. CM 3,81 DISPONIBILI 0 las Etichettatura non conforme
9
NON IDONEA
GADOMED SRL | KIT LEADER — CATH PER Facilita di inserimento (0-15)
ARTERIA COD. 115.798 Requisiti prestazionali/funzionali (*) (0-25)
CAMPIONATO

0 (45 Etichettatura non conforme

NON IDONEA
B.BRAUN SPA | ARTERIOFIX COD. 5206324 Facilita di inserimento (0-15) 7
20G/80 mm CAMPIONATO Requisiti prestazionali/funzionali (*) (0-25) 10
Cod. 5206316 g22x80mm —
5206324 gzooi 80 mm - 5206332 (¢ |4 5 Inserimento difficoltoso e requisiti prestazionali e
£20 x 160 mm — 5206359 g18 x »> | funzionali non sufficienti
160 mm DISPONIBILI 17
NON IDONEA
BECTON CANNULA ARTERIOSA Facilita di inserimento (0-15)
DICKINSON IMBALLO DA 500 PEZZI (20 Requisiti prestazionali/funzionali (*) (0-25)

ITALIA SPA CONFENZIONI DA 25 PEZZI)
COD. 682245 CAMPIONATO

Etichettatura non conforme

0 |45
NON IDONEA
.
AN L L /
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______________________________________________________________________________________________

t LOTTON® 30 Descrizione:  Kit di incannulamento arteria femorale da adulti, sterile, monouso
SCHEDE 5
PRODOTTO B |C D (max punti 40 &
DITTA ;’5‘)3" Eg?x Caratteristiche del campione ®
AM. SAC COD. 01618 CAMPIONATO |0 4,5 | Facilita di inserimento (0-15) 15
FORNITURE Requisiti prestazionali/funzionali (*) (0-25) 25
OSPEDALIERE |COD. 01218~ COD. 02318 40
SR.L. DISPONIBILI 44,5
CREMASCOLI |SELDICATH IN PTFE COD. 0 |4,5|Facilita di inserimento (0-15) 3
& IRIS SRL MP545000 CAMPIONATO Requisiti prestazionaliffunzionali (*) (0-25) 10
COD. MP541300 — COD. o ) ) o
MP551300 DISPONIBILE Scarsa facilita di inserimento e insufficienti
0 requisiti prestazionali e funzionali 13
NON IDONEA
KIT LEADER — CATH PER 0 | 4,5 |Facilita di inserimento (0-15)
GADOMED SRL | ARTERIA COD, 115.12 Requisiti prestazionali/funzionali (*) (0-25)
CAMPIONATO
Etichettatura non conforme
NON IDONEA
ARTERIOFIX COD. 5206359 G 0 |4,5|Facilita di inserimento (0-15) 3
B.BRAUN SPA | 18 X 160MM CAMPIONATO Requisiti prestazionali/funzionali (*) (0-25) 10
5206316 G22 X 80 MM — 5206324 o ) ] L
G20 X 80 MM — 5206332 G 20 160 Scarsa facilita di inserimento e insufficienti
MM — 5206359 G18 X 160 MM requisiti prestazionali e funzionali 13
DISPONIBILI NON IDONEA
1

La Commissione




___________________________________________________________________________________________________________

LOTTO n® 31 Descrizione:  Dispositivo monouso, sterile, (valvole di protezione) da applicare
sulla parte di ingresso delle vie di infusione e delle vie di iniezione dei farmaci

SCHEDE

-
=)
PRODOTTO 5T Y g
DITTA I’;’" pise Caratteristiche del campione ®
CAIR ITALIA VALVOLA DI INIEZIONE 0 4,5 /!Facilita di inserimento (0-10) 3
SRL BIDIREZIONALE SENZA AGO Affidabilita della tenuta (0-10) 3
COD. EL 500 CAMPIONATO Requisiti prestazionaliffunzionali (*) (0-20) 8
Scarsa facilita di inserimento e scarsa
affidabilita della tenuta
Insufficienti requisiti prestazionali e funzionali
14
NON IDONEA
GADOMED SRL | BIONECTEUR 2 COD. 896.01 0 | 4,5 |Facilita di inserimento (0-10) 10
CAMPIONATO Affidabilita della tenuta (0-10) 10
Requisiti prestazionali/funzionali (*) (0-20) 20
40 44,5
BENEFIS SRL B-SAFE-VALVOLA DI 0 |4,5 | Facilita di inserimento (0-10) 7
PRODUZIONE COD. 125 1001 1 Affidabilita della tenuta (0-10) 3
CAMPIONATO Requisiti prestazionali/funzionali (*) (0-20) 4
Sufficiente facilita di inserimento
Scarsa affidabilita della tenuta e scarsi requisiti
prestazionali e funzionali 14
NON IDONEA
MEDICA MAX PLUS CLEAR DISP. X INF. |1 4,5 | Facilita di\inserimento (0-10) 5
VALEGGIA SPA | PRESSIONE POS. COD. MP1000- Affidabilita della tenuta (0-10) 3
C CAMPIONATO Requisiti prestazionali/funzionali (*) (0-20) 8
Insufficiente facilita di inserimento e scarsa
affidabilita della tenuta.
Insufficienti requisiti prestazionali e funzionali
16
NON IDONEA

La Commissione




___________________________________________________________________________________________________________

LOTTO n°® 31 Descrizione:  Dispositivo monouso, sterile, (valvole di protezione) da applicare
sulla parte di ingresso delle vie di infusione e delle vie di iniezione dei farmaci

SCHEDE 5
PRODOTTO B |C D (max punti 40) &
DITTA ;‘s’;”‘ g}s‘x Caratteristiche del campione o
ICU MEDICAL |MICROCLAVE CONNECTOR 2 |5 |Facilita di inserimento (0-10) 6
EUROPE SRL COD. 011-C3300 CAMPIONATO Affidabilita della tenuta (0-10) 3

Requisiti prestazionaliffunzionali (*) (0-20) 8

Difficili da disinfettare
Appena sufficiente facilita di inserimento e scarsa

affidabilita della tenuta 17
NON IDONEA
BECTON BD Q-SYTE SISTEMA 3 | 4,5 |Facilita di inserimento (0-10) 5
DICKINSON D’ACCESSO SENZ’AGO AD Affidabilita della tenuta (0-10) 3
ITALIA SPA ELEVATO FLUSSO Requisiti prestazionaliffunzionali (*) (0-20) 8
FLUSSO-IMBALLO DA 200 . Sy s .
PEZZI (4 CONFENZIONI DA 50 Insufficiente facilita di inserimento e scarsa

affidabilita della tenuta.

PEZZI) COD. 385100 Insufficienti requisiti prestazionali e funzionali 16

CAMPIONATO
NON IDONEA
Facilita di inserimento (0-10)
Affidabilita della tenuta (0-10)

Requisiti prestazionaliffunzionali (*) (0-20)

Facilita di inserimento (0-10)
Affidabilita della tenuta (0-10)
Requisiti prestazionali/funzionali (*) (0-20)

La Commissione




___________________________________________________________________________________________________________

i LOTTOn® 32 Descrizione:  Prolunghe sterili monouso dotate di valvole antireflusso (mono e

SCHEDE 3
PRODOTTO B |C D (max punti 40) 8
DITTA Z:)a" g?x Caratteristiche del campione ®
GADOMED SRL | PROLUNGA OCTOPUS PER 0 | 4,5 |Facilita di inserimento (0-10) 10
TIVA COD. 841.361 Affidabilita della tenuta (0-10) 10
CAMPIONATO Requisiti prestazionaliffunzionali (*) (0-20) 20
40
44,5
Facilita di inserimento (0-10)
Affidabilita della tenuta (0-10)

Requisiti prestazionali/funzionali (*) (0-20)

Facilita di inserimento (0-10)
Affidabilita della tenuta (0-10)
Requisiti prestazionaliffunzionali (*) (0-20)

Facilita di inserimento (0-10)
Affidabilita della tenuta (0-10)
Requisiti prestazionaliffunzionali (*) (0-20)

La Commissione




_____________________________________________________________________________

' LOTTONn® 33 Descrizione: Prolunghe a pitl vie con connessione protetta , sterili, monouso
SCHEDE 5
PRODOTTO B |C D (max purti 40) &
DITTA g’"‘ ;g?x Caratteristiche del campione o
GADOMED SRL | OCTOPUS PROLUNGA 0 |4,5Facilita di inserimento (0-10) 10
MULTILUME COD. 841.34 Affidabilita della tenuta (0-10) 10
CAMPIONATO Requisiti prestazionali/funzionali (*) (0-20) 20
COD. 841.25/841.264 /841.34 / 40 144,5
841.364
DISPONIBILE
ICU MEDICAL |15 CM. (5”) PUR SMALBORE 2 |5 |Facilita di inserimento (0-10) 7
EUROPE SRL PROLUNGA CON Affidabilita della tenuta (0-10) 3

MICROCLAVE E LL GIR. COD.
011-H2701 CAMPIONATO

20CM(8”) PUR PROLUNGA A
DUE VIE CON 2 MICROCLAVE
(ANELLI COLORATI ROSSO E
VERDE) E LL GIR. COD. 011-

Requisiti prestazionali/funzionali (*) (0-20) 8

Sufficiente facilita di inserimento e scarsa
affidabilita della tenuta.
Insufficienti requisiti prestazionali e funzionali

H2702 CAMPIONATO 18

23 CM (97”) PUR PROLUNGA A NON IDONEA

TRE VIE CON 3 MICROCLAVE

(ANELLI COLORATI

ROSSO,VERDE E GIALLO)ELL

GIR. COD. 011-H2703

CAMPIONATO
Facilita di inserimento (0-10)
Affidabilita della tenuta 0-10)
Requisiti prestazionali/funzionali (*) (0-20)
Facilita di inserimento (0-10)
Affidabilita della tenuta (0-10)

Requisiti prestazionali/funzionali (*) (0-20)

La Commissione




_______________________________________________________

SCHEDE ~
PRODOTTO B |C D (max punti 40) &
DITTA g)a" ?g‘;" Caratteristiche del campione G
AM. ENDOGUIDE T — COD. 503100 0 |4,5|Requisiti prestazionali/funzionali (*) (0-40) 40
FORNITURE MIS. 6,0 CAMPIONATI
OSPEDALIERE | MIS. 2,5 DISPONIBILE
SRL
44,5
COOK ITALIA 1 |5 |Reaquisiti prestazionalifunzionali (*) (0-40)
SRL CATETERE PER INTUBAZIONE

COD. C-CAE-8.0-45
COD. C-CAE-11.0-83
COD. C-CAE-14.0-83
COD. C-CAE-19.0-83
CAMPIONATI

Etichettatura non conforme

NON IDONEA

Requisiti prestazionali/funzionali (*) (0-40)

Requisiti prestazionali/funzionali (*) (0-40)

La Commissione @/




_______________________________________________________

LOTTONn® 35 Descrizione: Filtro meccanico per ventilazione artificiale antibatterico/antivirale
con scambiatore di calore e umidita, per rianimazione, sterile, monouso.

SCHEDE 5
PRODOTTO B |C D (max punti 40} & :
DITTA g‘;" gf)’x Caratteristiche del campione ®
INTERSURGIC |FILTRO HME “INTER THERM” 3 5 |Requisiti prestazionali/funzionali (*), valutati
AL ITALIA SRL | COD. 1341000S CAMPIONATO anche sui parametri ricompresi nella
descrizione del lotto (0-40)
Etichettatura non conforme
NON IDONEA
COVIDIEN FILTRO/HME HYGROSTER 2 |5 |Requisiti prestazionali/funzionali (*), valutati
ITALIA SPA COD. 354/5876 CAMPIONATOQ anche sui parametri ricompresi nella
descrizione del lotto (0-40)
40
47
AM. FILTRO HUMID-VENT 2 | 4,5 | Requisiti prestazionali/funzionali (*), valutati
FORNITURE COMPACT COD. 19401 ADULTI anchg §ui parametri ricompresi nella
OSPEDALIERE | CAMPIONATO descrizione del lotto (0-40)
SRL 21
Requisiti prestazionali e funzionali appena
sufficienti per le nostre esigenze cliniche. 27,5

Requisiti prestazionali/funzionali (*), valutati
anche sui parametri ricompresi nella
descrizione del lotto (0-40)

La Commissione




___________________________________________________________________________________________________________

LOTTON®

; 36
: MONouso, con raccogli condensa.

Descrizione:

Circuito respiratorio coibentato, per rianimazione , sterile,

___________________________________________________________________________________________________________

SCHEDE ~
PRODOTTO B |C D tmax punti 40) g
DITTA g‘* g?x Caratteristiche del campione ®
INTERSURGIC 0 |5 | Affidabilita delle connessioni (0-15) 5
AL ITALIA SRL | CIRCUITO PER Requisiti prestazionaliffunzionali (*) (0-25) 10
UMIDIFICAZIONE ATTIVA E . o o
PASSIVA COD. 5009000S Scarsa qualita delle connessioni e requisiti
CAMPIONATO prestazionali e funzionali che evidenziano una
qualita insufficiente per le nostre esigenze
cliniche.
NON IDONEA
COVIDIEN CIRCUITO RESPIRATORIO IN 2 |5 | Affidabilita delle connessioni (0-15) 15
ITALIA SPA PVC PER ADULTI COD. Requisiti prestazionali/funzionali (*) (0-25) 25
304/6085 CAMPIONATO
40 47
HAROL SRL CIRCUITO RESPIRATORIO 1 |5 |Affidabilita delle connessioni (0-15) 5
COD. HAR400-160-146 CM. 160 Requisiti prestazionali/funzionali (¥} (0-25) 10
CAMPIONATO .
Scarsa qualita delle connessioni e requisiti
prestazionali e funzionali che evidenziano una
qualita insufficiente per le nostre esigenze
cliniche. 15
NON IDONEA
DEAS SRL CIRCUITO RESPIRATORIO 3 |4,5 | Affidabilita delle connessioni {0-15) &

COIBENTATO COD. 902150C
MIS. 150CM. CAMPIONATO

Requisiti prestazionaliffunzionali (*) (0-25) 12

Scarsa qualita delle connessioni e requisiti
prestazionali e funzionali che evidenziano una
qualita appena sufficiente per le nostre
esigenze cliniche.

17

NON IDONEA

La Commissione




___________________________________________________________________________________________________________

LOTTOn® 37 Descrizione:  Set per monitoraggio PA invasivo

SCHEDE S
PRODOTTO B |C D (max punti 40) &
DITTA 2‘;”‘ ?g;ﬂx Caratteristiche del campione ®
EDWARDS TRUWAVE COD. T100214A 1 |5 |Requisiti prestazionali/funzionali (*) (0-40) 40
LIFESCIENCES |CAMPIONATO
ITALIA SPA COD. T001650A CAMPIONATO
46
MEDICA 1) SISTEMA TPEX PER IL 0 |2,5|Requisiti prestazionali/ffunzionali (*) (0-40) 15
INNOVATIVE MONITORAGGIO INVASIVO
ITALIA SPA DELLA PRESSIONE Insufficienti requisiti prestazionali e funzionali
ARTERIOSA AD 1 VIA COD. per incompatibilita delle connessioni con i
BLLBKT164ET CAMPIONATO monitor in uso.
i}gﬁggﬁ: (I}I;Eé 1;15‘5 Ai]éIV 0 Etichettatura non conforme
DELLA PRESSIONE NON IDONEA
ARTERIOSA A 2 VIE COD.
BLLBKT16EE CAMPIONATO
B. BRAUN SPA |COMBITRANS SET BASE 0 | 4,5 | Requisiti prestazionali/funzionali (*) (0-40) 15
5202620 CAMPIONATO
5202620 - 5202604 — 5202617 — Insufficienti requisiti prestazionali e funzionali
5200393 — 5200490 DISPONIBILE per incompatibilita delle connessioni con i
“ monitor in uso.
COMBITRANS SET DOPPIO
Etiche
5200830 CAMPIONATO tie /‘I“’Tfr 2 ”O”/C‘W/
5200830 — 5201152 DISPONIBILI NON IDONEA V
COMBITRANS SET TRIPLO
5200849 CAMPIONATO
SMITHS HEMODRAW - SISTEMA 1 |4 |Requisiti prestazionali/funzionali (*) (0-40) 15
MEDICAL CHIUSO SENZA AGO PER IL
PRELIEVO DI SANGUE + Insufficienti requisiti prestazionali e funzionali
DISPOSITIVO DI PRELIEVO per incompatibilita delle connessioni con i
SENZA AGO COD. monitor in uso.
MX4015HOO2C2+MX920NFC?2
CAMPIONATO Etwu ra el c }"’/ Q}(
COD. NON IDONEA
MX4015H003C2+MX920NFC2
DISPONIBILE

La Commissione




SCHEDE 3
PRODOTTO B |C D {max punti 40) §_
DITTA 2‘;“"‘ zg?x Caratteristiche del campione o
BECTON KIT BASIC DT-XX - IMBALLO |1 4,5 | Requisiti prestazionali/funzionali (*) (0-40) 15
DICKINSON DA 50 PEZZI (10 CONFENZIONI
ITALIA SPA DA 5 PEZZI) COD. 687060 Insufficienti requisiti prestazionali e funzionali per
CAMPIONATO incompatibilita delle connessioni con i monitor in
uso.
KIT BASIC 2DTXX IMBALLO ; /m/
tich f S
DA 25 PEZZI (5 CONFENZIONI tie eﬁ}tw(n AT
DA 5 PEZZI) COD. 687064 NON IDONEA
CAMPIONATO
KIT BASIC 3DTXX IMBALLO

DA 25 PEZZI (5 CONFENZIONI
DA 5 PEZZI) COD. 687065
CAMPIONATO

Requisiti prestazionali/funzionali (*) (0-40)

Requisiti prestazionali/funzionali (*) (0-40)

Requisiti prestazionali/funzionali {*) {0-40)

La Commissione
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__________________________________________________________________________________________________________

i LOTTOn® 38 Descrizione: Sonde esofagee di monitoraggio del flusso aortico transesofageo,
sterili, monouso,

SCHEDE 3
PRODOTTO B {C D (max punti 40) &
DITTA 2‘5‘?" (fg?X Caratteristiche del campione o
MEDICA SONDA DOPPLER ESOFAGEA |5 4,5 | Facilita di in§erimento (0-10) 10
VALEGGIA SPA | DP240 X CARDIO Q COD. 9070- Atraumaticita (0-10) 10
7005 CAMPIONATO Requisiti prestazionali/funzionali (*) (0-20) 20
CARDIO Q ODM COD. 9051-7062
DISPONIBILE
40
49,5
Facilita di inserimento (0-10)
Atraumaticita (0-10)
Requisiti prestazionali/funzionali (*) (0-20)
Facilita di inserimento (0-10)
Atraumaticita (0-10)
Requisiti prestazionali/funzionali (*) (0-20)
Facilita di inserimento (0-10)
Atraumaticita (0-10)
Requisiti prestazionali/funzionali (*) (0-20)
|

La Commissione
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__________________________________________________________________________________________________________

SCHEDE S
PRODOTTO B IC D (max punti 40} E_:_"
DITTA g" g)ax Caratteristiche del campione o
MEDICA MODULO TBA CARE COMPL 2 | 4,5 | Affidabilita delle connessioni (0-10) 10
VALEGGIA SPA | (TRASF, SUPP, AUR) COD. TBA Requisiti prestazionali/funzionali (*) (0-30) 30
501 CAMPIONATO
SENSORE TBA CARE COD. TBA 40
100 CAMPIONATO

46,5

Affidabilita delle connessioni (0-10)
Requisiti prestazionali/funzionali (*) (0-30)

Affidabilita delle connessioni (0-10)
Requisiti prestazionali/funzionali (*) (0-30)

Affidabilita delle connessioni (0-10)
Requisiti prestazionali/funzionali (*) (0-30)

La Commissione w




___________________________________________________________________________________________________________

SCHEDE S
PRODOTTO B |C D (max punti 40) 8
DITTA g"‘ (“;)ax Caratteristiche del campione @
MEDICA FISSATORE PER 0 4,5 Requisiti prestazionali/funzionali (*) (0-40) 40
VALEGGIA SPA | TRASDUTTORI COD. H84106201
CAMPIONATO

44,5

Requisiti prestazionali/funzionali (*) (0-40)

Requisiti prestazionali/funzionali (*) (0-40)

Requisiti prestazionali/funzionali (*) (0-40)

La Commissione




___________________________________________________________________________________________________________

LOTTO n° 41 Descrizione: Dispositivo distanziatore per la somministrazione di farmaci
nebulizzati mediante dosatore

SCHEDE S
PRODOTTO B |C D (max punt 40) g
DITTA g‘" ('g?x Caratteristiche del campione o
OPTIVENT COD HS762U-001 0 | 3,5 | Requisiti prestazionaliffunzionali (*) (0-40) 40
RESPIRONICS | MISURA UNICA CAMPIONATO
ITALY SRL
43,5
AIR LIQUIDE AEROCHAMBER COD. 0 |3 |Requisiti prestazionali/funzionali (*) (0-40)
MEDICAL 82591050 CH 18 CAMPIONATO
SYSTEM SPA Etichettatura non conforme
NON IDONEA
Requisiti prestazionali/funzionali (*) (0-40)
Requisiti prestazionali/funzionali (*) (0-40)
La Commissione
@ s lace
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__________________________________________________________________________________________________________

' LOTTO n° 42 Descrizione: maschera facciale standard ,per ventilazione non invasiva in
circuito bitubo

SCHEDE ~
PRODOTTO B [C D (max punti 40) )
DITTA g}a" g)ax Caratteristiche del campione ®
DRAEGER MASCHERA CLASSICSTAR 0 4,5 Requisiti prestazionaliffunzionali (*) (0-40) 40
MEDICAL COD. MP01574 — MP01575
ITALIA SPA CAMPIONATI
COD. MP01573 DISPONIBILI
44,5

RESPIRONICS |PERFOMATRAK SE 0 13,5 |Requisiti prestazionali/funzionali (*) (0-40)
ITALY SRL MONOPAZIENTE COD. 1018605

S — 1018606 M — 1018595 L Etichettatura non conforme

IONATI

CAMPIONATI NON IDONEA

MASCHERE MONOUSO 0 | 4,5 |Requisiti prestazionalifunzionali (*) (0-40)
BENEFIS SRL COD. MIS 5 9563 CAMPIONATO _

COD. MIS. 4 9553 / MIS 6 9573 Bordo non pregonfiato

DISPONIBILE

Etichettatura non conforme

NON IDONEA

HAROL SRL MASCHERA FACCIALE COD. 1 |5 |Requisiti prestazionali/funzionali (*) (0-40)
KPMO00O1-L XL; COD. KPM001-M

LARGE; COD. KPM002-M Etichettatura non conforme
MEDIUM; COD. KPM003-M
SMALL CAMPIONATO NON IDONEA

L f

7
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___________________________________________________________________________________________________________

SCHEDE 5
DITTA g“" g;*x Caratteristiche de! campione o
DEAS SRL MASCHERA VENTILAZIONE 0 | 4,5 Requisiti prestazionaliffunzionali (*) (0-40) 15
COD. 04119 NS XL
CAMPIONATO Insufficienti requisiti prestazionali e funzionali e
bordo non pregonfiato come richiesto da

capitolato

NON AMMESSA

Requisiti prestazionali/funzionali (*) (0-40)

Requisiti prestazionaliffunzionali (*) (0-40)

Requisiti prestazionali/funzionali (*} (0-40)

La Commissione




___________________________________________________________________________________________________________

LOTTO n® 43

Descrizione: maschera facciale,per ventilazione non invasiva in circuito

; bitubo |
SCHEDE =
PRODOTTO B |C D (max punti 40) 8
DITTA g’" g?x Caratteristiche del campione o
DRAEGER MASCHERA NOVASTAR 0 | 4,5 | Requisiti prestazionali/funzionali (*) (0-40) 40
MEDICAL COD. MP01579 -~ MP01581
ITALIA SPA CAMPONATO
COD. MP01580 DISPONIBILE
44,5
RESPIRONICS |PERFORMATRAK 0 | 3,5 |Requisiti prestazionali/funzionali (*) (0-40)
ITALY SRL MONOPAZIENTE COD. 1018589
S— COD. 1018590 M — 1018591 L Insufficienti requisiti prestazionali e funzionali
CAMPIONATO .
Etichettatura non conforme
NON IDONEA
HAROL SRL MASCHERA ORO-NASALE 0 |5 |Requisiti prestazionaliffunzionali (*) (0-40)
FACCIALE X VENTILAZ. COD.
60720 SMALL; COD. 60721 Insufficienti requisiti prestazionali e funzionali
MEDIUM; COD. 60722 LARGE Etich ‘
CAMPIONATO tichettatura non conforme
NON IDONEA
DEAS SRL MASCHERA VENTILAZIONE 0 | 4,5 | Requisiti prestazionali/funzionali (*) (0-40)
COD. 04119 NS XL
CAMPIONATO Insufficienti requisiti prestazionali e funzionali

Etichettatura non conforme

NON IDONEA

La Commissione




___________________________________________________________________________________________________

¢ LOTTO n° 44 Descrizione: casco per CPAP per rianimazione ,in kit

SCHEDE S
PRODOTTO B |C D (max punt 40) )
DITTA g‘" (ﬂ;x Caratteristiche del campione o
STARMED SPA | CUSTON PACK CON CASCO 3 |5 |Confort per paziente (0-10) 5
PER CPAP COD. CP582M/2 Requisiti prestazionali/funzionali (*) (0-30) 10
MEDIUM CAMPIONATO ) o o
SMALL — LARGE — EXTRA Confort scarso e insufficienti requisiti
LARGE DISPONIBILE prestazionali e funzionali 15
NON IDONEA
DIMAR SRL CUSTOM PACK PER CPAP COD. |2 |5 |Confort per paziente (0-10) 10
500/8213 M — 500/8213 L Requisiti prestazionaliffunzionali (*) (0-30) 30
CAMPIONATO
COD. 500/8210 XS — 500/8211 S — 40
500/8214 KL - 500//215 XXL — 47
500/8234 NEO - 500/8235 PED
DISPONIBILI
CPAP 10408 3 |5 | Confort per paziente (0-10) 5
Requisiti prestazionali/funzionali (*) (0-30) 10
Scarso confort per il paziente e requisiti
prestazionali e funzionali insufficienti alle nostre
HAROL S.r.l. esigenze cliniche.
15
NON IDONEA
Confort per paziente (0-10)
Requisiti prestazionaliffunzionali (*) (0-30)
/
) .

L.a Commissione
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LOTTO n® 45 Descrizione:  casco per NIMV,in kit

SCHEDE ~
PRODOTTO B |C D (max punti 40) 8
DITTA ;’;‘" ?;?X Caratteristiche del campione ®
CUSTOM PACK CON CASCO 3 |5 | Confort per paziente (0-10) 6
STARMED SPA | PER NIV COD. CP583M/2R Requisiti prestazionali/funzionali (*) (0-30) 16
CAMPIONATO o o
MISURE SMALL — LARGE — Confort appena sufficiente e appena sufficienti
EXTRA LARGE DISPONIBILI requisiti prestazionali e funzionali 22 30
DIMAR SRL KIT PER NIMV COD. 600/7030M |2 |5 |Confort per paziente (0-10) 10
— 600/7031 L CAMPIONATI Requisiti prestazionaliffunzionali (*) (0-30) 30
600/7028 XC —600/7029 S —
600/7032 XL - 600/7033 XXL — 40
600/7088 NEO — 600/7089 PED - 47
DISPONIBILI
HAROL SRL CASCO PER NIV COD. 3 |5 |Confort per paziente (0-10) 5
NIV10304/S SMALL; NIV Requisiti prestazionaliffunzionali (*) (0-30) 12
10304/L LARGE CAMPIONATO L ) ) i o
COD. NIV10304/M MEDIUM: Insufficienti confort per il paziente e insufficienti
NIV10304/XL XL DISPONIB’ILI requisiti prestazionali e funzionali 17
NON IDONEA
Confort per paziente (0-10)
Requisiti prestazionali/funzionali (*) (0-30)

La Commissione
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LOTTOR® 1 Descrizione: Tubi endotracheali con cuffia ad alto volume, non preformati, non armati,

alunga permanenza, sterili, monouso

Ditta offerente Punteggio Prezzo Punteggio | Punteggio
tecnico prezzo totale
normalizzato

Covidien S.p.a. 50

LOTTOn® 2 Descrizione: cannule tracheostomiche,cuffiate, non armate, senza controcannula, a

flangia regolabile,sterili, monouso,in kit

Ditta offerente Punteggio Prezzo Punteggio | Punteggio
tecnico prezzo totale
normalizzato

Covidien S.p.a. 50

LOTTOn® 3 Descrizione: cannule tracheostomiche cuffiate, non armate,non fenestrate ,con

controcannuia, sterili, monopaziente,in kit

Ditta offerente Punteggio Prezzo Punteggio | Punteggio
tecnico prezzo totale
normalizzato

Covidien S.p.a. 50

LOTTOn® 4 Descrizione:  Cannule tracheostomiche cuffiate, non armate, fenestrate, con

controcannula, sterili, monopaziente, in Kit

Ditta offerente Punteggio Prezzo Punteggio | Punteggio
tecnico prezzo totale
normalizzato

Covidien S.p.a. 50

LOTTONn® 5 Descrizione: Cannule tracheostomiche, non cuffiate, non armate,non fenestrate,sterili,

con controcannula, monopaziente, in kit

Ditta offerente Punteggio Prezzo Punteggio | Punteggio
tecnico prezzo totale
normalizzato i

Covidien S.p.a. 50 o
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LOTTOR® 6

Descrizione:

controcannula, monopaziente, in kit

Cannule tracheostomiche non cuffiate

,non armate, fenestrate,sterili, con

Ditta offerente Punteggio Prezzo Punteggio | Punteggio
tecnico prezzo totale
normalizzato

Covidien S.p.a. 50

LOTTOn® 7 Descrizione:  Set per minitracheostomia, per posizionamento rapido, sterile, monouso

Ditta offerente Punteggio Prezzo Punteggio | Punteggio
tecnico prezzo totale
normalizzato

A.M. Forniture 50

Ospedaliere S.r.l.

LOTTOn® 8

percentuali di ossigeno, monouso,non sterili.
2)- Nebulizzatore di particelle liquide per maschere di tipo

Venturi, non sterili.

Descrizione: 1)- Maschere ossigenoterapia di Venturi (per erogazione di varie

Ditta offerente Punteggio Prezzo Punteggio | Punteggio
tecnico prezzo totale
normalizzato

Covidien S.p.a. 46,39

DEAS S.r.l. 50

LOTTOn® 9 Descrizione: Pallone di “AMBU” con maschera , poliuso, risterilizzabili

Ditta offerente Punteggio Prezzo Punteggio | Punteggio
tecnico prezzo totale
normalizzato

A.M. Forniture 50

Ospedaliere S.r.l.
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LOTTOn® 10 Descrizione: Unita respiratoria per ventilazione manuale in anestesia e rianimazione,
sterili monouso.

Ditta offerente Punteggio Prezzo Punteggio | Punteggio
tecnico prezzo totale
normalizzato

Covidien S.p.a. 50

LOTTOn® 11 Descrizione: Sonda endotracheale per aspirazione controllata, sterile, monouso

Ditta offerente Punteggio Prezzo Punteggio | Punteggio
tecnico prezzo totale
normalizzato

Benefis S.r.l. 50

Air Liquide S.p.a. 47,25

LOTTOn® 12 Descrizione: Sonda endotracheale per aspirazione non controliata, sterile, monouso.

Ditta offerente Punteggio Prezzo Punteggio | Punteggio
tecnico prezzo totale
normalizzato

A.M. Forniture 49,45

Ospedaliere S.r.1.

Benefis S.r.l. 49,45

Air Liquide S.p.a. 46,73

Unomedical S.r.l. 48,36

DEAS Sur.l. 50

LOTTONn® 13 Descrizione:  Sistema chiuso per aspirazione e lavaggio endotrachelae protratto,
sterile, monouso.

Ditta offerente Punteggio Prezzo Punteggio | Punteggio
tecnico prezzo totale
normalizzato

Medica Valeggia S.p.a. 50 /
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LOTTONn® 14

Descrizione:

spontaneo, “senza valvola fonatoria”, sterili, monouso.

Filtro tipo naso artificiale per pazienti con sonda tracheale in respiro

Ditta offerente Punteggio Prezzo Punteggio | Punteggio
tecnico prezzo totale
normalizzato

Covidien S.p.a. 50

LOTTOn® 15 Descrizione:  Filtro tipo naso artificiale per pazienti con sonda tracheale in respiro

spontaneo, “con valvola fonatoria”, sterili, monouso.

Nessuna ditta idonea

LOTTOn® 16 Descrizione:  Set per tracheotomia translaringea TLT sterile, monouso. (tipo Fantoni)

Ditta offerente Punteggio Prezzo Punteggio | Punteggio
tecnico prezzo totale
normalizzato

Covidien S.p.a. 50

LOTTOn® 17 Descrizione:  Set per tracheotomia (tipo "Griggs") sterile, monouso

Ditta offerente Punteggio Prezzo Punteggio | Punteggio
tecnico prezzo totale

normalizzato

Smiths Medical

50

LOTTOn® 18 Descrizione:

Set per tracheotomia tipo "PERCU-TWIST" sterile, monouso

Ditta offerente

Punteggio
tecnico

normalizzato

Prezzo

Punteggio
prezzo

Punteggio
totale

A.M. Forniture

Ospedaliere S.r.l.

50




LOTTOn® 19
pulito e Monouso, in kit

Descrizione: Prodotti per 'aspirazione e l'igiene orale a circuito chiuso, igienicamente

Ditta offerente Punteggio Prezzo Punteggio | Punteggio
tecnico prezzo totale
normalizzato

Medica Valeggia S.p.a. 50

LOTTO n® 20 Descrizione: Fissatori latex free per la tracheostomia chirurgica o transcutanea

Ditta offerente Punteggio Prezzo Punteggio | Punteggio
tecnico prezzo totale
normalizzato

A.M. Forniture S.r.l. 50

Biopsybell S.r.l. 30,33

Cair ltalia S.r.l. 29,77

H.S. Hospital S.p.a. 29,21

Smiths Medical S.r.l. 29,21

LOTTOn® 21  Descrizione: : Cateteri per aspirazione bronchiale protetta e lavaggio alveolare,

sterile, monouso.

Ditta offerente Punteggio Prezzo Punteggio | Punteggio
tecnico prezzo totale
normalizzato

Medica Valeggia S.p.a. 50

LOTTOn® 22 Descrizione: Sistema per lavanda gastrica a circuito chiuso, monouso

Ditta offerente Punteggio Prezzo Punteggio | Punteggio
tecnico prezzo totale
normalizzato

Medica Valeggia S.p.a. 50
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LOTTOn® 23 Descrizione: Cateteri venosi centrali a cinque lumi, in set, con antimicrobici, non
tunnellizzabili sterili, monouso

Ditta offerente Punteggio Prezzo Punteggio | Punteggio
tecnico prezzo totale
normalizzato

AM. Forniture S.r.l. 50

LOTTOn® 24 Descrizione: Cateteri venosi centrali a quattro lumi, in set,con antimicrobici, non

tunnellizabili sterili, monouso

Ditta offerente Punteggio Prezzo Punteggio | Punteggio
tecnico prezzo totale
normalizzato

A.M. Forniture S.r.l. 50

LOTTOR® 25 Descrizione: Cateteri venosi centrali, a flusso elevato, a piu lumi 5 in set sterili,
monouso

Ditta offerente Punteggio Prezzo Punteggio | Punteggio
tecnico prezzo totale
normalizzato

A.M. Forniture S.r.1. 37,76

B. Braun S.p.a. 50

LOTTOn® 26 Descrizione: Cateteri venosi centrale tre lumi, con antimicrobici, non tunnellizabili, in
set sterili, monouso

Ditta offerente Punteggio Prezzo Punteggio | Punteggio
tecnico prezzo totale
normalizzato

A.M. Forniture S.r.l. 50

LOTTO n° 27  Descrizione: Catetere venoso centrale a due lumi trattato con antimicrobici , non
tunnellizabili in set sterile, monouso

Ditta offerente Punteggio Prezzo Punteggio | Punteggio
tecnico prezzo totale
normalizzato .
A.M. Forniture S.r.I. 50 N
4
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LOTTO n° 28 Descrizione:  Catetere venoso centrale monolume, trattato con antimicrobici , non
tunnellizabili in set, sterile, monouso

Ditta offerente Punteggio Prezzo Punteggio | Punteggio
tecnico prezzo totale
normalizzato

A.M. Forniture S.r.l. 50

LOTTONn® 29 Descrizione: Kit di incannulamento arteria radiale/omerale da adulti, sterile,
monouso

Nessuna ditta idonea

LOTTONn® 30 Descrizione:  Kit di incannulamento arteria femorale da adulti, sterile, monouso

Ditta offerente Punteggio Prezzo Punteggio | Punteggio
tecnico prezzo totale
normalizzato

A.M. Forniture S.r.l. 50

LOTTO n® 31 Descrizione:  Dispositivo monouso, sterile, (valvole di protezione) da applicare sulla

parte di ingresso delie vie di infusione e delle vie di iniezione dei farmaci

Ditta offerente Punteggio Prezzo Punteggio | Punteggio
tecnico prezzo totale
normalizzato

Gadomed S.r.l. 50

LOTTOn® 32  Descrizione:  Prolunghe sterili monouso dotate di valvole antireflusso (mono e
plurivia).

Ditta offerente Punteggio Prezzo Punteggio | Punteggio
tecnico prezzo totale
normalizzato

Gadomed S.r.l. 50 "
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LOTTONn® 33 Descrizione:  Prolunghe a piu vie con connessione protetta , sterili, monouso

Ditta offerente Punteggio Prezzo Punteggio | Punteggio
tecnico prezzo totale
normalizzato

Gadomed S.r.l. 50

LOTTO n° 34  Descrizione: Guida cambia tubo oro-naso-tracheale sterile, monouso

Ditta offerente Punteggio Prezzo Punteggio | Punteggio
tecnico prezzo totale
normalizzato

A.M. Forniture S.r.l. 50

LOTTOn® 35 Descrizione: Filtro meccanico per ventilazione artificiale antibatterico/antivirale con
scambiatore di calore e umidita, per rianimazione, sterile, monouso.

Ditta offerente Punteggio Prezzo Punteggio | Punteggio
tecnico prezzo totale
normalizzato

Covidien S.p.a. 50

A.M. Forniture S.r.l. 29,25

LOTTOn® 36 Descrizione:  Circuito respiratorio coibentato, per rianimazione , sterile, monouso, con
raccogli condensa.

Ditta offerente Punteggio Prezzo Punteggio | Punteggio
tecnico prezzo totale
normalizzato

Covidien S.p.a. 50




LOTTOn® 37 Descrizione:  Set per monitoraggio PA invasivo

Ditta offerente Punteggio Prezzo Punteggio | Punteggio
tecnico prezzo totale
normalizzato

Edwards ltalia S.p.a. 50

LOTTO n® 38 Descrizione:  Sonde esofagee di monitoraggio del flusso aortico transesofageo, sterili,

monouso,

Ditta offerente Punteggio Prezzo Punteggio | Punteggio
tecnico prezzo totale
normalizzato

Medica Valeggia S.p.a. 50

LOTTO n°® 39 Descrizione: Sistema monouso per il monitoraggio delle secrezioni tracheali

Ditta offerente Punteggio Prezzo Punteggio | Punteggio
tecnico prezzo totale
normalizzato

Medica Valeggia S.p.a. 50

LOTTO n° 40 Descrizione: Dispositivo per il fissaggio dei trasduttori

Ditta offerente Punteggio Prezzo Punteggio | Punteggio
tecnico prezzo totale
normalizzato

Medica Valeggia S.p.a. 50

LOTTO n° 41 Descrizione: Dispositivo distanziatore per la somministrazione di farmaci nebulizzati

mediante dosatore

Ditta offerente Punteggio Prezzo Punteggio | Punteggio
tecnico prezzo totale
normalizzato

Respironics S.r.l. 50




LOTTO n® 42
bitubo

Descrizione: maschera facciale standard ,per ventilazione non invasiva in circuito

Ditta offerente Punteggio Prezzo Punteggio | Punteggio
tecnico prezzo totale
normalizzato

Draeger Iitalia S.p.a. 50

LOTTO n° 43 Descrizione: maschera facciale,per ventilazione non invasiva in circuito

bitubo

Ditta offerente Punteggio Prezzo Punteggio | Punteggio
tecnico prezzo totale
normalizzato

Draeger ltalia S.p.a. 50

LOTTO n° 44 Descrizione: casco per CPAP per rianimazione ,in kit

Ditta offerente Punteggio Prezzo Punteggio | Punteggio
tecnico prezzo totale
normalizzato

Dimar S.r.l. 50

LOTTO n°® 45 Descrizione:  casco per NIMV,in kit

Ditta offerente Punteggio Prezzo Punteggio | Punteggio
tecnico prezzo totale

normalizzato

Starmed S.p.a.

31,91

Dimar S.r.l.

50




