Servizio Sanitario Nazionale - Regione Liguria
s Azienda Sanitaria Locale n. 5 “Spezzino”

USL Ns La Spezia
SPEZZINO

Verbale della Commissione Giudicatrice relativo al pubblico incanto per la fornitura di
dispositivi per videolaparoscopia per un periodo di tre anni, eventualmente rinnovabile per
un ulteriore anno.

La Commissione Giudicatrice incaricata della valutazione delle offerte ai sensi dell’art.84 del D.Lgs
163 del 12/4/2006, e stata nominata con deliberazione del Direttore Generale n. 178 del 4 marzo
2010 e risulta cosi composta:

Presidente:  Dott. Giovanni Frandi - Dirigente S.C. Provveditorato — Economato
Componente: Dott. ssa L. De Antoni - Dirigente Farmacista — S.C. Farmaceutica Ospedaliera
Componente: Dott.Claudio Bianchi — Dirigente S.C. Chirurgia

Componente: Dott. Giovanni Elena - Dirigente S.C. Ginecologia

Componente: Dott. Luca Beatini — Dirigente S.C. Chirurgia Osp. Sarzana

Alle ore 14.30 di oggi 15/03/2011, in quarta seduta, si & riunita presso la sala riunioni della S.C.
Provveditorato — Economato Via XXIV Maggio 139 La Spezia, la Commissione Giudicatrice,
composta dalle suddette persone, al completo dei suoi componenti.

La Commissione Giudicatrice per poter arrivare alla definizione della fase valutativa
necessita di una dichiarazione di conformita alle norme vigenti ed in particolare all'art. 12 D.Lgs.
46/97 per quanto riguarda il kit richiesto nel lotto n. 7 e nel lotto n. 8.

Pertanto decide di inviare nota alla Ditta Covidien S.p.a. (per il lotto n. 7), alla Ditta
Innovamedica (per il lotto n. 7 e 8) ed alla Ditta Johnson & Johnson (per il otto n. 7 e 8).

Il Presidente chiude la seduta alle ore 17,00 e decide di aggiornare i lavori in quinta seduta in data
29/03/2011 per poter concludere la fase di valutazione della campionatura.

La Spezia, 15/03/2011
Letto, approvato, sottoscritto ‘ -
Presidente Dott. Giovanni Frandi M\ N
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Componente Dott. Giovanni Elena ) (j

Componente: Dott. Luca Beatini




Servizio Sanitario Nazionale - Regione Liguria
Azienda Sanitaria Locale n. 5 “Spezzino”
La Spezia

Verbale della Commissione Giudicatrice relativo al pubblico incanto per la fornitura di
dispositivi per videolaparoscopia per un periodo di tre anni, eventualmente rinnovabile per
un ulteriore anno.

La Commissione Giudicatrice incaricata della valutazione delle offerte ai sensi dell’art.84 del D.Lgs
163 del 12/4/20086, & stata nominata con deliberazione del Direttore Generale n. 178 del 4 marzo
2010 e risulta cosi composta:

Presidente:  Dott. Giovanni Frandi - Dirigente S.C. Provveditorato — Economato
Componente: Dott. ssa L. De Antoni - Dirigente Farmacista — S.C. Farmaceutica Ospedaliera
Componente: Dott.Claudio Bianchi — Dirigente S.C. Chirurgia

Componente: Dott. Giovanni Elena - Dirigente S.C. Ginecologia

Componente: Dott. Luca Beatini — Dirigente S.C. Chirurgia Osp. Sarzana

Alle ore 14.30 di oggi 29/03/2011, in quinta seduta, si & riunita presso la sala riunioni della S.C.
Provveditorato — Economato Via XXIV Maggio 139 La Spezia, la Commissione Giudicatrice,
composta dalle suddette persone, al completo dei suoi componenti.

La Commissione Giudicatrice a seguito della nota prot. n. 6278 del 16/03/2011,prende

positivamente atto delle risposte pervenute dalle ditte Innovamedica e Johnson & Johnson mentre
non essendo pervenuta alcuna dichiarazione da parte della Ditta Covidien relativamente al lotto n.
7 la Commissione Giudicatrice, tramite 'accesso al sito del Ministero della salute & stata in grado
di verificare positivamente il possesso della conformita richiesta.
Quindi procede alla conclusione della valutazione qualitativa della campionatura iniziata nella
precedente seduta del 15/03/2011, valutazione che, in applicazione dei criteri indicati nel capitolato
di gara e di quelli motivazionali indicati nel verbale della Commissione stessa del 10/06/2010,
hanno determinato I'attribuzione dei punteggi indicati nelle tabelle allegate che costituiscono parte
integrante e sostanziale del presente verbale (All. n. 1).

Non avendo nessun concorrente raggiunto il punteggio massimo nei singoli lotti, la
Commissione ha proceduto quindi, come previsto dal capitolato di gara, alla normalizzazione dei
punteggi stessi che ha determinato i punteggi definitivi indicati nelle tabelle allegate che
costituiscono parte integrante e sostanziale del presente verbale (All. n. 2).

La Commissione Giudicatrice, a conclusione della valutazione delle offerte tecniche,
evidenzia che le Ditte ammesse alla fase successiva di valutazione dell'offerta economica risultano
essere le seguenti per i lotti indicati a fianco di ciascuna:

JOHNSON & JOHNSON LOTTIIDONEL1-2-3-4-5-7-8- 10—-11-12—14
-15-16-18- 21-22-24-25-26-27-29-31-32

COVIDIEN LOTTIIDONEL2-3-6- 9-10-11-12-13-14- 16—
17-22-23-27-28-29-33
B. BRAUN LOTTIIDONEI: 9 -18-19-20-29

LOTTI IDONE!: 9 - 29

LOTTI IDONEI: 9 - 29[ @@-\ \\/\
1

/
SIAD HEALTHCARE /

INNOVAMEDICA




TECNOGRAMMA
KERNA ITALIA
CONMED
DISTREX
MOLNLYCKE
BETATEX

GI1.PLGI

LOTTI IDONEI: 9
LOTT!I IDONEI: 9
LOTTIIDONEI: 9
LOTTI IDONEI: 30
LOTT! IDONE!: 30
LOTT! IDONEI: 30

LOTT! IDONEI: 30

Il Presidente chiude la seduta alle ore 17,30.

L.a Spezia, 29/03/2011
Letto, approvato, sottoscritto

Presidente Dott. Giovanni Frandi

Componente Dott.ssa L. De Antoni

Componente Dott. Claudio Bianchi

Componente Dott. Giovanni Elena

Componente: Dott. Luca Beatini
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------------------------------------------------- LTI R N e

LOTTO n° 1 Descrizione: Trocar addominale standard completo, a lama piatta
SCHEDE -
r O
PRODOTTO B |C D (max punti 40) g
e | max Caratteristiche del campione ®
DITTA ® ©
B BRAUN POS. 1-POS. 2-POS 3 0 |4 | Facilita diintroduzione nella p_ayité addominale e
A ENDOKIT COD. ENDOKIT tenuta alla parete. Compatibilita con gli stru menti
MILANO SP ) laparoscopici e scorrevolezza (0-15) 5
00002A LAMA 10 Tenuta, resistenza,versatilita dei sistemi di riduttori e
00002B LAMA 12 valvole (0-10) 5
(CAMPIONATO) Caratteristiche funzionali (0-15) 5
POS. 4
15
CAMICIE TROCAR EC 10SLC - Poco scorrevoli gli strumenti. Lama troppo scoperta
EC 12SLC (NON CAMPIONATO) non si ritrae subito. Poca tenuta pneumo peritoneo.
NON IDONEA
INNOVAMEDIC |POS.1) 1 |5 |Facilita diintroduzione nella cavita addominale e
TROCAR KII LAMA PIATTA tenuta alla _parete. Compatibilita con gli strumenti
A SPA laparoscopici e scorrevolezza (0-15) §
COD. COR63 - 11X100MM Tenuta, resistenza,versatilita dei sistemi di riduttori e
(DISPONIBILE) valvole (0-10) 5
APPLIED MEDICAL COD. Caratteristiche funzionali (0-15) 5
COR67 — 12X100MM
15
(CAMPIONATO) Strumenti non scorrono. Troppo poco becco di flauto
poco ergonomico. Non tiene pneumo peritoneo.
NON IDONEA
INNOVAMEDIC 1 |5 |Facilita diintroduzione nella cavita addominale e
A SPA POS. 2 — 3) SISTEMA DI 'I(enuta alla parete. Comp'atlblllta( (;:(1)2)9!51 strumenti
, aparoscopici e scorrevolezza (0-
STABILITA’ E RIDUTTORE Tenuta, resistenza,versatilita dei sistemi di riduttori e
COMPRESI NELLA valvole (0-10) 5
PRECEDENTE POSIZIONE Caratteristiche funzionali (0-15) 5
POS. 4)
15
CANNULA KII COD. COR71 — Strumenti non scorrono. Troppo poco becco di flauto
11X100MM poco ergonomico. Non tiene pneumo peritoneo.
COD. COR73 - 12X100MM
(DISPONIBILI) NON IDONEA
JOHNSON & ENDOPATH XCEL COD. D11LY |2 |5 |Facilita di introduzione nella cavita addominale e
- COD. D12LT (CAMPIONATO) tenuta alla parete. Compatibilita con gii strumenti
JOHNSON . ) 5 laparoscopici e scorrevolezza (0-15) 15
MEDICAL SPA | COD. CB11LT - COD. CB12LT Tenuta, resistenza,versatilita dei sistemi di riduttori e
(DISPONIBILD) valvole (0-10) 10
Caratteristiche funzionali (0-15) 15 47
40
La Comimissione '
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LOTTONn® 1

Descrizione: Trocar addominale standard completo, a lama piatta

9ej0)

COD. 300-F10 MIS. 10/11MM
COD. 300-F12 MIS. 10/12 MM
(CAMPIONATO)

COD.300-F12 CAMPIONI
INSUFFICIENTI

SCHEDE
_ . PRODOTTO B |C -D (max punti 40y -
DETTA g)“" (msi;x Caratteristiche del campione
COVIDIEN VERSAPORT TM PLUS V2CON {3 |5 Facilita di introduzione nella cavita addomiinale e
SPA CANNULA ZIGRINATA SMM- tenuta alla parete. Compatibilita con gli strumenti
ITALIA 15MM COD. 179056PF laparoscopici e scorrevolezza (0-15) 5
. Tenuta, resistenza,versatilita dei sistemi di riduttori e
(CAMPIONATA) valvole (0-10) 5
COD. 179095PF — COD. 177091PF Caratteristiche funzionali (0-15) 5
— 177090PF (DISPONIBILE) .5
Le suturatici non scorrono nel trocar, la carnicia non
trasparente, ritardo nello scatto della sicurezza della
lama
NON IDONEA
BTC MEDICAL |TROCAR CPMPLETO STERILE |0 |3 |Facilita diintroduzione nella cavita addominale e
EUROP E SRL MONOUSO SERIE 300F tenuta alla parete. Compatibilita con gli strumenti

laparoscopici e scorrevolezza (0-15) 3

Tenuta, resistenza,versatilita dei sistemi di riduttori e
valvole (0-10) 3

Caratteristiche funzionali (0-15) 3

9
Impugnatura non ergonomica. Poco scorrevole e poca
resistenza all'insuflazione.

NON IDONEA

Facilita di introduzione nella cavita addominale e
tenuta alla parete. Compatibilita con gli strumenti
laparoscopici e scorrevolezza (0-15)

Tenuta, resistenza,versatilita dei sistemi di riduttori e
valvole (0-10)

Caratteristiche funzionali (0-15)

Facilita di introduzione neila cavita addominale e
tenuta alla parete. Compatibilita con gli strumenti
laparoscopici e scorrevolezza (0-15)

Tenuta, resistenza,versatilita dei sistemi di riduttori e
valvole (0-10)

Caratteristiche funzionali (0-15)




LOTTO n° 2

Descrizione: Trocar addominale standard (lunghezza 100 mm circ a )
comple=to, a lama piatta.

La Com:,mssnone

I

SCHEDE -
*]
DITTA PRODOTTO B 1C D (max punti 40) 5
‘g" g;*x Caratteristiche del campionie °
B BRA UN POS. 1/2 0 |4 |Facilitadi introduzione nella cavita addominale e
O SPA TROCAR MONOUSO LAMA tenuta alla parete. Compatibilita con gli strumenti
MILAN PROTETTA COD. EC5SL 5 MM laparoscopici e scorrevolezza (0-15) 5
: Tenuta, resistenza,versatilita dei sistemi di riduttori e
(CAMPIONATO) valvole (0-10) §
POS. 3 Caratteristiche funzionali (0-15) 5§
CANNULA/CAMICIA COD.
EC5SLC 5/100 MM 15
(CAMPIONATO) Poco scorrevoli gli strumenti. Lama troppo scoperta
non si ritrae subito. Poca tenuta pneumo peritoneo.
NON IDONEA
INNOV AMEDIC | POS.1) TROCAR KII LAMA 1 |5 | Facilitadiintroduzione nella cavita addominale e
A SPA PIATTA COD. C0Q52 — tenuta alla parete. Compatibilita con gli strumenti
’ laparoscopici e scorrevolezza (0-15) 5
SX100MM (CAMPIONATO) Tenuta, resistenza,versatilita dei sistemi di riduttori e
POS. 2) SISTEMA DI valvole (0-10) §
STABILITA” COMPRESO Caratteristiche funzionali (0-15) 5
NELLA PRECEDENTE 15
POSIZIONE . .
Strumenti non scorrono. Troppo poco becco di flauto
POS. 3) CANNULA KII COD. poco ergonomico. Non tiene pneumo peritoneo.
C0Q10 - 5X100 MM
(DISPONIBILE) NON IDONEA
JOHNSON & ENDOPATH XCEL COD.DSLT |2 |§ |Facilita diintroduzione nella cavita addominale e
ON (CAMPION ATO) tenuta alla parete. Compatibilita con gli strumenti
JOHNS N H XCEL COD. CB5LT laparoscopici e scorrevolezza (0-15) 15
MEDICAL SPA |ENDOPATH X . Tenuta, resistenza,versatilita dei sistemi di riduttori e
(DISPONIBILE) valvole (0-10) 10 47
Caratteristiche funzionali (0-15) 15
40
VERSAPORT TM V2 CANNULA {3 |5 |Facilita di intfroduzione nelia cavita addominale e
tenuta alla parete. Compatibilita con gli strumenti
COVIDIEN ZIGRH\IIA’II;'ZSMM COD. 179094F laparoscopici e scorrevolezza (0-15) 5
ITALIA SPA (CAMPIONATO) Tenuta, resistenza,versatilita dei sistemi di riduttori e
COD. 177092F (DISPONIBILE ) valvole (0-10) 5
Caratteristiche funzionali (0-15) 10
Difficolta di introduzione in cavita e la camicia non & | 28
trasparente
20
:’/\ A




LOTTOn®

2 Descrizione: Trocar addominale standard (lunghezza 100 mm
circa ) completo, a lama piatta.

SCHEDE

PRODOTTO B 1C D (max punti 40) B
DETTA :‘5‘;"‘ Eg?x Caratteristiche del campione o
BTC M EDICAL |TROCAR COMPLETO STERILE | |3 |Facilita diintroduzione nella cavita addominale e
RL MONOUSO SERIE 300F COD tenuta alla parete. Compatibilita con gli strumenti
EUROPE S ) laparoscopici e scorrevolezza (0-15) 3
300-F5 (CAMPIONATO) Tenuta, resistenza,versatilita dei sistemi di riduttori e
KIT 2 CAMICE PER TROCAR valvole (0-10) 3
COD. 302-55 MM Caratteristiche funzionali (0-15) 3
(DISPONIBILE) 9
Impugnatura non ergonomica. Poco scorrevole e poca
resistenza all'insuflazione.
NON IDONEA
AM 4 | 4,5 | Facilita di introduzione nella cavita addominale e
o tenuta alla parete. Compatibilita con gli strumenti
FORNITURE ADAPT TM TROCAR COD. laparoscopici e scorrevolezza (0-15) 5
OSPED ALIERE |40510 MIS. 5 MM Tenuta, resistenza,versatilita dei sistemi di riduttori e
SRL (CAMPIONATO) valvole (0-10) 5
ADAPT TM CANNULA COD. Caratteristiche funzionali (0-15) 5
40522 MIS. 5 MM 15
(DISPONIBILE)

Impugnatura scomoda e grande e poca tenuta pneumo
peritoneo.

NON IDONEA

Facilita di introduzione nella cavita addominale e
tenuta alla parete. Compatibilita con gli strumenti
laparoscopici e scorrevolezza (0-15)

Tenuta, resistenza,versatilitd dei sistemi di riduttori e
valvole (0-10)

Caratteristiche funzionali (0-15)

Facilita di introduzione nella cavita addominale &
tenuta alla parete. Compatibilita con gli strumenti
laparoscopici e scorrevolezza (0-15)

Tenuta, resistenza,versatilita dei sistemi di riduttori e
valvole (0-10)

Caratteristiche funzionali (0-15)

SO




MONOUSO “ONE PORT” COD.
BT-05LR (CAMPIONATO)

- TROCAR DILATANTI
MONOUSO “ONE PORT” COD.
DT-05LR (CAMPIONATQ)
-TROCAR MM 10/12 A VS.
SCELTA TRA: TROCAR A
LAMA PIATTA MONOUSO
“ONE PORT” COD. BT-12LR
(CAMPIONATO)

- TROCAR DILATANTI
MONOUSO “ONE PORT” COD.
DT-12LR (CAMPIONATO)

SCHEDE _,
: o
PRODOTTO B |C D (max punti 40) Ny
~ DETTA g"‘ max Caratteristiche del campione ®
INNOV AMEDIC | POS.1) TROCAR DILATANTE 1 |5 |Facilitd diintroduzione nella cavita addominale e
KII COD. C0Q92 - 5X100 MM tenuta alla parete. Compatibilita con gli strumenti
A SPA DISP ONIBILE laparoscopici e scorrevolezza (0-15) 5
(DISPONIBILE) Tenuta, resistenza,versatilita dei sistemi di riduttori e
COD. COR31 - 12X150MM valvole (0-10) §
(CAMPIONATO) Caratteristiche funzionali (0-15) &
POS. 2-3) SISTEMA DI
15
STABILITA’ E RIDUTTORE o . .
Flessibile tutta plastica pochissimo becco di flauto.
COMPRESI NELLA Insufficienti caratteristiche funzionali.
PRECEDENTE POSIZIONE NON IDONEA
JOHNS ON ENDOPATH COD. BSXT COD. |3 |5 |Facilta di introduzione nella cavita addominale ¢ 48
ON B12XT (CAMPIONATO) tenuta alla parete. Compatibilita con gli strumenti
JPHNS laparoscopici e scorrevolezza (0-15) 15
MEDICAL SPA Tenuta, resistenza,versatilita dei sistemi di riduttori e
valvole (0-10) 10
Caratteristiche funzionali (0-15) 15
40
COVIDIEN VERSAPORT PLUS V2 CON 3 |§ | Facilita diintroduzione nella cavita addominale e
SPA CANNULA ZIGRINATA — tenuta alla parete. Compatibilita con gli strumenti
ITALIA CALIBRO 5-12MM LUNGH. 150 laparoscopici e scorrevolezza (0-15) 10
- . Tenuta, resistenza,versatilita dei sistemi di riduttori e
MM COD. 179097PF valvole (0-10) 10
(CAMPIONATO) Caratteristiche funzionali (0-15) 10 38
30
Buona capacita di introduzione in cavita addominale
e buona scorrevolezza.
CONMED POS. 1-TROCAR MM. 5 0 | 4,5 |Facilita diintroduzione nella cavita addominale e
ITALIA SPA -TROCAR A LAMA PIATTA tenuta alla parete. Compatibilita con gli strumenti

laparoscopici e scorrevolezza (0-15) §

Tenuta, resistenza,versatilita dei sistemi di riduttori e
valvole (0-10) 5

Caratteristiche funzionali (0-15) 5

15
Troppo appuntito. Punta finale piatta e camicia non
trasparente.

NON IDONEA




SCHEDE ~
PRODOTTO B |C D (max punti 40) %
3

DITTTA max | max Caratteristiche del campione

SIAD TROCAR TIPO “HASSON” - |1 5 Sistema di tenuta mobile e atraumaticita.Comnpatibilita
i st ti I ici |

HEALTHCARE |10/12 MM. X 10(])) Ml;),IOSIT . c(:gr: g): 5s rumenti  laparoscopici e scorrevolezza

SPA COMPLETO DI DIS v Tenuta, resistenza versatilita dei sistemi di riduttori

DI ANCORAGGIO valvole (0-10) §

MONOUSO - COD. 400-012- Caratteristiche funzionali (0-15) 5

131 (CAMPIONATO)

15
Sistema di ancoraggio non funziona. Sistema di poca
tenuta pneumo peritonea.

NON IDONEA

B. BRAUN POS. 1-2-3 0 4 Sistema di tenuta mobile e atraumaticita. Compatibilita
MILANO SPA ENDOKIT 00002G congli strumenti laparoscopici e scorrevolezza

(0-15) 5
(CAMPIONATO) Tenuta, resistenza,versatilita dei sistemi di riduttori e

valvole (0-10) §
Caratteristiche funzionali (0-15) 5

15
Sistema di ancoraggio non funziona. Sistema di poca
tenuta pneumo peritonea.

NON IDONEA

INNOVAMEDIC 1 5 Sistema di tenuta mobile e atraumaticita.Compatibilita

A SPA POS. 4) TROCAR A PUNTA congli strumenti laparoscopici e scorrevolezza
: (0-15) 5

SMUSSA COD. C0718 - 12 Tenuta, resistenza,versatilita dei sistemi di riduttori e

MM (CAMPIONATO) valvole (0-10) 5

Caratteristiche funzionali (0-15) 5

15
Sistema di ancoraggio non funziona. Sistema di poca
tenuta pneumo peritonea.

NON IDONEA

JOHNSON & ENDOPATH XCEL COD. 2 5 Sistema di tenuta mobile e atraumaticita. Compatibilita

li st i | ici |
JOHNSON HI2LP (CAMPIONATO) ((3(;)2 g)l 15'5: rumenti aparoscopict € scorrevolezza

MEDICAL SPA Tenuta, resistenza,versatilita dei sistemi di riduttori e

Caratteristiche funzionali (0-15) 15

40
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LOTTO n° Descrizione:: Trocar a punta smussa (tipo Hasson) completo
SCHEDE =
PRODOTTO B iC D (max punti 40) )
DI¥TA ma e Caratteristiche del campione ®
X
&
COVIDI EN BLUNTPORT 5 MM -~ 12 MM 3 |5 Sistema di tenuta mobile e atraumaticita. Cornpatibilita
congli strumenti  laparoscopici e scorrevolezza
ITALIA SPA COD. 179075P ( CAMPIONATO) (0-15) 5
Tenuta, resistenza,versatilita dei sistemi di riduttori e
valvole (0-10) 5
Caratteristiche funzionali (0-15) 5§
15
Sistema di fissaggio macchinoso e poco agevole
NON IDONEA
CONMED TROCAR DI HASSON “ONE 0 |4,5 |Sistemaditenuta mobile e atraumaticita. Compatibilita
ITALIA SRL PORT” COD. HT-12 f(;)q 59)h 5strumenti laparoscopici e scorrevolezza
(CAMPIONATO) Tenuta, resistenza,versatilita dei sistemi di riduttori e
valvole (0-10) 5
Caratteristiche funzionali (0-15) 5
15
Ottica da 10 mm scorre poco. Sistema di poca tenuta
pneumo peritonea.
NON IDONEA
Sistema di tenuta mobile e atraumaticita. Compatibilita
congli strumenti laparoscopici e scorrevolezza
(0-15)
Tenuta, resistenza,versatilita dei sistemi di riduttori e
valvole (0-10)
Caratteristiche funzionali (0-15)
Sistema di tenuta mobile e atraumaticita. Compatibilita
congli strumenti laparoscopici e scorrevolezza
(0-15)
Tenuta, resistenza,versatilita dei sistemi di riduttori e
valvole (0-10)
Caratteristiche funzionali (0-15)
-




LOTT®O n® 5

Descrizione: : trocar ottico, completo senza impugnatura

SCHEDE S
PRODOTTO B C D (max punti 40) g_'_
DITTA g}a" e Caratteristiche del campione ®
INNOVAMEDIC | POS.1) 1 5 Compatibilita con gli strumenti videolapal.'gs:cop.ici.,
TROCAR DILATANTE KiI scorrevolezza. Tenuta, resistenza, versatilita dej sistemi
A SPA X100 di riduttori e valvole (0-15) 5
COD. COR29 - 12X100MM Facilita di introduzione nella cavita addominale e tenuta
COD. COR21 - 11X100MM alla parete.Atraumaticita del sistema di introduzione di
COD. C0Q04 - 5X100 MM parete (0-10) 5§
(CAMPIONATO) Caratteristiche funzionali (0-15) 5
POS. 2-3) SISTEMA DI 15
STABILITA’ E RIDUTTORE Troppo flessibile. Impugnatura poco ergonomica.
COMPRESI NELLA Mancanza becco flauto (trocar da 12 mm)
PRECEDENTE POSIZIONE
NON IDONEA
JOHNSON & ENDOPATH XCEL COD. 3 5 Compatill)ilité c1c_>n gli strurqepti videolapa}[(ﬁs‘cgpici,
_ _ scorrevolezza. [ enuta, resistenza, versatilita dei sistemi
JOHNSON BI2LT - COD. BLILT - COD. di riduttori e valvole (0-15) 15
MEDICAL SPA | BSLT (CAMPIONATO) Facilita di introduzione nella cavita addominale e tenuta
alla parete.Atraumaticita del sistema di introduzione di
parete (0-10) 10 48

Caratteristiche funzionali (0-15) 15

40

Compatibilita con gli strumenti videolaparoscopici,
scorrevolezza.Tenuta, resistenza, versatilita dei sistemi
di riduttori e valvole (0-15)

Facilita di introduzione nella cavita addominale e tenuta
alla parete.Atraumaticita del sistema di introduzione di
parete (0-10)

Caratteristiche funzionali (0-15)

Compatibilita con gli strumenti videolaparoscopici,
scorrevolezza.Tenuta, resistenza, versatilita dei sistemi
di riduttori e valvole (0-15)

Facilita di introduzione nella cavita addominale e tenuta
alla parete. Atraumaticita del sistema di introduzione di
parete (0-10)

Caratteristiche funzionali (0-15)

La Commissione
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SCHEDE »
o
N PRODOTTO B |C D (max punti 40) &
DITTA :’;" m Caratteristiche del campione ®
5
)
JOHNSON & TROCAR ENDOPATH COD. 1 5 |Flessibilita della cannula.Caratteristiche del sistema di
introduzione. (0-15) 5
JOHNSON FPOO7 (CAMPIONATO) Caratteristiche del sistema di fissaggio ( 0-10) 5
MEDICAL SPA | COD. FP015 (CAMPIONATO) Caratteristiche funzionali (0-15) 5
COD. FP020 (DISPONIBILE)
15
Trocar toracico troppo difficile ad entrare in torace.
Strumenti scorrono poco.
NON IDONEA
COVIDIEN THORACOPORT 10.5 MM 3 5 | Flessibilita della cannula.Caratteristiche del sistema di
introduzione. (0-15) 15
ITALIA SPA COD. 179301 (CAMPIONATO) Caratteristiche del sistema di fissaggio ( 0-10) 10
THORACOPORT 5.5 MM COD. Caratteristiche funzionali (0-15) 15
179305
THORACOPORT 11.5 MM 48
COD. 179303 40
(DISPONIBILI)
Flessibilita della cannula.Caratteristiche del sistema di
introduzione. (0-15)
Caratteristiche del sistema di fissaggio ( 0-10)
Caratteristiche funzionali (0-15)
Flessibilita della cannula.Caratteristiche del sistema di
introduzione. (0-15)
Caratteristiche del sistema di fissaggio ( 0-10)
Caratteristiche funzionali (0-15)
La Commjssione ‘ o
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LOTTO n°® 7 Descrizione:: Kit monouso,sterile,per colecistectomia (per ospedale La
Spezia)
SCHEDE -
=]
PRODOTTO B |C D (max punti 40) &
DITTA g”‘ e Caratteristiche del campione ®
INNOVAMEDIC | KILASPEZIA1 COMPOSTO 1 5 Requisiti prestazionali/funzionali dei singoli componenti
P DA: tenendo conto delle valutazioni espresse per tali prodotti
A SPA TR O CAR A PUNTA SMUSSA nei lotti precedenti e successivi riconducibili (0-40) 15
COD.C0718 12MM ~TROCAR
KII LAMA PIATTA COR63 15
11X100MM — TROCAR KII Trocar e pinze non hanno impugnatura ergorvomica.
LAMA PIATTA C0Q52 Forbici con taglio a scatto ed impugnatura non
5X100MM — CANNULA KII ergenomica.
C0Q10 5X100MM — NON IDONEA
APPLICATORE DI CLIPS
CA090 20CLIPS ~ FORBICE 5
MM LAMA LUNGA C53305
MM LAMA LUNGA -
DISSETTORE
LAPARASCOPICA TIPO
MARYLAND L18ML03302
LUNGH. 33 CM - PINZA DA
PRESA TIPO BABCOCK
L19BC13302 LUNGH. 33 CM
(CAMPIONATO)
JOHNSON & KIT ENDO COMPOSTO DAI 2 5 Requisiti prestazionaliffunzionali dei singoli componenti
JOHNSON SOTTOINDICATI tenendo conto delle valutazioni espresse per tali prodotti
nei lotti precedenti e successivi riconducibili (0-40) 40
MEDICAL SPA | COMPONENTI COD. CK1343
- COD. 5DCD- COD. 5DCS — 47
COD. 5DSG - COD. ER320 - 40
COD. CB5LT -~ COD. D11LT -
COD. D5LT — COD. H12LP
(CAMPIONATO
COVIDIEN KIT PER COLECISTECOMIA |3 5 Requicsiiti prestegzi(')'nali/runzionali dei singoli componenti
_ tenendo conto delle valutazioni espresse per tali prodotti
ITALIA SPA Egg;glgl?giMcP?ODNi?O) nei lotti precedenti e successivi riconducibili (0-40) 15
15
Applicatore di clip non ergonomico: il sistema di
rotazione (troppo indietro) e necessita ogni volta la
ricarica della clip.
NON IDONEA
]
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LOTTO n° 8

ENDOPATH 5DCS - 5DSG;

LIGACLIP ERCA ER320;
ENDOPATH XCEL
BLADELESS TROCAR
B11LTH; ETHICON ENDO-

SURGERY LLC PUERO RICO
D11 LT: ENDOPATH XCEL
DSLT (CAMPIONATO)

SCHEDE -
PRODOTTO B |C D {max punti 40) §
DITTA ;‘;" max Caratteristiche del campione o
INNOVAMEDIC | KITLASPEZIA2 COMPOSTO |1 5 Requisiti prestazionaliffunzionali dei singoli componenti
A SPA DA: ter}end_o conto del!e valutazio'ni' espresse per tali prodotti
TROKAR KII DILATANTE nei lotti precedenti e successivi riconducibili (0-40) 15
COD. COR21 11X100 MM
TROKAR KII LAMA PIATTA 15
COD. COR63 11X100MM Grasper senza blocco
TROKAR KII LAMA PIATTA Forbice e trocar poco ergonomici
COD. C0Q52
FORBICE MONOUSO 5 MM
LAMA LUNGA COD. C5330 NON IDONEA
DISSETTORE TIPO
MARYLAND LUNGH. 33 CM
COD. L18ML03302
APPLICATORE DI CLIPS
COD. CA090 20 CLIPS
(CAMPIONATO)
JOHNSON & KIT ENDO (COD CK 1344)|3 5 Requigiti preste:jzicl}nali/runzigna}li dei singoli componenti
JOHNSON COMPOST DAI :;ril?gmo conto delle va utazioni espresse per tali prodotti
SOTTOINDICATI precedenti e successivi riconducibili (0-40) 40
MEDIC SPA COMPONENTI:
STRUMENTARIO
40 48

Requisiti prestazionali/funzionali dei singoli componenti
tenendo conto delle valutazioni espresse per tali prodotti
nei lotti precedenti e successivi riconducibili (0-40)

Requisiti prestazionali/funzionali dei singoli componenti
tenendo conto delle valutazioni espresse per tali prodotti
nei lotti precedenti e successivi riconducibili (0-40)

La Commissione




SCHEDE z
DITTA PRODOTTO TS SYre—s 2
~ (“;"‘ ;g?x Caratteristiche del campione o
SIAD KIT 1 5 Ergonomia (0-15) 8
HEALTCHARE |IRRIGAZIONE/ASPIRAZION Caratteristiche funzionali (0-25) 13
SPA E -5 MMX33CM CANNULA 21
8 FORI MONOUSO COD. 700-
005-010 (CAMPIONATO) Tubo di aspirazione troppo corto e punta poco stondata 27
0 4 Ergonomia (0-15) 10
B BRAUN SISTEMA DI IRRIGAZIONE Caratteristiche funzionali (0-25) 13
MILANO SPA ASPIRAZIONE MONOUSO
PGO036SU D. 5/330MM 23
(CAMPIONATOQ)
Buona ergonomia 27
INNOVAMEDIC | SET COMPLETO ASP/IRR 0 5 Ergonomia (0-15) 8
A SPA CON CONNESS. A SACCA + Caratteristiche funzionali (0-25) 13
SONDA
COD. C6001 5 MM X 33 CM 21
(CAMPIONATO)
Sufficientemente ergonomico perché il tubo ostacola la 26
presa.
COVIDIEN SURGIWAND II COD. 178083 |3 5 Ergonomia (0-15) 10
ITALIA SPA (CAMPIONATO) Caratteristiche funzionali (0-25) 25
40 48
|

La Commissione
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DIFTA PRODOTTO BTE D (o o 30 i
' g‘" Zg)a" Caratteristiche del campione a
TECNOGRAMM | ASPIRATORE /IRRIGATORE 0 |4 |Ergonomia 015 16 —
A SNC MONOUSO STERILE COD. Caratteristiche funzionali (0-25) 13
FSI133050 MIS. SMM/33CM
(CAMPIONATO) 23
Impugnatura troppo larga 27
KERNA ITALIA |SISTEMA PER ASPIRAZIONE 1 3,5 | Ergonomia (0-15) 15 R
SRL / IRRIGAZIONE COD. Caratteristiche funzionali (0-25) 25
K65/901 MIS. 5MM - 33CM
(CAMPIONATO) 40 445
CONMED SISTEMI PER IRRIGAZIONE |() 4,5 | Ergonomia (0-15) 10
ITALIA SRL / ASPIRAZIONE IN Caratteristiche funzionali (0-25) 15
CHIRURGIA
LAPAROSCOPICA CON 25
IMPUGNATURA A
PULSANTI COD. CD&185 Buona ergonomia e piu che sufficienti caratteristiche
(CAMPIONATO) 29,5
BARD SPA MANIPOLO “NEXHAT — 2 4,5 ETQOHOW_"? (0-15) 5 ‘
DORSEY” A TROMBETTA Carattenstg:he,fgnzwnah,(O~25,), 10 .
COD. 5202770 MIS. SMM ,
LUNG. 33 CM Impugnatura non ergonomica Tasti troppo duri e
(CAMPION ATO) montaggio deffo stelo poco funzionale.
15
NON IDONEA




SCHEDE
DINTA PRODOTTO B |C D (maxpuntian)y ,
(‘;a" g‘;’ﬁ - Caratteristiche del campione
JOHNSON & STRUMENTARIO SPECIALE |2 |5 | Consistenza del tampone in funzione delfuso in
ENDOPATH COD BTDO5 dissezione. Resistenza del tampone (0-15) 15
JOHNSON : Flessibilita dello stelo (0-10) 10
MEDICAL SPA |(CAMPIONATO) Caratteristiche funzionali (0-15) 15
40
COVIDIEEN ENDO PEANUT COD. 173019 |3 |5 | Consistenza del tampone in funzione dell'uso in
dissezione. Resistenza del tampone (0-15) 6
ITALIA SPA (CAMPIONATO) Flessibilita dello stelo (0-10) 8
Caratteristiche funzionali (0-15) 8
22
Tampone fragile a lungo andare se usato spesso
CONMED TAMPONE DISSETTORE 0 4,5 |Consistenza del tampone in funzione dellusg in
ITALIA SRL COD. CDS01 (CAMPION ATO) dissezione. Resistenza de| tampone (0-15) 5

Flessibilita dello stelo (0-10) 5
Caratteristiche funzionali (0-15) 5

15
Diventa traumatico bagnandosi e poco protetto.

NON IDONEA

La Commissione

Consistenza del tampone in funzione delluso in
dissezione. Resistenza del tampone (0-15)
Flessibilita dello stelo (0-10)

Caratteristiche funzionali (0-15)
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LOTTO n® 11  Descrizione: : Dissettori, sterili, monouso, curvi tipo Maryland
SCHEDE
DIWTA PRODOTTO B |C D (max punti 40) ,
g”‘ g?x Caratteristiche del campione
SIAD DISSETTORE TIPO 1 5 Ergonomia. Atraumaticita (0-15) §
Ampiezza apertura ganasce (0-10) 5
HEALTCHARE |MARYLAND SENZA i o
SPA BLOCCO 5MMX33CM Caratteristiche funzionali (0-15) 5
MONOUSO COD. 533-005-905 15
(CAMPIONATO) Insufficient caratteristiche funzionali. Punta tozza non
funzionale a rostrare.
NON IDONEA
0 4 Ergonomia. Atraumaticita (0-15) 5
Ampiezza apertura ganasce (0-10) 5
B.BRAUIN DISSETTORE MARYLAND Caratteristiche funzionali (0-15) 5
MILANO SPA COD. P084ISU D. 5/3 IOMM
( CAMPIONATO) 15
Troppo incurvato e punta troppo scoperta.
NON IDONEA
INNOVAMEDIC | DISSETTORE 0 |5 Ergonomia. Atraumaticita (0-15) 5
A SPA LAPAROSCOPICA TIPO ompiezza apertura ganasce (0-10) §
MARYLAND COD. Caratteristiche funzionali (0-15) §
L18ML03302 LUNGH 33 CM 15
( CAMPIONATO) Non ergonomico (impugnatura larga) troppo appuntito.
NON IDONEA
JOHNSON & STRUMENTARIO 1 5 Ergonomia. Atraumaticita (0-15) 15
Ampiezza apertura ganasce (0-10) 10
JOHNSON ENDOPATH COD. 5DCD Caratteristiche funzionali (0-15) 15
MEDICAL SPA |(CAMPIONATO)
40

La Commissione
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SCHEDE
¢
DITTA PRODOTTO B IC D (max punti 40) 7 ; i
g”‘ (ms?x - Caratteristiche del campione ¢
COVIDI EN ENDO DISSECT TM 5MM 3 5 'firgonomia. Atraumaticita (O‘z 05)10':; 0 [
mpiezza apertura ganasce (0-
ITALIA SPA COD. 176645 S A
(CAMPIONAT 0) Caratteristiche funzionali (0-15) 5
Punta troppo scoperta poco ergonomico.
22 30
CONMED DISSETTORE 0 4,5 | Ergonomia. Atraumaticita (0-15) 5
Ampiezza apertura ganasce (0-10) 5
ITALIA SRL LAPAROSCOPICO o ol
MONOUSO COD. 60.6040.002 Caratteristiche funzionali (0-15) 5
(CAMPIONATO)
15
Non ergonomia Ia rotazione. Troppi scatti e poca tenuta
su trazione.
NON IDONEA
Ergonomia. Atraumaticita (0-15)
Ampiezza apertura ganasce (0-10)
Caratteristiche funzionali (0-15)
Ergonomia. Atraumaticita (0-15)

Ampiezza apertura ganasce (0-10)
Caratteristiche funzionali (0-15)

La Commissione




SCHEDE
DINTA PRODOTTO B IC D (max punti 40) ,
g;”‘ gﬁx “Caratteristiche del campione

SIAD GRASPER RETTO 1 5 Tenuta della presa. Atraumaticita (0-15) 5
Ergonomia (0-10) §

HEALTHCARE gﬁlﬁ;gféﬁOM%%%%légCCO Caratteristiche funzionali (0-15) 5

SPA

COD. 533-005-920 Traumatico. Non ergonomica la posizione de! grilletto.
( CAMPIONATO)

15
NON IDONEA

INNOVA MEDIC |PINZA DA PRESA COD. 0 5 ;enuta dgll.a(lop:%s)a. :traumaticité (0-15) 5

; rgonomia (0-

A SPA (Léfg)%l;fgfLéyNGH' 33CM Caratteristiche funzionali (0-15) 5
Non ergonomico e troppo larga l'impugnatura per mani
piccole.
15
NON IDONEA

Johnson & STRUMENTARIO 1 5 ;enuta dellez pre(:)s)a.;?raumaticité (0-15) 15

. ia (0-1

Johnson medical |ENDOPATH COD. 5DSG rgonomia .

pa (CAMPIONAT 0) Caratteristiche funzionali (0-15) 15
40

COVIDIEN ENDO GRASP TM 11 COD. 3 5 Tenuta della presa. Atraumaticita (0-15) 6

ITALIASPA | 173030 (CAMPIONATO) crgonomia (0-10) 7

Caratteristiche funzionali (0-15) 6

Poco ergonomico e poca tenuta. Discreta atraumaticita

19

La Commissione
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N R 'SCHEDE :
B ma (m;x Caratteristiche del campione a
k4
S ® |
B BRAUN 0|4 Tenuta della presa. Atraumaticita (0-15) 5 T
: Ergonomia (0-10) 5
MILANO SPA g I(I;IDZ’?) 8 g‘; 12) gl}JESDASCi?I}II?)SI\I/)[I;IR Caratteristiche funzionali (0-15) 5
(CAMPIONATO) Non ergonomico e traumatico
15
NON IDONEA
CONMED GRASPER LAPARASCOPICO 0 | 4,5 | Tenuta deila presa. Atraumaticita (0-15) 5
Ergonomia (0-10) §
ITALIA SRL I{AI?I\I;I(}O}?ESZOZ/(igI?? C6181 6045.003 Caratteristiche funzionali (0-15) 5
(CAMPIONATO) Non ergonomico e Ia presa resta troppo larga. Discreta
tenuta.
15
NON IDONEA

Tenuta della presa. Atraumaticita (0-15)
Ergonomia (0-10)
Caratteristiche funzionali (0-15)

Tenuta della presa. Atraumaticita (0-15)
+Ergonomia (0-10) - — -
Caratteristiche furzionati (0-15)

La Commyjssione /|
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SCHEDE
DIFTA PRODOTTO B |C D (mex punti 40)

, (";;”‘ g?x Caratteristiche del campione

MEven o o

PINZA DA PRESA 0 |4 |Efficacia della presa e della tenuta . ——
Maneggevolezza (0-15) &

B. BRAUN FINESTRATA COD. PO843SU Funzionalita del sistema di bloccaggio, sbloccaggio e

MILANO SPA D.5/310MM (CAMPIONATO) rotazione (0-10) 5

Caratteristiche funzionali (0-15) 5

Non ergonomico e troppo dura la chiusura.

15
NON IDONEA

PINZA DA PRESA TIPO 0 5 Efficacia della presa e della tenuta .

Maneggevolezza (0-15) 5
INNOVAMEDIC | CLINCH COD. L19EC13302 Funzionalita del sistema di bloccaggio, sbloccaggio e
A SPA LUNGH 33 cM rotazione (0-10) 5

(CAMPIONATO) Caratteristiche funzionali (0-15) 5

Non ergonomico, impugnatura troppo larga e traumatica
la pinza.

15
NON IDONEA

COVIDIEN ENDO CLINCH I 5MM COD. |3 5 Efficacia della presa e della tenuta .

Maneggevolezza (0-1 5) 15
ITALIA SPA 174317 (w) Funzionalita del sistema di bloccaggio, sbloccaggio e
rotazione (0-10) 10

Caratteristiche funzionali (0-15) 15
40 . 48

Efficacia della presa e delia tenuta .
Maneggevolezza (0-1 5)

Funzionalita del sistema di bloccaggio, sbloccaggio e
rotazione (0-10)

Caratteristiche funzionali (0-15)

La Commissione




T ' o SCHEDE .
<
DITTA PRODOTTO B |C D (max punti 40) §
:5’;*" g?x Caratteristiche del campione ‘
B. BRAUN PINZA DA PRESA BAB 0 4 Ergonomia.Atraumaticita (0-15) 5 T
Tenuta presa (0-10) 6
MILANO SPA COCK COD. PO845SU D. - oot
10/310MM (CAMPIONAT 0) Caratteristiche funzionali (0-15) 5
Non ergonomica. Discreta tenuta e ganasce troppo
grandi.
15
NON IDONEA
INNOVA MEDIC 1 5 Ergonomia.Atraumaticita (0-15) 5
A SPA PINZA DA PRESA TIPO (T:Z?:tttaerﬁ)srﬁiﬁﬁu:g)uogan (0-15) 5
BABCOCK COD. L19BC13302
LUNGH 33 CM Non ergonomica e impugnatura troppo larga per mani
(CAMPIONATO) piccole. Troppa parte scoperta.
15
NON IDONEA
JOHNSON & ENDOPATH COD. 10BB 1 5 Ergonomia. Atraumaticita (0-1 5) 15
Tenuta presa (0-1 0) 10
JOHNSON (CAMPIONATO) Caratteristiche funzionali (0-15) 15
MEDICAL SPA
40
46
COVIDIEN ENDO BABCOCK COD. 3 |5 Ergonomia.Atr(gu%?tigita (0-15) 7 ,
enuta presa (0-
ITALIA SPA 174001 (CAMPIONATO) Caratteristiche funzionali (0-15) 10
Discreta tenuta e poca ergonomia.

La Commissione
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 LOTT® n° 15 Descrizione: : Pinze Tipo Babcook, sterili, monouso

SCHEDE :
{
DIFTA PRODOTTO B |C D (max punii 40) i
: ::‘ ?‘5)% Caratteristiche del campione ¢
PINZA DA PRESA BABCOCK |0 |4 Ergo?omia.Atr(gu%e;tigité (0-15) 5 T
enuta presa (0-
B BRAU NSPA (CC?\I?\/I 11310081318,1%;) 5/310MM Caratteristiche funzionali (0-15) 5
MILANO

impugnatura non ergonomica e si apre a scatto,

16
NON IDONEA
INNOVA MEDIC 0 5 Ergonomia.Atraumaticita (0-15) 5
A SPA PINZA DA PRESA TIPO (T:Z?:ttt?erﬁ)srﬁiﬁe(gugogan (0-15) 5
BABCOCK COD. LI19BC13302
LUNGH. 33 (CAMPIONATO) Non ergonomica e impugnatura troppo larga per mani

piccole. Troppa parte scoperta.

15
NON iDONEA
JOHNSON & STRUMENTARIO 1 5 Ergonomia.Atraumaticita (0-15) 15
JOHNSON ENDOPATH COD. 5BB Lonuta presa (0-10) 10
Caratteristiche funzionali (0-15) 15
MEDICAL SPA | (CAMPIONATO)
46
40
CONMED GRASPER LAPAROSCOPICO | |5 $rgonomia.Atr((a)urr(|§tigita (0-15) 5
enuta presa (0-1
ITALIA SRL ¥§$I$%§%? g&mmml Caratteristiche funzionali (0-15) 5
(CAMPIONATO) Buro da aprire . Presa troppo lunga. Pinza traumatica
15

NON IDONEA




T T T T e e e e e e e e e

he SCHEDE L
; ‘ - <
DITTA PRODOTTO B [C D (max punti 40) §
; g)a“ ;g*;x Caratteristiche del campione l a
SIAD FORBICE METZENBAUM 1115 Qualita dof t(gg:igj Fludia defagho (0-15) 5 ! i ~
_ rgonomia (0-
HEALTHCARE [LAMEDA 16 MM -5MM X o T———
SPA 33 CM MONOUSO - COD. Caratteristiche funzionali (0-15) 5 |
533-005-910 (CAMPIONATO) Troppa parte finale scoperta e paco taglio in punta
15
NON IDONEA
B BRAUIN FORBICI LAPAROSCOPICHE | ¢ 4 gualité del E%g:igj :luidité del taglio (0-15) 5
rgonomia (0-
MILANO SPA II:/[OESE(Z)}SE E%Agx O(li/IOl\]/? : Caratteristiche funzionali (0-15) 5
(CAMPIONATOQ) Poco ergonomico il conduttore di elettricita
Poca ergonomia
Punta stondata con poco taglio in punta
15
NON IDONEA
INNOVAMEDIC | FORBICE 5 MM LAMA 0 |5 gualite‘l del t(gg:igi Foluidité del taglio (0-15) 5
rgonomia (0-
A SPA %CSFJ\?I?I OCI\?ET(():)S 330 Caratteristiche funzionali (0-15) 5
Non ergonomica
Punta troppo stondata
10
NON IDONEA
|
I o
; ;
JOHNSON & STRUMENTARIO 2 5 gualité dgl t(%g;ig). F1lgidité del taglio (0-15) 15 ;
: rgonomia (0-
JOHNSON SO gza(;}) gg;ITCOO)D SDCS ( Caratteristiche funzionali (0-15) 15 i
MEDICAL




SCHEDE

7 D (maxpunti 40) f
max ?gx Caratteristiche de} campione ¢

COVIDI EN ENDO SHEARS COD. 176643 3 5 Qualita del taglio. Fiidita del taglio (0-15) 8

Ergonomia (0-10) 7
ITALIA SPA (CAMPIONATO) Caratteristiche funzionali (0-15) 8

Taglio poco fluido .
La rotelia troppo piccola e poco ergonomica

31

23

FORBICE CURVA MONOUSO 0 4 | Qualita del taglio. Fluidita del taglio (0-15) 5
Ergonomia (0-10) 5

TECNOGRAMM | STERILE COD. FMS533050 Caratteristiche funzionaii (0-15) 5

A SNC MIS. SMM/33CM

(CAMPIONATO) Non ergonomico.

Taglio non fluido
Punta troppo stondata

15
NON IDONEA

FORBICI LAPAROSCOPICHE 0 4.5 | Qualita del taglio. Fluidita del taglio (0-15) 5
.14 Ergonomia (0-10) 5

CONMED MONOUSO COD. 1412 Caratteristiche funzionali (0-15) 5

ITALIA SRL LUNGHEZZA 16 MM.

( CAMPIONATO)

Non ergonomico
Taglio non fluido
Punta troppo stondata

15
NON IDONEA

Qualita del taglio. Fluidita del taglio (0-15)
Ergonomia (0-10)
Caratteristiche funzionali (0-15)

La Commissione




LOTT® n° 17 Forbici sterili, monouso, di

Metzembaum

Troppo sottile la lama e scarsa ergonomia

15
NON IDONEA

‘ SCHEDE 2
3 ¢
Df FTA ‘ PRODOTTO |IB |C ~ Dimexpuntisny f
: ("5‘:" ;g;ﬂx Caratteristiche del campione ¢
STELO MONOUSO FORBICE 0 4 Qualita del taglio. Fiuidita del taglio (0-15) 7 | F5
, Ergonomia (0-10) 5
B BRAU NSPA (Cc(ﬁ;ﬂl; IC())SIE;IF/A?.O? 310MM Caratteristiche funzionali (0-15) 5
MILANO
Non ergonomico
Sufficiente fluidita nel taglio
17
NON IDONEA
INNOVA FORBICE MONOUSO COD. 0 5 Qualita del taglio. Fluidita del taglio (0-15) 5 fo=s
Ergonomia (0-10) 5
MEDICA SPA T5330 sMM (CAMPIONATO) Caratteristiche funzionali (0-15) 5
Punte tozze e larghe
Poca apertura
15
NON IDONEA
COVIDIEN ENDO MINI-SHEARS COD. |3 |5 | Quaiis dei taglio. Fluidita del taglio (0-15) 10
Ergonomia (0-10) 7
ITALIA SPA 174301 (CAMPIONATO) Caratteristiche funzionali (0-15) 15
Discreta qualita del tagiio e discreta ergonomia.
40
32
CONMED FORBICI LAPAROSCOPICHE | | 4.5 | Quaiita del taglio. Fluidita del taglio (0-15) 5 ‘
Ergonomia (0-10) 5
ITALIA SRL IIiAIJOI\II\J(}O[ljgl?dh?IOD 1411 Caratteristiche funzionali (0-15) &
(CAMPIONATO) Taglio non fluido

e —a_-—r-—"-—————___--'—-'-‘- e



LOTTO n° 18 Portaghi, poliuso
SCHEDE :
DI A P RQDOTTQ B |C D (max punti 40) B
2‘;;"‘ ?s'?x Caratteristiche del campione q
B BRAUN POS. 1 - PORTA AGHI 0 4 Ergonomia. Caratteristiche ganasce (0-15) 8 T
_ Tenuta presa (0-10) 8
MILANO SPA RETTO COD. PM 973R - PM . ional (0.
954R ~PO628R Caratteristiche funzionali (0-15) 8
POS1 - PORTA AGHI CURVO Buona ergonomia
COD. PO668R —~ PM973R — Buona tenuta 28
PM954R Buone caratteristiche funzionali
(DISPONIBILE E VISION E)
24
Johnson & STRUMENTARIO SPECIALE 1 5 Ergonomia. Caratteristiche ganasce (0-15) 15
‘ohnson medical ENDOPATH Tenuta presa (0~10)- 10.
Jspa COD. EOT05R Caratteristiche funzionali (0-15) 15
( CAMPIONATO) 46
COD. SRNH1 (DISPONIBILE)
40
Ergonomia. Caratteristiche ganasce (0-15)
Tenuta presa (0-10)
Caratteristiche funzionali (0-15)
Ergonomia. Caratteristiche ganasce (0-15)
Tenuta presa (0-10)
Caratteristiche funzionali (0-15)

La Commissione




' SCHEDE
DITTA PRODOTTO B |C D (max punti 40) ;
:‘;;”‘ o Caratteristiche del campione ¢
B BRAUN PORTA AGHI RETTO 0 4 ~IE_rgor;omia. C?(;a:toe)risstiche ganasce (0-15) 8 T
enuta presa (0-
MILANO SPA l():IIj 4ROY/OR égﬁl\il()s;{m OD. Caratterpi)stiche funzionaii (0-15) 8
(DISPONIBILE E VISIONE) Buona ergonomia
PORTA AGHI RETTO Buona tenuta di presa
CURVO A DESTRA COD. PL Buone caratteristiche funzionali
413 R (DISPONIBILE) 28
PORTA AGHI RETTO
FENESTRATO COD. PL410R
(VISIONE) 24
PORTA AGHI RETTO
AUTORIENTABILE COD.
PL414R (DISPONIBILE E
VISIONE)
CAMPIONI INSUFFICIENTI
MW“

Tenuta presa (0-1 0)
Caratteristiche funzionali (0-15)

Ergonomia. Caratteristiche ganasce (0-15)
Tenuta presa (0-10)
Caratteristiche funzionali (0-15)

Ergonomia. Caratteristiche ganasce (0-15)
Tenuta presa (0-10)
Caratteristiche funzionali (0-15)




SCHEDE
- : ~ :“5:" ' ;g?x - Caratteristiche del campione
BBRAUN 0 4 Ergonomia. Caratteristiche ganasce (0-15) 8 T
Tenuta presa (0-10) 8

MILANO SPA llzgzlgf\“ ?g%{/;fg%ggg' Caratteristiche funzionali (0-15) 8

(DISPONIBILI E VISIONE) Buona ergonomia

PORTA AGHI CURVO COD. Buona tenuta presa 28

POG668R — PN973R — PO959R Buone caratteristiche funzionali

(DISPONIBILI E VISIONE)

24
CAMPIONI IN ESEMPLARE
UNICO

Ergonomia. Caratteristiche ganasce (0-15)
Tenuta presa (0-1 0)
Caratteristiche funzionali (0-15)

Ergonomia. Caratteristiche ganasce (0-15)
Tenuta presa (0-10)
Caratteristiche funzionali (0-15)

Ergonomia. Caratteristiche ganasce (0-15)

Tenuta presa (0-10)
Caratteristiche funzionali (0-15)

La Commissione




o - SCHEDE
DIFTA PRODOTTO B |G D (max punt 40)
g:”‘ (";;’X Caratteristiche del campione
B BRAU N DISSETTORE MARYLAND | ¢ 4 lEfglonomia :lﬂ?ents"om( ga:%e;sce (0-15)
solamento dello stelo
MILANO SPA ?};%ﬁﬁ? ggl\/(fl())lgNIXu’l?gi D. Caratteristiche funzionali (0-15)
Non conforme al capitolato in quanto e
un dissettore , non una pinza a ganasce
piatte
NON AMMESSA
PINZA BIPOLARE 2 5 Ergonomia. dimensioni ganasce (0-15) 15
Isolamento dello stelo (0-10) 10
JOHNSOS & (E(]:\I A?\%I:Igrgiggf - EBFO1 Caratteristiche funzionali (0-15) 15
JOHNSO
MEDICAL SPA | CAVO BIPOLARE
ENDOPATH COD. EBC01
(CAMPIONATO)
CAVO BIPOLARE 40
ENDOPATH COD. EBC02
(DISPONIBILE)

Ergonomia. dimensioni ganasce (0-15)
Isolamento dello stelo (0-10)
Caratteristiche funzionali (0-15)

L

47

Ergonomia. dimensioni ganasce (0-15)
Isolamento dello stelo (0-10)
Caratteristiche funzionali (0-15)

La Commissione

//L/%jwj




o o o SCHEDE -
g", pio Caratteristiche del campione a
SACCHETTO RIMOZIONE 0 4 Dimensioni sacchetto, ergonomia. Robustezza
sacchetto (0-15) 5
B BRAUN REPERTI ANATfMICI RB002 Caratteristiche del sistema dj apertura in
MILANO SPA |MIS.7,62X15.2 addome (0-10) 5
(CAMPIONATO) Caratteristiche funzionali (0-15) 5
Troppo macchinoso il sistema di chiusura
Poco diametro di apertura
15
NON IDONEA
INZII SACCHETTO 0 5 Dimensioni sacchetto, ergonomia. Robustezza
hetto (0-15) 5
INNOVAMEDIC | MONOUSO PER (SDaa(i:tteristiche del sistema di a i
pertura in
A SPA ESTRAZIONE REPERTI COD. addome (0-10) 5
CDO001 10,5X13 Caratteristiche funzionali (0-15) 5
(CAMPIONATO)
Troppo flessibile e sacchetto sottile si rompe
15
NON IDONEA
JOHNSON & ENDOPUCH RETRIEVER 1 5 Dimensioni sacchetto, ergonomia. Robustezzg
sacchetto (0-15) 10
JOHNSON COD. PO[IJ\JCH Caratteristiche del sistema di apertura in
MEDICAL SPA |(CAMPIONATO) addome (0-10) 10
Caratteristiche funzionali (0-15) 10
Buone dimensioni de! sacchetto 36
Buona robustezza del sacchetto
30
COVIDIEN ENDO CATCH GOLD COD. |3 5 Dimensioni sacchetto, ergonomia. Robusiezza
sacchetio (0-15) 15
ITALIA SPA 173050G (MMQ) Caratteristiche del sistema di apertura in
addome (0-10) 10
Caratteristiche funzionali (0-15) 15 48
40




T R R SCHEDE }‘:

DINTA ‘PRODOTTO B |C Bt e L

‘ ::a" g?x - Caratteristiche del campione E a

"TECNOGRAMM ENDOPOCKET SACCA 0 4 | Dimensioni sacchetto, ergonomia. Robustessa (T
A SNC ENDOSCOPICA MONOUSO (%aaﬁ?tznigti(gf;;&dgl sistema di apertura | :
STERILE COD. FEP336110 addome 0-10) 5 a P n !
(CAMP IONATO) Caratteristiche funzionali (0-15) 5 :

Sacchetto sottile che si rompe e poco resistente

15
NON IDONEA

Dimensioni sacchetto, ergonomia. Robustezza
sacchetto (0-15)

Caratteristiche del sistema di aperiura in
addome (0-10)

Caratteristiche funzionali (0-15)

Dimensioni sacchetto, ergonomia. Robustezza
sacchetto (0-15)

Caratteristiche del sistema di apertura in
addome (0-10)

Caratteristiche funzionali (0-15)

Dimensioni sacchetto, ergonomia. Robustezza !
sacchetto (0-15)

Caratteristiche del sistema di apertura in
addome (0-10)

Caratteristiche funzionali (0-15)




R | | S SCHEDE ‘ ’
DITTA - PRODOTTO B C ; D (max punti 40)
' : (“s‘f" g?x ~ Caratteristiche del campione
B BRAUN | 0 4 Dime’nsioni saéchetto, ergonomia. Robuétezza
hetto (0-15) 5
MILANO SPA | SACCHETTO RIMOZIONE cacenetio . . .
REPERTI ANATOMI CI COD. g:ézt;eél?gzh(; gel sistema di aperlura in
RB004 MIS. 12,7 X 17,78 Caratteristiche funzionali (0-15) 5
(CAMPIONATO)

amn

Sacchetto troppo piccolo per organi voluminosi
(milza - rene )
Troppo macchinoso il sistema di chiusura

15
NON IDONEA

COVIDIEN ENDO CATCH 11 COD 173049 |3 5 Dimensioni sacchetto, ergonomia. Robustezza
ITALIA SPA (CAMPIONATOQ) sacchetto (0-15) 15

Caratteristiche del sistema di apertura in
addome (0-10) 10

Caratteristiche funzionali (0-15) 15

48

40

Dimensioni sacchetto, ergonomia. Robustezzg
sacchetto (0-15)

Caratteristiche del sistema di aperiura in
addome (0-10)

Caratteristiche funzionalj (0-15)

Dimensioni sacchetto, ergonomia. Robustezza
sacchetto (0-15)

Caratteristiche del sistema di apertura in
addome (0-10)

Caratteristiche funzionali (0-15)




_________ __-___.._...._--__-.._-___....-......_...---__.._......-_-__..__..-__.....-_.....__..____-_....__----_-..--..-- e e e e

LOTTO n°® 24 suturatrici sterili, monopaziente (ricaricabili), linea sutura mm 485, bineari, con
lama in corporata nello strumento o nel caricatore e caricatori ,Sterili, monouso. Stelo rotante

SCHEDE -
e 1
~ DIWTA PRODOTTO B |C D maxpuntiany 1
gj" |m Caratteristiche del campione L
‘ {5)
JPHNSOPN & ENDOPATH ETS COD. ETS45 - (3 5 | Ergonomia.Rigidita e robustezza dello stelo (0-15) 15 |
JOHNSOON COD. CTS45 (CAMPION, ATO) Compressione del tessuto. Compatibilita delfe ricariche
CFRASR . TDAc 45W col troca_r Qa 12 (0-10) 10
MEDICA SPA COD. TR45G - 6R45B - TR Caratteristiche funzionali (0-15) 15
—6R45M (DISPONIBILE)
COD. ETS45 CAMPIONI 48
INSUFFICIENT] 40
COVIDIEN KIT SUTURATRICE 3 5 | Ergonomia.Rigidita e robustezza dello stelo (0-15) 5
ITALIA SPA CONTENENTE ENDO GIA* II Compressione del tessuto. Compatibilita delle ricariche
] D. 030422 col trocgr c_ia 12 (0-10) 5
45-3.5 MM DLU COD. Caratteristiche funzionali (0-15) 5
(CAMPIONATO)
COD. KIT- LA0021 Necessita di due mani per l'utilizzo, poca compressione
COD. KIT-LA0188 (CAMPIONI nei tessuti spessi e poca distensione del tessuto se
INSUFFICIENTD S%ﬁfg ?/Zsrge necessita di trocar piu grandi
(CAMPIONATO)
15
] NON IDONEA
Ergonomia.Rigidita e robustezza dello stelo (0-15)
Compressione del tessuto. Compatibilita delle ricariche
col trocar da 12 (0-10)
Caratteristiche funzionali (0-15)
Ergonomia.Rigidita e robustezza dello stelo (0-15)
Compressione del tessuto. Compatibilita delle ricariche
col trocar da 12 (0-10)

Caratteristiche funzionali (0-15)

La Commissione




____________,._._.._..__.._....._-_.._..___..-_..-..____-_..._--...._...._-.._..---_._.._..__-__..--.._-..---.--_--_----—-__ _____________

LOTTO n° 25 Suturatrici, sterili, monopaziente (ricaricabili), linea sutura mm 60, lineari, con lama
incorporaata nello strumento o nel caricatore e caricatori ,sterili, monouso. Stelo rotante

: SCHEDE -
-’-T" <
DI¥TA PRODOTTO B |C D (max punti 40) 5
(’:;" g?x Caratteristiche del campione a
JOHNSON & ECHLONG60 FLEX COD. 2 5 Ergonomig.Rigidite‘a e robustezza delllg_s\telo (0-?5) .15
JOHNSON EC60A — SC60A — ECR60G — g(;)'rggr;s;s&c;nfzd(eolje(;s%tg. Compatibilita delle ricariche
MEDICAL SPA F(SSSI%?&NT’&??W Caratteristiche funzionali (0-15) 15
40
47
COVIDIEN KIT SUTURATRICE 3 5 Ergonomia. Rigidita e robustezza dello stelo (0-15) 5
ITALIA SPA CONTENENTE Compressione del tessuto. Compatibilita delle ricariche

col trocar da 12 (0-10) §

COD. KIT- LA0018 Caratteristiche funzionali (0-15) 5

COD. KIT-LA0199

ENDO GIA* 11 60-3.5 MM Necessita di due mani per I'utilizzo, poca compressione
DLU COD. 030414 nei tessuti spessi e poca distensione del tessuto se
troppo spesso
E%‘%é 0412 La carica verde necessita di trocar piu grandi
(DISPON IBILE) 15
NON IDONEA

Ergonomia.Rigidita e robustezza dello stelo (0-15)
Compressione del tessuto. Compatibilita delle ricariche
col trocar da 12 (0-10)

Caratteristiche funzionali (0-15)

Ergonomia.Rigidita e robustezza dello stelg (0-15)
Compressione del! tessuto. Compatibilita delle ricariche
col trocar da 12 (0-10)

Caratteristiche funzionali (0-15)




LOTTO n°® 26 suturatrici, sterili, monopaziente (ricaricabili), linea sutura 45 mm, con lama in corporata nelic
strumento o nel caricatore e caricatori sterili monouso.
Sistema mrotante e articolabile

] - SCHEDE .
DITTA PRODOTTO B C D (max punti 40) B
("‘5;“" zg?x Caratteristiche del campione q
JOHNSON & ENDOPATH ETS COD. ATS45 3 5 Ergonomia.Rigidita e robustezza dello stelo 0-15) 15 |
—COD. CTS45 — COD. TR45W Compressione del tessuto. Compatibilita delle ricariche
JOHNSON : ' col trocar da 12 (0-10) 10
MEDICA L SPA |~ 6R45B—TR45G Caratteristiche funzionali (0-15) 15
(CAMPIONATO) 48
40
COVIDIEN KIT SUTURATRICE 3 5 Ergonomia.Rigidita e robustezza dello.stelo (O-15) 5
ITALIA SPA CONTENENTE Compressione del tessuto. Compeatibilita delle ricariche

col trocar da 12 (0-10) 5

ENDO GIA* ROTICULATOR Caratteristiche funzionali (0-15) 5

45-3.5 MM DLU COD. 030455

(CAMPIONATO) Necessita di due mani per I'utilizzo, poca compressione
COD. KIT-LA0031 nei tessuti spessi e poca distensione del tessuto se
troppo spesso
COD. KIT-LA0006 g o . .
La carica verde necessita di trocar piu grandi
(CAMPIONATO) P
15
NON IDONEA

Ergonomia.Rigidita e robustezza dello stelo (0-15)
Compressione del tessuto. Compatibilita delle ricariche
col trocar da 12 (0-10)

Caratteristiche funzionali (0-15)

Ergonomia.Rigidita e robustezza dello stelo (0-15)
Compressione del tessuto. Compatibilita delle ricariche
col trocar da 12 (0-10)

Caratteristiche funzionali (0-15)




SCHEDE ;
DI¥TA PRODOTTO =Ta s — e ==
e ; , et : B |C D (max punti 40) g
(“5‘)"" e Caratteristiche del campione ¢
JOHNSON & APPL.CLIP ABSOLOK 2 s Caratt‘eristiqhe del sistema di aggancio e chiusura T
JOHNSON POLIUSO Tenuta cory i (0.10) 10 |
enuta della clip (0-
MEDICAL SPA gg?Ell?dP ,:%113?1? }; I\?(f; L;(’)I‘lf(\)gl Caratteristiche funzionali (0-15) 15
ABSOLOK
COD. AP3000 — AP400 40 47
(CAMPIONATO)
COVIDIEN APPLICATORE POLIUSO DI |3 5 ﬁa;at!e'risti?he( (??'5 ji?tsema di aggancio e chiusura
CLIP SINGOLE LAPRO-CLIP ateriale clip (0-
[TALIA SPA COD. 8886-848700 STELO DA Lonuta dela ciip (0-10) 10

Caratteristiche funzionali (0-15) 10
26.5 MM (CAMPIONATO)

Pesante 43
CARICATORE CLIP LAPRO-

CLIP SINGOLE COD.
8886848808 CLIP DA 8 MM
(CAMPIONATO)

35

Caratteristiche del sistema di aggancio e chiusura
Materiale clip (0-15)

Tenuta della clip (0-1 0)

Caratteristiche funzionali (0-15)

Caratteristiche del sistema di aggancio e chiusura
Materiale clip (0-15)

Tenuta della clip (0-1 0)

Caratteristiche funzionali (0-15)

La Commissione




T T T e e e e e e e

: SCHEDE
DlﬁA PRODOTTO B |C D (max punti 40)
(’;a" g?x Caratteristiche del campione
COVIDIEN ENDO CLOSE* COD. 173022 3 5 Ergonomia. Atraumaticita (0-15) 15
ITALIA SPA (CAMPIONATO) Maneggevolezza (0-10) 10

Caratteristiche funzionali (0-15) 15

40

Ergonomia.Atraumaticita (0-15)
Maneggevolezza (0-1 0)
Caratteristiche funzionali (0-15)

Ergonomia.Atraumaticita (0-15)
Maneggevolezza (0-10)
Caratteristiche funzionali (0-15)

48

Ergonomia.Atraumaticita (0-1 5)
Maneggevolezza (0-1 0)
Caratteristiche funzionali (0-15)




SCHEDE -
DIFTA PRODOTTO B IC D (max punti 40) 5
;‘5‘;" (fg?x Caratteristiche del campione a
SIAD AGO DI VERRES -150 MM — || 5 Atraumaticita componenti, ergonomia(0-15) 8 -
HEALTCHARE |MONOUSO COD. 130-150-001 Efficacia del sistema di segnalazione ingresso in
T addome (0-10) 8
SPA (CAMPIONATO) Caratteristiche funzionali(0-15) 8
AGO DI VERRES - 120 MM - Buon sistema di segnalazione ingresso e buone 30
MONOUSO COD. 130-120- caratteristiche funzionali
001
(DISPONIBILE)
24
B BRAUIN POS. 1 0 4 Atraumaticita componenti, ergonomia(0-15) 8
Efficacia del sistema di segnalazione ingresso in
MILANO SPA | AGO PER addome (0-10) 8
PNEUMOPERITONEO COD. Caratteristiche funzionali(0-15) 8
EJ996 D. 2,1/120MM (NON
CAMPIONATO) Buon sistema di segnalazione ingresso e buone
POS. 2 caratteristiche funzionali
AGO PER 28
PNEUMOPERITONEO COD.
EJ996 D. 2,1/150MM 24
(CAMPIONATOQ)
INNOVAMEDIC POS.1) AGO DI VERRES 0 5 Atraumaticita componenti, ergonomia(0-15) 8
A SPA COD. AIG2120 14 G, 120 MM Efficacia del sistema di segnalazione ingresso in
) ’ addome (0-10) 8
(NO CAMP IONATO) Caratteristiche funzionali(0-15) 8
POS. 2) AGO DI VERRES
COD. AIG2150 14G,150MM Buon sistema di segnalazione ingresso e buone
(CAMPIONATO) caratteristiche funzionali 29
24
JOHNSON & AGO DI VERESS COD. PN150 | 2 5 Atraumaticita componenti, ergonomia(0-15) 15
Efficacia del sistema di segnalazione ingresso in
JOHNSSON AGO DI VERESS COD. addome (0-10) 10
MEDICAL SPA | UV120 (CAMPIONATO) Caratteristiche funzionali(0-15) 15
40 47




T T T e e e e

SCHEDE
DITTA PRODOTTO B [C "D (max puni 40)
ma g‘)ax Caratteristiche del campione
X
&)
COVIDIEN SURGINEEDLE 150 MM LONG 35 é’;;aumatg:it'é comporl!enti, erg,onomia(0-15) 15
icacia del sistema di segnalazione ingresso in
ITALIA SPA COD. 172.16 (CAMPIONATO) addome (0-10) 10
COD. 172015 120MM Caratteristiche funzionali(0-15) 15
(DISPONIBILE) 40
TECNOG RAMM 0 4 Atraumaticité pompongnti, ergonpmia(0-15) 5 .
A SNC AGO DI VERRES COD. Efficacia del sistema di segnalazione ingresso in
115000 MIS. 150MM oome 01003
}:(XEMPIONATOj Caratteristiche funzionali(0-15) 5
Scarsa ergonomia,scarsa efficacia del sistema di
AGO DI VERRES COD. FVN segnalazione, scarse caratteristiche funzionali
112000 MIS. 120MM 13
(DISPONIBILE) NON IDONEA
KERNA ITALIA |AGO DI VERNESS | 50MM 1135 Atrgumaticité componenti, ergonomia(0-15) § '
SRL COD. 65/802 (CAMPION ATO) aE;fé%argE (c(!)el1 gl)st;ma di segnalazione ingresso in
g)C;SDPg% ig](B)IlLAI:ZI)IS 120 MM Caratteristiche funzionali(0-15) &
Scarsa ergonomia,scarsa efficacia del sistema di
segnalazione, scarse caratteristiche funzionali
13
NON IDONEA

La Commissione

48




. - SCHEDE
DINTA PRODOTTO BiC D (max punti 40)
ma g?x Caratteristiche del campione
X
® “
AM AGO PER INSUFLAZIONE 0 | 4.5 |Atraumaticita componenti, ergonomia(0-15) &
o Efficacia del sistema di segnalazione ingresso in
FORNIT URE COD. 35150 MIS. MM 150 addome (0-10) 3
OSPEDALIERE |(CAMPIONATO) Caratteristiche funzionali(0-15) &
SRL COD. 35120 MISURE MM. 120
(DISPONIBILE) Scarsa ergonomia,scarsa efficacia del sistema di
segnalazione, scarse caratteristiche funzionali
13
NON IDONEA
CONMED POS. 1) MISURE MM. 150 0 | 4.5 |Atraumaticita componenti, ergonomia(0-15) §
Efficacia del sistema di segnalazione ingresso in
ITALIA SRL CIRCA AGO DI VERRES addome (0-10) 3
MONOUSO COD. 60.6050.002 Caratteristiche funzionali(0-15) 5§
(CAMPIONATO)
POS. 2) MISURE MM. 120 Scarsa ergonomia,scarsa efficacia del sistema di
CIRCA AGO DI VERRESS segnalazione, scarse caratteristiche funzionali
MONOUSO COD. 60.6050.001 13
(DISPONIBILE) NON IDONEA

Atraumaticita componenti, ergonomia(0-15)
Efficacia del sistema di segnalazione ingresso in
addome (0-10)

Caratteristiche funzionali(0-1 5)

Atraumaticita componenti, ergonomia(0-15)
Efficacia del sistema di segnalazione ingresso in
addome (0-10)

Caratteristiche funzionali(0-1 5)

La Commisgtofie ,




13X242 CM (CAMPIONATO)

i , SCHEDE
e (‘g‘;x Caratteristiche del campione
4 :
S © ;
3 M ITA LIA 3M STERI DRAPE - TELO 1 4.5 | Caratteristiche funzionali(0-40) 15
SPA COPRITELE — CAMERA Finale ingombrante
STERILE CM. 13X250 COD.
1100E (CAMPIONATO) 15
NON IDONEA
ID&CO SRL COPRITELECAMERA CM 05 Caratteristiche funzionali(0-40) 15
15X300, PIEGATURA Adesi il igillant
TELESCOPICA, FINALE A esivo sottile e poco sigillante
STRAPPO E STRISCIA 15
ADESIVA ( CAMPIONATO) NON IDONEA
WELCARE GUAINA PER TELECAMERA — 0 (3.5 |Caratteristiche funzionali(0-40) 15
INDUSTRIES COD. 00001 ~ 13,5X250CM.
SPA (CAMPIONATO) Troppo macchinoso e sacco ingombrante troppo largo
15
NON IDONEA
DISTREX SPA | DRAPEX EASY COD. 8402093 4.5 | Caratteristiche funzionali(0-40) 40

40

E-13 .0 7 S A

445




LOTTO n® 30 Copri camera sterili monouso

15510ne
- |

DITTA PRODOTTO 5T B :
| ™ e Caratteristiche del campione 3
X
Co ) 5
MOLNY CKE | BARRIER COD, 705820 CM. |1 143 TCarafisrisions funzionali(0-40) 30
HEALTH CARE |12X240 (CAMPIONATO)
SRL Buone caratteristiche funzionali
30 35,5
JANUA COPERTURA TELECAMERA 013 Caratteristiche funzionali(0-40) 15 o
MEDICA L SRL {COD. 0061755 CM. 15X250
(CAM P_“““—IONATO) Scomodo.Ingombrante. Sacchetto largo
15
NON IDONEA
TECNOGRAMM | COPRI TELECAMERA 0 4 Caratteristiche funzionali(0-40) 15
A SNC MONOUSO STERILE COD.
FCS12500 (CAMPIONATO) Adesivo piccolo non tiene e i sacchetto si rompe
15
NON IDONEA
KERNA ITALIA | COPERTURA STERILE PER 0 |3.5 | Caratteristiche funzionali(0-40) 15 -
SRL ' TELECAMERA COD. 65-1001 N
MIS. 15X250 CM Adesivo piccolo non tiene . Il sacchetto si rompe
( CAMPIONATO)
15
NON IDONEA




N SCHEDE -
, ‘ P
DITTA PRODOTTO BIlC D (max punti 40) &
ma ("g?x Caratteristiche del campione ]
X
. S .
BETATEX SPA | GUAINA TELECAMERA 1 14 Caratteristiche funzionali(0-40) 21
14X235 C/PRETAGLIOCOD.
SD03925 (CAMP IONATO) Sufficenti caratteristiche funzionali
21
26
GLPLGI. SAS COPRI TELECAMERA 1 |4.5 | Caratteristiche funzionali(0-40) 21
UNIVERSALE COD. FE-CSL-
2500 (CAMPIONATO) Sufficienti caratteristiche funzionali
21 26,5

Caratteristiche funzionali(0-40)

La Commissione




LOTTO n° 31

La Commissign

o S SCHEDE :
DITTA PRODOTTO TS YT — §
7 {”;}‘*" (fg?x Caratteristiche del campione q
JOHNSON & MANIPOLATORE UTERINO 05 |5 Ergonomia. Articolazione della punta (0-15) 15
N ENDOPATH COD. UM201 — Atraumaticita (0-10) 10
JOHNSO Caratteristiche funzionali (0-15) 15
MEDICAL SPA | UM202 (CAMPIONATO)
40 455
KERNA ITALIA | MANIPOLATORE UTERINO 0 3.5 Ergonom.ia_. Articolazione della punta (0-15) 5
SRL COD. KUMI4.5 CALIBRO 4. e ot (315)
MM. LUNGH. 33.7 CM chefunzio
(CAMPIONATO) Troppo poco funzionale e troppo rigido a mobilita
dell'utero
13
NON IDONEA
Ergonomia. Articolazione delia punta (0-15)
Atraumaticita (0-10)
Caratteristiche funzionali (0-15)
Ergonomia. Articolazione della punta (0-15)
Atraumaticita (0-10)
Caratteristiche funzionali (0-15)
‘)




' LOTTOn® 32

Set di accesso laparoscopico manuale

La Commigsione ;

/ ol

I

¢

. SCHEDE .
DITTA PRODOTTO BTG Y r— 2
g‘;"" g?x Caratteristiche del campione o
INNOV AMEDIC | POS. 1) SISTEMA GELPORT |¢ 5 Robustezza dei componenti. Stabilita alla parete
Tenuta del dispositivo sul guanto chirurgico (0-10) 5
(CAMPIONATO) Caratteristiche funzionali (0-15) 5
Indaginoso e ingombrante, non funzionale
15
NON IDONEA
JOHNSON & ENDOPATH DEXTRUS COD. |1 5 Robustezza dei componenti. Stabilita alla parete
_ _ addominale (0-15) 15
JOHNSON DEXTRUSO01 ~ FLRO1 Tenuta del dispositivo sul guanto chirurgico (0-10) 10
MEDICA SPA  |HAO02 Caratteristiche funzionali (0-15) 15
DEXTRUSO02 — FLRO2 —
HAPO2
DEXTRUSO3 — FLRO3 — 40 46
HAPO2 (CAMPIONATO)
Robustezza dei componenti. Stabilita alla parete
addominale (0-15)
Tenuta del dispositivo sul guanto chirurgico (0-10)
Caratteristiche funzionali (0-15)
Robustezza dei componenti. Stabilita alla parete
addominale (0-15)
Tenuta del dispositivo sul guanto chirurgico (0-1 0)
Caratteristiche funzionali (0-15)
/,7
\ /
i/\ ‘ n / .




LOTTO n°® 33 Retrattore laparoscopico
L L N I 'SCHEDE =
DITTA PRODOTTO B G D (max punti 40) 5
;‘;" i Caratteristiche del campione ®
COVIDIEN ENDO PADDLE RETRACT* 3 5 Caratteristiche del sistema di apertura in
addome (0-15) 15
ITALIA SPA COD. 11;,;]3(1)\?6;2MM Compatibilita con i trocar da 12 (0-10) 10
(CAMPIONA 0) Caratteristiche funzionali (0-15) 15
40 48

Caratteristiche del sistema di apertura in
addome (0-15)

Compatibilita con i trocar da 12 (0-10)
Caratteristiche funzionali (0-15)

Caratteristiche del sistema di apertura in
addome (0-15)

Compatibilita con i trocar da 12 (0-10)
Caratteristiche funzionali (0-15)

Caratteristiche del sistema di apertura in
addome (0-15)

Compatibilita con i trocar da 12 (0-10)
Caratteristiche funzionali (0-15)




HLL, N4

LOTTON® 1 Descrizione: Trocar addominale standard completo, a lama piatta

Cod. cig 0397977501

Ditta offerente Punteggio Punteggio Prezzo Punteggio | Punteggio
tecnico tecnico prezzo totale
normalizzato
Johnson & Johnson 47 50
LOTTONn® 2 Descrizione: Trocar addominale standard (lunghezza 100 mm circa ) completo, a
lama piatta.
Cod. cig 039798184D
Ditta offerente Punteggio Punteggio Prezzo Punteggio | Punteggio
tecnico tecnico prezzo totale
normalizzato
Johnson & Johnson 47 50
Covidien 28 29.78

LOTTON® 3 Descrizione: ;

Cod. cig 0397985b99

trocar addominale per obesi completo, lunghezza circa 150 mm

Ditta offerente Punteggio Punteggio Prezzo Punteggio | Punteggio
tecnico tecnico prezzo totale
normalizzato
Johnson & Johnson 48 50
Covidien 38 39.58
LOTTONn® 4  Descrizione: ; Trocar a punta smussa (tipo Hasson) completo
Cod. cig 0397989EE5
Ditta offerente Punteggio Punteggio Prezzo Punteggio | Punteggio
tecnico tecnico prezzo totale
normalizzato
Johnson & Johnson 47 50
-
LOTTONn® 5 Descrizione: : trocar ottico, completo senza impugnatura
Cod. cig 0397993236
Dltta oﬁerente Punte Puntegglo Prezzo Punteggio | Punteggio
tecnic tecnlco prezzg totale A
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normalizzato
Johnson & Johnson 48 50

LOTTOR® 6 Descrizione: : Trocar toracici, sterili , monouso

Cod. cig 039801003E

' Dvitta offerente Punteggio Punteggio Prezzo Punteggio Punteggio |
tecnico tecnico prezzo totale
normalizzato
C ovidien 48 50
_]

LOTTON® 7  Descrizione: ; Kit monouso,sterile,per colecistectomia (per ospedale La Spezia)

Cod. cig 0398029FE7

Ditta offerente Punteggio Punteggio Prezzo Punteggio | Punteggio |
tecnico tecnico prezzo totale
normalizzato
Johnson & Johnson 47 50
_

LOTTONn® 8 Descrizione: ; Kit sterile, monouso, per colecistectomia ( per ospedale Sarzana

Cod. cig 0398034408

Ditta offerente Punteggio Punteggio Prezzo Punteggio | Punteggio
tecnico tecnico prezzo totale
normalizzato
Johnson & Johnson 48 50

LOTTON® 9  Descrizione: ; Kit, monouso, sterile, per lavaggio / aspirazione

Cod. cig 0398046DEF

Ditta offerente Punteggio Punteggio Prezzo Punteggio | Punteggio
tecnico tecnico prezzo totale
normalizzato
SIAD 27 28.12
i /, \ 4

| K “ _




B.BRAUN 27 28.12
INNOVAMEDICA 26 27.08
COVIDIEN 48 50

T ECNOGRAMMA 27 28.12

IKERNA ITALIA 44.5 46.35

C ONMED 29.5 30.72

LOTTON® 10  Descrizione: ; Tamponi dissettori, sterili, monouso

Cod. cig 0398046DEF

Ditta offerente Punteggio Punteggio Prezzo Punteggio Punteggio
tecnico tecnico prezzo totale
normalizzato
Johnson & Johnson 47 50
Covidien 30 31.91
]
LOTTON® 11 Descrizione: : Dissettori, sterili, monouso, curvi tipo Maryland
Cod. cig 039807450D
Ditta offerente Punteggio Punteggio Prezzo Punteggio | Punteggio T
tecnico tecnico ' prezzo totale
normalizzato
Johnson & Johnson 46 50
Covidien 30 32.60
LOTTONn® 12  Descrizione: : Pinze tipo Grasper, sterili, monouso
Cod. cig 03980755E0
Ditta offerente Punteggio Punteggio Prezzo Punteggio | Punteggio
tecnico tecnico prezzo totale
normalizzato
Johnson & Johnson 46 50
Covidien 27 29.34
/) i ]
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LLOTTONn® 13

Cod. cig 039807992C

Descrizione: : Pinze ad anelli da presa intestinale, sterili, monouso

[ Ditta offerente Punteggio Punteggio Prezzo Punteggio Punteggio
tecnico tecnico prezzo totale
normalizzato
Covidien 48 50
LOTTON® 14 Descrizione: : Pinze Tipo Babcook, sterili, monouso
C od. cig 0398083C78
D itta offerente Punteggio Punteggio Prezzo Punteggio Punteggio
tecnico tecnico prezzo totale
normalizzato
Johnson & Johnson 46 50
Covidien 31 33.69
_
LOTTONn® 15 Descrizione: : Pinze Tipo Babcook, sterili, monouso
Cod. cig 0398085E1E
Ditta offerente Punteggio Punteggio Prezzo Punteggio Punteggio
tecnico tecnico prezzo totale
normalizzato
Johnson & Johnson 46 50
LOTTONn® 16 Descrizione: : Forbici sterili, monouso, curve
Cod. cig 0398090242
Punteggio Punteggio Prezzo Punteggio | Punteggio
Ditta offerente tecnico tecnico prezzo totale
normalizzato
Johnson & Johnson 47 50
Covidien 31 32.97

// / ! é/m
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LOTTOn® 17 Forbici sterili, monouso, di Metzembaum

Cod. cig 03981270CB

Ditta offerente Punteggio Punteggio Prezzo Punteggio Punteggio
tecnico tecnico prezzo totale
normalizzato
Covidien 40 50
|

LOTTONn® 18 Portaghi, poliuso

Cod. cig 0398134690

Ditta offerente Punteggio Punteggio Prezzo Punteggio Punteggio
tecnico tecnico prezzo totale
normalizzato
Johnson & Johnson 46 50
B.Braun 28 30.43

LOTTOn® 19 Portaghi, poliuso

Cod. cig 0398134690

Ditta offerente Punteggio Punteggio Prezzo Punteggio Punteggio
tecnico tecnico prezzo totale
normalizzato
B.Braun 28 50

LOTTOn® 20 Portaghi, poliuso

Cod. cig 0398142D28

Ditta offerente Punteggio Punteggio Prezzo Punteggio | Punteggio
tecnico tecnico prezzo totale
normalizzato
B.Braun 28 50

| ./
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LOTTONn® 21

Cod. cig 0398146079

Pinze bipolari, sterili, monouso

Ditta offerente Punteggio Punteggio Prezzo Punteggio | P unteggio
tecnico tecnico prezzo totale
normalizzato
Johnson & Johnson 47 50

LOTTO R’

Cod. cig 0398146079

22 Sistemi di raccolta per pezzi anatomici, (colecisti/appendice) sterili, monouso

Ditta offerente Punteggio Punteggio Prezzo Punteggio | Punteggio
tecnico tecnico prezzo totale
normalizzato
Johnson & Johnson 36 37.5
Covidien 48 50
LOTTONn® 23 Sistemi di raccolta per pezzi anatomici, (milza/intestino) sterili, monouso
Cod. cig 03981568B7
Ditta offerente Punteggio Punteggio Prezzo Punteggio | Punteggio
tecnico tecnico prezzo totale
normalizzato
Covidien 48 50
LOTTONn® 24 suturatrici sterili, monopaziente (ricaricabili), linea sutura mm 45, lineari, con lama

incorporata nello strumento o nel caricatore e caricatori ,sterili, monouso. Stelo rotante

Cod. cig 0398160C03

Ditta offerente Punteggio Punteggio Prezzo Punteggio | Punteggio
tecnico tecnico prezzo totale
normalizzato
Johnson & Johnson 48 50
a 1/\ \ PV in

%




LOTTONn® 25  suturatrici, sterili, monopaziente (ricaricabili), linea sutura mm 60, linea ri, con
Iama incorporata nello strumento o nel caricatore e caricatori ,sterili, monouso. Stelo rotante

_Cod. cig 0398160C03

Ditta offerente Punteggio Punteggio Prezzo Punteggio | Punteggio
tecnico tecnico prezzo totale
normalizzato
Johnson & Johnson 47 50

LOTTON® 26  Suturatrici, sterili, monopaziente (ricaricabili), linea sutura 45 mm, con lama
irmcorporata nello strumento o nel caricatore e caricatori sterili monouso.
Sistema rotante e articolabile

Cod. cig 03981660FA

Ditta offerente Punteggio Punteggio Prezzo Punteggio | Punteggio
tecnico tecnico prezzo totale
normalizzato
Johnson & Johnson 48 50

LOTTONn® 27 Applicatori poliuso, per clip sterili monouso riassorbibili, per videolaparo

Cod. cig 0398178ADE

Ditta offerente Punteggio Punteggio Prezzo Punteggio | Punteggio
tecnico tecnico prezzo totale
normalizzato
Johnson & Johnson 47 50
Covidien 43 '45.74
]

LOTTONn® 28 Dispositivi monopaziente per la sutura delle incisioni in videolaparo

Cod. cig 0398180C84

Ditta offerente Punteggio Punteggio Prezzo Punteggio | Punteggio |
tecnico tecnico prezzo totale
normalizzato
Covidien 48 50
I\ , J




LOTTONn®

Cod. cig 0398181D57

29 Aghi di Veress sterilimonouso

Ditta offerente Punteggio Punteggio Prezzo Punteggio | Punteggio
tecnico tecnico prezzo totale
normalizzato
Siad 30 31.25
B.Braun 28 29.16
Innovamedica 29 30.20
Johnson & Johnson 47 48.95
Covidien 48 50
LOTTON® 30 Copricamera sterili monouso
Cod. cig 03981904C7
Ditta offerente Punteggio Punteggio Prezzo Punteggio | Punteggio
tecnico tecnico prezzo totale
normalizzato
Distrex 44.5 50
Molnycke 35.5 39.88
Gi.Pi.Gi 26.5 29.77
Betatex 26 29.21
LOTTONn® 31 Manipolatore uterino,sterile, monouso
Cod. cig 0398193740
Ditta offerente Punteggio Punteggio Prezzo Punteggio | Punteggio
tecnico tecnico prezzo totale
normalizzato
Johnson & Johnson 45.5 50
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LOTTONn® 32

Set di accesso laparoscopico manuale

Cod. cig 03981978C

Ditta offerente Punteggio Punteggio Prezzo Punteggio | Punteggio
tecnico tecnico prezzo totale
normalizzato
Johnson & Johnson 46 50
LOTTONn® 33 Retrattore laparoscopico
Cod. cig 0398200D05
Ditta offerente Punteggio Punteggio Prezzo Punteggio | Punteggio
tecnico tecnico prezzo totale -
normalizzato
Covidien 48 50




