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N. Codice Articolo Descrizione u.m. Quantitd| Prezzo Importo

bk

70.01.0020.005 Noleggio di ponteggio metallico completo di legname per piani
di lavoro, pronto per luso e conforme alle norme
antinfortunistiche  vigenti, incluso oneri di montaggio e
smontaggio, impianto di messa @ terra e reti di protezione,
esclusi  eventuall oneri di progettazione, segnaletica,
luminazione, mantovane: per il primo mese di impiego, per
altezza sino a 20 m. mg 1,888,01 9,77 18.445 86

2170.01.0020.015 Noleggio di ponteggio metatlico completo di legname per piani
di lavoro, pronto per luso e conforme alie norme.
antinfortunistiche vigenti, Incluso oneri di montaggio e
smontaggio, impianto di messa a terra e reti di protezione,
esclusi  eventuali  oneri di progettazione, segnaletica,
uminazione, mantovane: Per ogni mese o frazione successivo
al primo mg 5.664,02 2,07 11,724,52

3}70.01.0050.005.005 (*)Formazione di mantovana parasassi posta in opera lungo i
paramentoc esterno de) ponteggio con inclinazione a 45° e
sporgenza di m. 1,50 oltre |l paramento stesso, completa di
orditura e chiusura ermetica con idoneo materiale, per :

Ponteggi tradizionali per : {l primo mese di implego m 168,32 17,25 2.903,52
4170.01.0050.005.,010 (*)Formazione di mantovana parasassi posta In opera lungo il

paramento esterno de) ponteggio con inclinazione a 45° e
sporgenza di m. 1,50 oltre || paramento stesso, completa di
orditura e chiusura ermetica con idoneo materiale, per :
Ponteggi tradizionali per : ogni mese successivo oltre Il primo m 504,96 0,34 171,65

5|N. P. 01 Rimozione di facciata prefabbricata in profilati metallici e
pannelli di finitura comprensiva della rimozione dei serramenti
esterni, dellaccantonamento in cantiere, della cernita dei
Mmateriali e del conferimento ad opportune discariche mq 1.888,01 48,30 91.190,88

=2}

28.01.0180.005.025 Rimozione di apparecchi igenico-sanitari e corpl scaldanti senza
fecupero, compreso calo in basso e carico su qualsiasi mezzo di
trasporto Per ristrutturazioni totali: pistto doccia compreso
plano di posa nr| 51,00 17,25 879,75

~

28.01.0180.005.005 Rimozione di apparecchi igenico-sanitari e corpi scaldanti senza
recupero, compreso calo in basso e €arico su qualsiasi mezzo di
trasporto Per ristrutturazioni totali; vaso W.C lavabo,bidet e
cassetta d cacclata nr| 14,00 9,20 128,80,

[22]

28.02.0020.005.005 Smontagglo di manufatti gi ferro o acclaio compreso il recupero
e l'accatastamento nellambito del cantiere per il successivo
riutilizzo Ringhiera o cancellate con misurazione minima di mq
5,00: interne mg 77,00 18,40, 1,416,80

o)

28.01.0190.005 Rimozione di serramenti di legno o metallo compreso it telaio a
murare, senza recupero compreso il calo in basso e carico su
qualsiasi mezzo di trasporto, misurazione minima 2,0 mq Per
ristrutturazion| totali mq 298,65 16,10 4.808,27

10128.01.0140.005.005 Demolizione di pavimenti di getto o ad elementi compreso il
sottofondo Per ristrutturazion tot: demolizione di pavimenti di
getto o da elementi, compreso il sottofondo mg 1.522 49, 13,80 21,010,36,

11128.01.0150.010.005 Demolizione di soffitti e/o controsoffittl di ogni tipo e genere
incluso gli eventuali pontegg! di servizio, calo e carico sy
qualsiasi mezzo di trasporto. Per manutenzioni €/0 restauri tipo:

ad elementi prefabbricati myg 1,155 41 11,50 13.287,22
12/28.01.0050.005.015 Demoliziont di tramezzl di mattoni, latterogesso e gesso per,

ristrutturazioni totali: dello spessore da 10,01 cm a 15 cm mg 1.716,73 9,77 16.772,45
13]28.01.0142.005 Rimozione di rivestiment; di piastrelle, eseguita a mano con

F'ausilio di mezzo meccanico, compresa la malta di ancoraggio, Il
calo in basso e Il carico su qualsiasi mezzo di trasportos per

rstrutturazioni totall mg 253,28 9,20 2.330,18,
14IN. P. 02 Rimozione di pavimento In Linoleum o PVC in teli o piastrelle

comprensivo della rimozione dei residui collosi e del puntuale

tipristino del sottofondo mg 116,92 11,50 1,344 58
15]N. P. 03 Rimozioni pareti mobili con relativo smaltimento mg 69,00 23,00 1.587,00

16}33.01.0040.005.025 Prowista e posa in opera di blocchi di argilla espansa, tipo
normale, posti in opera con malta dosata a 300 Kg d cemento
tipo 325, compresa la formazione di architravi sopra le
aperture di porte e finestre ¢ la posa del falsi telai, questi
esclusi , compresi gli eventuall ponteggi provvisorl di servizio,
dello spessore di; Per nuove costruzioni e/o ristrutturaziont
totali 25 em mg 1.990,97 57,50, 114.480,78
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& 300 Kg di cemento tpe 325 per metre cubo o sabbis 9“

fiume, compreso Iz formazione di archi e piattabande (anche in
cements armato), la posa in opera di falsi telal, questi esclusi:
Per nuove costruzioni e/o ristrutturazioni totali posti in opera a
coltetlo, con mattoni forati spessore & tm

mq

1.950,97

22,08 43,960,62

18N. P. 12

Poliuretanc espanso autoestinguente in panneli tigidi, delia
densita’ di 33-37 kg/mc. Rivestiti con carta kraft su ambo i la
spessore 8 cm

mg

3.964,83

8,74 34.652 61

19}37.01.0025.005

Solo posa in opera di pannelli di vetro cellulare delie imensioni
di 120x60 cm, dello spessore di 4-5-6 ¢m per isolamento
termoacustico di pareti perimetrali, posti nellintercapedine delle
myrature di tamponamento, Convenientemente fissati sul lato
interno della parte esterna, compreso scarico, sollevamento e
distribuzione ai piani, per lavorazioni in cantier! accessibili con
motrice per nuove costruzioni o ristrutturaziont totali

mg

1.888,01

4,02 7.589,80

20;38.04.0020.010

Prowvista e posa in opera di tramezz] interni tamponati sulle due
facce con lastra di gesso ! una lastra in gesso per ciascuna
faccia spessore totale 80 mm. circa (articolo 15.02.020.010)

mg

2.071,10

38,52 79.778,77

21iN. P. 53

Intonaco interno al civile

mg

2.046,41

10,35 21.180,34

22IN. P, 52

Intonaco completo di facciata al civile

mg

1.972,97

17,25 34.033,73

2332.04.0060.010.050

Prowvista e posa in opera di solaic misto formato da travetti in
cemento armato precompresso, disposti ad interasse di 50 cm
circa, con Interposti blocchi di laterizio da 16 cm completati in
oOpera con sovrastante soletta da 4 ¢m di calcestruzzo, classe di
esposizione XCi, classe di consistenza S4, classe di resistenza
Rek 30 N/mmg, compresa larmatura metallica dei travetti,
banchinaggi rompitratta, escluse le orditure metalliche ausiliarie
(monconi o ferri di ripartizione) nonche' le eventuali opere
accessorie per le sedi di appoggio, per cantieri accessiblii con
motrice: per ristrutturazioni totali: sovraccarico utile 350 Kg/mg,
per lucida 4,01 850m

mqg

67,10

53,47 3.587,84

24

Intonaco completo di facciata al civile

mq

213,90

17,25 3.689,78

z|=z

v

25
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Prowvista e posa in opera di controsoffitto costituito da lastra in
cartongesso a spessore mm, 13 awitati con viti autoperforanti
fosfatate di mm 25 ed una doppia struttura portante in acciaio
zincato spessore 6/10 cosi formate: Intelaiatura primaria posta
ad intervallo di m 1,20 costituita da profilo dotato di ganci
preposizionati per linnesto a pressione delle strutture
secondarie; struttura secondaria posta ad Intervallo di m 0,50
costituita da profilo di sezione M spessore 6/10 mm sezione|
27x50 mm; sospensione alla struttura del solaio esistente
mediante pendint rigidi di diametro 4 mm regolabili mediante
doppie molle in acciaio fissati al solaio con tasselli compresa la
profilatura perimetrale del varo le finiture delle giunzioni con
stucco e nastro di armatura, abbassamento inferlore al metro.

m2

368,95

34,50 12.728,78

26IN. P. 04

Prowvista e posa in opera di controsoffitto costituito da lastra in
cartongesso a spessore mm, 13 awitati con viti autoperforanti
fosfatate di mm 25 ed una doppla struttura portante In acciaio
2zincato spessore 6/10 cosl formate: Intelaiatura primaria posta
ad intervallo di m 1,20 costituita da profilo dotato di ganci
preposizionati per linnesto a pressione delle strutture
secondarie; struttura secondaria posta ad Intervalio di m 0,50
costituita da profilo di sezione M spessore 6/10 mm sezione)
27x50 mm; sospensione alla struttura del solaio esistente
mediante pendini rigidi di diametro 4 mm regolablli mediante
dopple molle In accialo fissati al solalo con tassel compresa la
profilatura perimetrale del vano le finiture delle giunzioni con
stucco e nastro di armatura. abbassamento Inferiore al metro,
Per amblent! umidi.

m2

210,30

36,80 7.739,04

27IN. P. 06

Esecuzione di protezione anticendio all'intradosso del solai
mediante applicazione di vernice intumescente tipo "Promapaint
WIP” o similare, a spruzzo e/o a rulio

m2

238,22

17,25 4.109,30

28IN. P. 07

Impermeabilizzazione a pavimento eseguita con prodotto tipo
MAPEI MAPELASTIC SMART mediante stesa di due mani a
spatola o da spruzzo con Intenacatrice, di malta bicomponente
ad elevata elasticitd a base cementizia, Inerti selezionati a grana
fine, fibre sintetiche e speciall resine acriliche in dispersione
acquosa per uno spessore finale non inferiore a 2 mm,

m2

184,40

18,40 3.576,96

29iN. P. 08

Impermeabilizzazione a parete eseguita con prodotto tipo
MAPEI MAPELASTIC SMART mediante stesa di due mani a
spatola o da spruzzo con Intonacatrice, di malta bicomponente,
ad elevata elasticitd a base cementizia, inertl selezionati a grana
fine, fibre sintetiche e speciall resine acrlliche in dispersione,
acguosa per uno spessore finale non Inferiore a 2 mm.

m2

96,96

20,70 2.007,07,
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pavimento!

esistente

_115284)

antistatico, presso calandrato, flessi le, saldabile, superficie
liscia poliuretanata, disegno semidirezionale, multicolore in
piastre 60x60, spessore mm 2,00, certificazione reazione al
fuoco Classe BFL-S1 con certificazione IMO, pavimento tipo
Liuni Polyflor XI PU o con prestazioni analogo o superiori,
Fornitura comprensiva di sfrido 7%

Fornitura e posa in opera di pavimento vinilico omogeneo,

m2

46,27

34.469,92

2.766,95

32iN. P. 3

Fornitura e posa in opera di sguscia per pavimenti in PVC tipo
Interform Sogega art. 604. Fornitura comprensiva di sfrido 5%

621,25

4.429,51

33/13.09.0005.005.010

Piastrelle di gres porcellanato fine tinte unite delle dimensioni di
20x20 © 30x30 em spessore 8 mm colori chiari, con finitura:
lucida

mg

970,13

32,20

31.238,19

34/13.09.0005.005.015

Piastrelle di gres porcellanato fine tinte unite delle dimensioni di
20x20 o 30x30 cm spessore 8 mm colori chiari, con finitura:
antisdrucciolo R12

mgq

244,12

25,30

6.176,24

35/36.05.0050.005.005

Solo posa In opera di pavimento di piastrelle smaltate,
compresa la formazione di sottofondo eseguito con malta
cementizia dosata a 300 Kg di cemento pozzolanico, delio
spessore di 5 cm, la spolveratura e la sigillatura dei giunti con
cemento liquido (boiacca), pulizia finale con segatura e acqua,
per lavorazioni in cantieri accessi con motrice: per nuove
costruzioni e ristrutturazioni totali plastrelle da 20x20, 25x25,
20x30 cm, unicolori 0 a semplici decori

mg

221,92

28,75

6.380,20

36]36.28.0010.005.005

Sola posa in opera di rivestimento di piastrelle da 15x15- 20x20
tm, unicolori o semplice decorosigillatura  dei giunti con
cemente bianco: per nuove costruzioni e ristrutturazion! totali
esecuzione con malta bastarda dosata a 200 Kg di cemento 325
€ 100 Kg di calce bianca

mg

884,48

16.274,43

37117.07.0045.005.005

Membrane a base di bitume polimero plastomero armate con
tessuto non tessuto da filo continuo di poliestere: flessibilita’ a
freddo pari a 0 gradi, dello spessore di: 2 mm

mg

1.893,52

3.048,57

38/40.02.0050.005.015

Solo posa in opera di una membrana a base di bitume
polimero, mediante rinvenimento “a fiamma", con glunti
sormontati di 7 - 10 cm debitamente stuccati a caldo per nuove
costruzioni o ristrutturazioni totali per canali di gronda
converse, risvolti verticali, pareti e supetfici in forte pendenza:
spessore della membrana fino a 4 mm e del peso fino a 4,3

mg

1.541,00

9,48

14.608,68

39]40.02.0050.005.005

Solo posa in opera di una membrana a base di bitume
polimero, mediante rinvenimento "a fiamma", con giunti
sormontati di 7 - 10 cm debitamente stuccati a caldo per nuove
costruzioni o ristrutturazioni totali su superfici pianegglanti dello
essore fino a 4 mm e del peso fino a 4,3 Kg/mg

mg

352,52

4,94

1.741,45

40IN. P. 19

Fornitura e posa in opera di pezzi speciali per unghie e spigoli a
parete e pavimento, tipo Citta Helsinki new. Comprensiva della
distribuzione al piano e relativa assistenza,

cadauno

274,00

17,25

4.726,50

41IN. P. 20

Fornitura e posa di pezzi speciali per battiscopa e canaletta a
parete, tipo Citta Helsinki new. Comprensiva della distribuzione
al piano e relativa assistenza. Sfrido 5%

1.031,16

26,45

27.274,18

42113.08.0010.010

Piastrelle di gres ceramico rosso ingelive: ecm 7,5x15, spessore 8
9 mm

mq

406,63

8,28

3.366,90

43136.05.0020.005

Solo posa In opera di pavimento di piastrelle di gres rosso,delle
dimensioni 7,5x15,0 - 10x5 - 10x10 - 20x10 ¢m, spessore da 8
a 15 mm, per lavorazionl in cantleri accessibili con motrice: per
nuove costruzioni e/o ristrutturazion! total

mg

369,66

16,10

5.951,53

44{13.20.0130.005.010

Lastre in marmo per pavimenti delle dimensionl standard di
40x20 - 25x50 - 30x30 cm, plano di sega, lati refilati: Bianco di
Carrara scelta "C" /"D": spessore 1,5 cm

mg

16,06

40,25

646,42

45/36.06.0010.005.005

Sola posa In opera di pavimento in lastre di marmo, ardesia o
granito, compresa la formazione di sottofondo dello spessore di
5 ¢m, eseguito con malta cementizia dosata a 300 Kg di
cemento tipo 32.5, compresa la successiva stuccatura con
cemento blanco, esclusa la levigatura e la lucidatura, per,
lavorazioni in cantleri accessiblli con motrice: di lastre di
marmo, ardesia e granito, delle dimensioni standard 15x30,
40x20, 30x30, 50x25, 40x40 cm, dello spessore fino a 2 cm per
nuove costruzioni e ristrutturazioni totali

mg

14,60

48,30

705,18

46136.03.0050.005.005

Prowvista e posa in opera dj pavimento formato da quadrotti in
conglomerato, composto da sabbia, ghiaino di fiume e cemento,
vibrocompressi, con la superficie a vista In ghiaino di fiume
lavato da 50x50x3,5 cm e del peso di circa 84 kg/mgq, per
lavorazioni In cantierl accessibili con motrice: per nuove
costruzioni e/o ristrutturazioni totall pavimento galleggiante di
quadrotti in conglomerato armato con tonding di ferro da 3 mm

& posto In opera su basamento in PVC

mg

622,00

25,30,

15.736,60
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di lavabe (ad uso

Dolomite
antropometrico dotato d k
Dolomite serie Atlantis/Maia; gruppo mi

sifone esterno tipo
scelatore monocomando
per lavabio cromo tipo CISAL: rubinetterie serie Flash con leva

clinica tipo CISAL; rubinetto sottolavabo snodato 1/2 x 10,

578,45

4.627.60

esterna,

Prowista e posa in opera di Vaso WC a terra,
ton scarico a pavimento tipo Dolomite serie
completo di supporto e di cassetta di
tipo Dolomite serie Atlantis
completa di pulsante di comando pneumatico este
flessibile doppia aggraffata conico 1
per flessiblie conico, doccetta tipo Jet Nero con pulsante M 1/2;
miscelatore tipo GROHE tipo Automatic 1000 cromo 1/2", doccia

cacciata esterna, sedile
in metacrilato per vaso Duo

50 cm, supporto esterno

862,50

6.900,00

Prowista e posa in opera di piatto
Dolomite serie Vela a fiig pavimento,
bronzo con dado e codols 1%1/4;
esterna tipo CISAL rubinetterie setie
parte incasso tipo CISAL rubinetterie
doccia tubo 30 em 1/2" mm; soffione monogetto anticalcareo,
sedile ribaltabile per doccia tipo Thermomat da appendere al
corrimano angolare reversibile tipo Thermomat.

doccla (90x30)cm tipo
piletta ribassata, sifone in
miscelatore doccia parte
Flash cromo, miscelatore
serie Flash cromo, braccio

770,50

6.164,00

Prowista e posa in opera di
GINORI serie Selnova bianco
dimensioni di 500x410x185 mm
monocomando per lavabo tipo
cromo con leva clinica tipo CISAL rubinetterie sifone colonna.

lavabo rettangolare tipo POZZI
con spigoli arrotondati delle
dotato di gruppo miscelatore
CISAL rubinetterie serie Flash

287,50

15.525,00

similare bianca a due tasti,

Prowvista e posa in opera di Vaso
Ginori serie Selnova 3 biarico,
di kit di fissaggio, cassetta zaino ti

WC a pavimento tipo Pozzi
con scarico a pavimento completo
po GEBERIT serie TWICO o
ad apertura anterior
per vaso wc; colore bianco di legno rivestito di PVC per vasi WC

tipo Universale, kit di fissaggi

224,25

5.830,50

Aus|

porta rotolo carta igienica,
Thermomat 300 mm

tipo  Thermomat:
per locali bagno tipo, delle
cm, di acciaio rivestito nylon,
Maniglione bianco di sicurezza tipo

per sostegno disabi
ribaltabile, corrimano perimetrale
dimensioni da 180x180 a 230x230

368,00

2.944,00

20%, di superfici interne,
compresa la totale carteggi
limitatamente su ciascuna

superiort a 4,00 mg

non inferiore al 5% e fing al
eseguita con stucco emulsionato,
atura delle parti stuccate, valutata
superficie complanare interessata
pieno dedotti | vuoti uguali o

Stuccatura saltuaria e parziale,

dall'intervento, misurata vuoto per

1.568,99

44.02.0040.020.020

Ciclo per cementi armati e intonachr,
di isolante compattante idrosolubile:

Applicazione di una ripresa

9.622,68

pleno, dedott;
ripresa

idrostucco e successiva
scuna  superficle
ento, misurata vuoto per
I vuoti superiori o uguali a 4,00 m: per una

Rasatura totale di superfict interne con
carteggiatura, valutata limitatamente su cia
complanare Interessata dall'intery

7,82

54.528,55

Tintegglatura con idropittura lavabile

3,91

75.333,71

Formazione di rivestimento lavabiie in smalto non traspirante In
soluzione acquosa ad uso ospedaliero tipo a pennello od a rullo

10,92

18.873,69

44.02.0040.020.020

Ciclo per cementi armati e intona
di Isolante compattante idrosolub!

chi. Applicazione di una ripresa

1,38

3.017,88

Pitturaziont a finire di superficl intonacate,
due riprese di pittura minerale silosanica

gia' preparate, con:

6,90

15.089,40

90x210 per servizi con
aerazione dim. (60x40)
45International verniciato

Fornitura e posa In opera di porta dim.
maniglione ausiliarlo e griglia di
realizzata In alluminio tipo METRA NC.
blanco, con pannelli ciechi In alluminio verni iato di
colmati da polistirolo e parti vetrate con vetrocamera
SAINT-GOBAIN 4/9/4+4 antinfortunistici,
fornitura e delia posa dei controtelai

Comprensivo della

478,17

10.041,57,

Fornitura e posa in opera di

controtelai

porta a due ante asimmetriche da L|
1200 x H 2100, cleche, con chiusura premi apri, realizzata in
alluminio tipo METRA NC.45.International verniciato
pannelll ciechi In alluminio verniclato bianco

polistirolo. Comprensivo della fornitura e della

521,64

13.562,64

Fornitura e posa In opera di porta a due ante asimmetriche da
L1200 x H2100 , con apertura elettrifi
tipo METRA NC.45.International vern
clechl in alluminio verniciato blanco

120. Comprensivo della fornitura e della posa

cata realizzata in alluminio
iciato bianco, con pannelli
colmati da polistirolo, REI

12.606,30

G SPA
41-47

cod. fisc. 02820100580




i
verniciato biance, ¢

posa dei controtelai,

pannelli ciechi
bianco colmati da polistirolo. comprensive

porta R

E1 12
serie METRA  NC 45 Hgmmﬁ:mro:a,*
altuminio <m5§mﬁ
della fornitura e della

cadauno

15,00

543,37

8.150,55

64N P, 26 Fornitura € posa in opera di porta ad anta unica scorrevole da L
hiusura premi apri, realizzata in
rnational verniciato bianco, con
ciechi in  alluminio verniciato bianco comati da
polistirolo ad uso sala chirurgica comprensivo dellz protezione
della fornitura e della posa dei

1400 x H 2100, cieche, con ¢

con piombatura. Comprensivo
controtelal,

alluminio tipo METRA NC.45.Inte

cadauno

1,00

2.300,00

2.300,00

65|N. P. 27 Fornitura e posa in opera di porta a due ante asimmetriche da L
1400 x H 2100, cieche, con chiusura premi apri, realizzata in
alluminio tipo METRA NC.45.International verniciato bianco, con
pannelli ciechi in alluminio verniciato bianco colmati da
rolo. Comprensivo della forni

pol
controtelai,

tura e della posa dei

cadauno

608,58

3.042,90

66N. P. 28 Fornitura e posa In opera di
alluminio serie METRA NC.45.

con pannelli ciechi in alluminio verni
polistirolo e parti vetrate con vetrocam
4/9/4+4  antinfortunistic, Completo di griglia
Comprensivo della fornitura e della posa

porta (90x210)cm realizzata In
International verniciato bianco,
ato bianco colmati da
era tipo SAINT-GOBAIN

dei controtelai.

di aereazione.

cadauno

73,00

434,70

31.733,10

67|N. P. 30 Fornitura e posa in opera di p

NC.45International verniciato

dei controtelai

maniglione ausiliario  realizzata

orta dim,

80x210 per servizi con
inalluminio tipo METRA
bianco, con pannelli ciechi in
alluminio verniciato di bianco colmati da polistirolo e protezione
mediante plombatura . Comprensivo della fornitura e della posa

cadauno

6,00

347,76

2.086,56

68|N. P, 31 Fornitura e posa in opera di porta a due ante asimmetriche da L
1400 x H 2100, cieche, con chiusura premi apri, realizzata in
alluminio tipo METRA NC.45.International verniciato bianco, con
io verniciato bianco colmati da
polistirolo e protezione mediante piombatura Comprensive della
fornitura e della posa dei controtelal,

clechi in allumi

cadauno

2,00

608,58

1.217,16

69IN. P, 33 Prowvista e posa In opera di Se

rramenti per esterno in alluminio
€ vetro camera di sicurezza con taglio termico
ante volante e blocco tapparelia

apertura a due

m2

341,24

402,50,

137.349,10

70IN. P. 34 Prowista e posa in opera di Ringhiera di tubo

per carpenterla, composta d

pitturata per tratti rettilinei

@ un passamano, una o due
traverse intermedie, un parapiede da 15 cm, montanti In tubo
delle stesse dimensioni del

antiruggine del peso a 20 a 30 K

passamano,con ripresa  di
g maq, resa franco cantiere e

di ferro saldato

Kg

4.590,96

4,02

18.455,66

71N. P, 51 Prowista e posa In opera di Corrimano di tubo

per carpenterla, con ripresa di antiruggine del peso da 5 a 8
kg/m, e pitturata per tratti rettilinei ed inclinati

di ferro saldato

Kg

687,50

4,37

3.004,38

72N, P, 35 Prowista e posa In opera di
semplice disegno, senza curve,
ripresa di antiruggine, per altezza massima di 100 ¢m oltre
l'opera muraria, resa franco cantiere e pitturata

15 kg/mq in monta per scale

Ringhiera di ferro del tipo a
con lavorazione saldata, con

del peso di: 12-

Kg

388,80

4,60

1.788,48

73|N. P, 36 Prowista e posa in opera d|
cappellotti per muretti e cordo
sigiliati: di lastra di acc

kg/mgq

i scossaline,

converse linearl e
li, ecc. opportunamente fissati e
fo inox smaltato "Testa di moro” delio
spessore di 0,6 mm, comprese le necessarle saldature. Peso 7,5

mg

20,80

48,30

1.004,64

74140.04.0020.005.005 Prowista e posa in opera di tubl pluvial compresa Ia
ferramenta di ancoraggio (tasselli
ponteggi e coloriture: per lavori di m

di rame da 6/10, diametro 100

mm.

ad espansione), esclusi
nautenzione e/o restauro

118,50

23,00

2.725,50

75IN. P. 37 Prowista e posa In opera d

pari @ 1,2 m del peso di: da
zincatura 2 caldo e pittura a fini

I Cancello di ferro a semplice
disegno senza curve in plano, lavorazione saldata senza ripresa
di antiruggine, compresi cardini, serratura e eventuall montanti
d'ancoraggio, resa franco officina: a una anta

15 a 20 Kg/mq.
ire,

della luce netta
Comprensivo di

Kg

259,60,

9,43

2:448,03

76§46.01.0040.010 Asportazione parziale  di

scarificazione fino a 3 cm: per |

pavimentazione

conglomerato bitumineso, eseguito con apposita macchina
fresatrice a freddo, compreso il carico su qualsiasi mezzo di
trasporto del materiale di risulta,
quanto altro occorra per dare il
presenza di chiusini, tombini e simili  per
avori eseguiti nei centri urbani

la pulizia della sede stradale e
lavoro finito e l'onere per la|

stradale in

profondita’ di

mg

822,50

1,72

1.414,70

cod. fisc. 02820100580
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fresatrice a fredd
quanto altro oceo

scarificazione fino
in piv' oltre i primi

Um

trasporto del materiale di risulta, la pul

presenza di chiysi

ale ¢ i
congiomerato bituminosg, eseguite con apposita Emnm:_:mm

G, compreso il carico sy qualsiasi mezzo dil
ia della sede stradale e
& per dare il lavoro finito e lonere per Ia
i, tombini e simi) per profondita’ di
& 3 cm: sovraprezzo per ogni cm di spessore
3 per lavorazioni nei centri urbani,

mg

4.112,50

2.344,13

78146.02.0095.005 Prowista e posa

<&683n8mm9 retti o curvi, per marciapiedi, compresa la
maita di cemento per il fissaggio alla sottostante fondazione e Ia
stuccatura dei giunti delle dimensioni di: 15%20x30 cm

in opera di bordi nuovi di caicestruzzo

357,31

26,45

9.450,85

79146.02.0035.005 Prowista e posa

speciale delle Opel

8 cm

tappete di usura tipo drenante, confezionato con bitume
modificato e inerti di prima categoria, tispondenti alle norme
CN.R. e conforme alle dosature prescritte dal capitolato

piano di posa, mediante accurata scopatura e soffiatura a
pressione, la fornitura e spruzzatura di emuy
ragione di 0,600 Kg/mq, la stesa in Opera con idonee macchine
finitrici e la cilindratura con rullo da 6-8t e ognl altro onere per
dare lavoro compiuto a perfetta opera d'arte: misurato in opera
per strato di usura dello spessore minimo finito e compresso di

in opera di conglomerato bituminose, per]

re Pubbliche, compresa la p a fondo del

ione bituminosa In

mg

822,50

13,34

10.972,15

80JN. P. 38 Prowista e posa

in opera di Magnolia stellata, due trapianti,

nt|

5,00

163,07

815,35

dell'altezza di: 175
81170.01.0020.005 i

antinfortunistiche

di lavoro, pronto per luso e conforme alle norme

smontagglo, impianto di messa a terra e reti di protezione,
esclusi  :eventuali oneri dj progettazione, segnaletica,
illuminazione, mantovane: per il primo mese di impiego, per|
altezza sinp a 20 m.

-200 ¢m in contenitore da 85 |
ico completo di legname per piani

vigenti, incluso oneri di montaggio e,

mg

891,00

9,77,

8.705,07

82]70.01.0020.015

antinfortunistiche

al primo

Noleggic di ponteggio metallico completo di legname per piani
di lavoro, pronto per luso e conforme alle norme

smontaggio, impianto di messa a terra e reti di protezione,
esclusi  eventuali oneri di progettazione, segnaletica,
illuminazione, mantovane: Per ogni mese o frazione successivo

vigenti, Incluso oneri di montaggic e

mg

1.782,00

3.688,74,

83(70.01.0050.005.005
paramento estern,
sporgenza di m,

orditura e chiusura ermetica con idoneo materiale, per :
Ponteggi tradizionali per : Il primo mese di impiego

(*)Formazione di mantovana parasassi posta In opera lungo il

o del ponteggio con inclinazione a 45° &
1,50 oltre il paramento stesso, completa di

110,90

17,25

1.913,03

84470.01.0050.005.010
paramento estern
Ssporgenza di m.

(*)Formazione di mantovana parasassi posta In opera lungo il

orditura e chiusura ermetica con idoneo materi le, per :
Ponteggi tradizionali Der : ogni mese successivo oltre il primo

0 del ponteggio con Inclinazione a 45° ¢
1,50 oltre il paramento stesso, completa di

221,80

0,34

75,41

B5{N. P. 01

materiali e del con

Rimozione di facciata prefabbricata in profilati metallici e
pannelli di finitura comprensiva della rimozione del serramenti
esterni, dell'accantonamento In cantiere, della cernita dei

ferimento ad opportune discariche

mg

1.020,60,

48,30

49.294,98

86{28.01.0180.005.025

piano di posa

Rimozione di apparecchi Igenico-sanitari e corpi scaldanti senza
recupero, compreso calo in basso e carico su qualsiasi mezzo di
trasporto Per ristrutturazioni

totali: platto doccia compreso

nr;

14,00

17,25

241,50,

87128.01.0180.005.005

trasporto Per rist

Rimozione di apparecchi igenico-sanitari e corpl scaldanti senza
recupero, compreso calo in basso e €arico su qualsiasi mezzo di

cassetta di cacciata

rutturazioni totali: vaso W.C lavabo,bidet e

nr;

24,00

9,20

220,80

88)28.02.0020.005.005

riutllizzo Ringhiera
5,00: interne

Smontaggio di manufatti di ferro o acciaio compreso i recupero
e l'accatastamento nellambito del cantlere per il successivo

0 cancellate con misurazione minima di mg

mg

30,80

18,40

566,72

89/28.01.0015.,005
€arico su qualsiasl

0 Mmanutenzione

Demolizione di strutture di calcestruzzo armato o non armato
esegulito con martello demolitore, compreso il calo in basso, il

escluso I'eventuale pontegglo per lavori di ristrutturazione totale

mezzo di trasporto, eventuali puntellamentl,

mc

3,97,

109,25

433,72

90/28.01.0190.005

Rimozione dl serrament] di legno o metallo compreso Il telaio a
Mmurare, senza recupero compreso il cafo In basso e carico sy
qualsiasi mezzo di trasporto, misurazione minima 2,0 mq Per|
ristrutturazioni totali

mg

16,10

1.530,14

91128.01.0140.005.005

Demolizione di pavimenti di getto o ad elementi compreso il
sottofondo Per ristrutturazioni totali: demolizione di paviment! di
getto o da elementi, compreso il sottofondo

mgq

13,80

10.504,84
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. Bmg\m_n_ d
pontegq: di servizio, calo e carico
si mezzo di trasporto Per manutenzion; restaur tipo:
ad elementi prefabbricati

1.730,75

93}28.01.0050.005 015

Demolizioni di tramezzi di mattoni, latterogesso e gesso per
ristrutturazioni totali: dello spessore da 10,01 ¢cm a 15 cm

7.463,60

94/28.01.0142.005

Rimozione di rivestimenti di piastrelle, eseguita a2 mano con
l'ausilio di mezzo meccanico, compresa la maits di ancoraggio, il
calo in basso € il carico su qualsiasi mezzo di trasporto: per,
ristrutturazioni totali

mg

133,32

5,20

1.226,54

95N, P. 03

Rimozioni pareti mobili con relativo smaltimento

mg

30,15

23,00

693,45

96/33.02.0010.005.025

Tramezzo di mattoni posti in opera con malta cementizia dosata
& 300 Kg di cemento tipo 32.5 per metro cubo di sabbia di
fiume, compreso la formazione di archi e plattabande (anche in
cemento armato), la posa in opera di falsi telai, questi esclusi:
Per nuove costruzioni e/o ristrutturazioni totali posti in opera a
coltello, con mattoni forati spessore 6 cm

mq

1.020,60

22,08

22.534,85

97IN. P. 12

Poliuretano espanso autoestinguente in pannelli rigidi, della
densita’ di 33-37 kg/me. Rivestiti con carta kraft su ambo i lati;
spessore 8 cm

mg

1.071,62

8,74

9.365,96

98137.01.0025.005

Solo posa in opera di pannelli di vetro cellulare delle dimensioni
di 120x60 cm, delio spessore di 4-5-6 ¢m per Isolamento

termoacustico di pareti perimetrali, posti nellintercapedine delle
murature di tamponamento, convenientemente fissati sul lato
interno della parte esterna, compreso scarico, sollevamento e
distribuzione ai piani, per lavorazioni in cantieri accessibili con
motrice per nuove costruzioni o ristrutturazioni totali

mq

1.071,62

4,02

4.307,91

99/38.04.0020.010

Prowista e posa in opera di tramezzi Interni tamponati sulle due
facce con lastra di gesso : una lastra in gesso per ciascuna
faccla spessore totale 80 mm. circa (articolo 15.02.020.010)

mg

618,13

38,52

23.810,37

100433.01.0060.005.020

Muratura di blocchi di calcestruzzo vibrocompresso, tipo faccia
vista, eseguiti con malta cementizia dosata con 300 Kg di
cemento tipo 32.5 per mc di sabbia di fiume, compresa la
formazione di architravi o plattabande, lo scarico, il
sollevamento e la distribuzione dei materiali ai plani di
posa,compresi gli eventuali ponteggi prowisori di servizio, dello
spessore di: Per nuove costruzioni €/o restauri totali 20 cm

mq

203,36

64,40

13.096,38

101§N. P.

Intonaco Interno al civile

mg

1.433,51

10,35

14.836,83

102

Intonaco completo di facciata al civile

mq

244,62

17,25

4.219,70

Ziziz

. P. 53
. P. 52
. P. 52

103

Intonaco completo di facciata al civile

mq

895,29

17,25

15.443,75

104/34.03.0010.005.005

Intonaco eseguito con matte premiscelate per intonachi da
eseguire su blocchi  di  calcestruzzo cellulare  espanso|
autoclavato, compresa la formazione di spigoli sporgenti o
rientranti: per nuove costruzioni e/o ristrutturazioni totali per
intonaco interno dello spessore di 2,00 ¢cm clrca

mq

33541

3.276,96

105IN. P. 42

Pannelli per porte interne o pareti moblli costituite da una lastra
di polistirolo espanso rivestito da ambo i lati con compensato da
4 mm di spessore e uno strato di laminato plastico (formica) da
12/10 assemblati con idonee colle: rivestimento laminato tipo
lucido, spessore 4 cm, polistirole da 3 cm compreso struttura
pannello (solo per le porte da prezzario)

mq

55,08

52,90

2.913,73

106]N. P. 04

Prowista e posa in opera di controsoffitto costituito da lastra in
cartongesso a spessore mm. 13 awitati con viti autoperforanti
fosfatate dl mm 25 ed una doppia struttura portante In accialo
zincato spessore 6/10 cosl formate: Intelaiatura primaria posta
ad intervalio di m 1,20 costituita da profilo dotato di ganci
preposizionatl per linnesto a pressione delle strutture
secondarie; struttura secondarla posta ad intervallo di m 0,50
costituita da profilo di sezione M spessore 6/10 mm sezione
27x50 mm; sospensione alla struttura del solaio esistente
mediante pendini rigidi di diametro 4 mm regolabili mediante
doppie molle In accialo fissat! al solalo con tasselli compresa la
profilatura perimetrale del vano le finiture delle giunzioni con

stucco e nastro di armatura. abbassamento Inferiore al metro.
Per ambienti umidi.

m2

129,15

4.752,72
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cartongesss & spessore mm 13 awitali con viti autoperforan
fosfatate di mm 25 ed una doppia struttura portante in acclaio
zincato spessore 6/10 cosl formate Intelaiatura primaria posta
ad intervallo di m 1,20 costituita da profilo dotato di ganci
preposizionati per linnestc & pressione  delle  strutture
secondarie; struttura secondaria posta ad intervallo di m 0,50
costituita da profilo di sezione M spessore 6/10 mm sezione
27x50 mm; sospensione alla struttura del solaio esistente

mediante pendini rigidi di diametro 4 mm regolabili mediante
doppie molie in acciaio fissati al solaio con tassell; compresa la
profilatura perimetrale del vang le finiture delle giunzioni con
stucco e nastro di armatura, abbassamento inferiore al metro.

,m
!

m2

271,85

34,50

9.378,83

108/N. P. 06

Esecuzione di protezione anticendio allintradosso dei solai
mediante applicazione di vernice Intumescente tipo "Promapaint
WIP" o similare, a spruzzo &/o a rullo

m2

247,08

17,25

4.262,13

109|N. P. 07

Impermeabliizzazione a pavimento eseguita con prodotto tipo
MAPE] MAPELASTIC SMART mediante stesa di due mani a
spatola o da spruzzo con intonacatrice, di malta bicomponente
ad elevata elasticitd a base cementizia, inerti selezionati a grana
fine, fibre sintetiche e speciali resine acriliche in dispersione
acquosa per uno spessore finale non inferiore a 2 mm,

m2

117,41

18,40

2.160,34

110}N. P. 0B

Impermeabilizzazione a parete eseguita con prodotto tipo
MAPEI MAPELASTIC SMART mediante stesa di due mani a
spatola o da spruzzo con Intonacatrice, di malta bicomponente
ad elevata elasticity a base cementizia, Inerti selezionati a grana
fine, fibre sintetiche e speciali resine acriliche In dispersione
acquosa per uno spessore finale non inferiore a 2 mm.

m2

101,92

20,70,

2.109,74

111iN. P, 09

Fornitura e posa in opera di pavimento in PVC su pavimento
esistente

m2,

76,06

29,90

2.274,19

112IN. P. 40

Fornitura e posa in opera di pavimento vinilico omogeneo,
antistatico, presso calandrato, flessiblle, saldabile, superficie
liscia poliuretanata, disegno semidirezionale, multicolore in
piastre 60x60, spessore mm 2,00, certificazione reazione al
fuoco Classe BFL-S1 con certificazione IMO, pavimento tipo
Liuni Polyflor XI PU o con prestazionl analogo o superiori.
Fornitura comprensiva di sfride 7% -

m2

550,41

32.914,52

113fN. P. 39

Fornitura e posa in opera di sguscia per pavimenti in PVC tipo
Interform Sogega art. 604, Fornitura comprensiva di sfrido 5%

370,08

2.638,67

114{13.09.0005.005.010

Piastrelle di gres porcellanato fine tinte unite delle dimensioni di
20%20 o 3030 ¢m spessore 8 mm colori chiari, con finitura;
lucida

mg

429,53

32,20

13.830,87

115}13.09.0005.005.015

Piastrelle di gres porcellanato fine tinte unite delle dimensioni di
20x20 o 30x30 e¢m spessore 8 mm colori chiari, con finitura:
antisdrucciolo R12

mg

92,01

25,30

2.327,85

116{36.05.0050.005.005

Solo posa In opera di pavimento di piastrelle smaltate,
compresa la formazione di sottofondo  eseguito con malta
cementizia dosata a 300 Kg di cemento pozzolanico, dello
spessore di 5 cm, la spolveratura e Ia sigillatura dei glunti con
cemento liquido (boiacca), pulizia finale con segatura e acqua,
per lavorazioni in cantieri accessibili con motrice: per nuove
costruzioni e ristrutturazioni totali piastrelle da 20x20, 25x25,
20x30 cm, unicolori o a semplict decori

mq

83,65

28,75

2.404,94

117§36.28.0010.005.005

Sola posa in opera di rivestimento di piastrelle da 15x15- 20x20
cm, unicolori o semplice decoro,sigillatura  dei glunti con
cemento bianco: per nuove costruzioni e ristrutturazioni totali
esecuzione con malta bastarda dosata a 200 Kg di cemento 325
€ 100 Kg di calce bianca

mg

429,53

18,40

7.903,35

118}17.07.0045.005.005

Membrane a base di bitume polimero plastomero armate con

tessuto non tessuto da filo continuo di poliestere: flessibilita’ a
freddo pari a 0 gradi, dello spessore di: 2 mm

mq

872,00

1,61

1.403,92

119440.02.0050.005.015

120IN. P. 19

Solo posa In opera di una membrana a base di bitume
polimero, mediante rinvenimento *a fiamma", con giunti
sormontati di 7 - 10 cm debitamente stuccati a caldo per nuove,
costruzioni o ristrutturazion! totali per canali di gronda
Jconverse, risvolti verticali, pareti e supetfici In forte pendenza:
essore della membrana fino a 4 mm e del peso fino a 4,3

mq

872,00

9,48

8.266,56

Fornitura e posa In opera di pezzi speciali per unghle e spigoli a
parete e pavimento, tipo Cittd Helsinki new. Comprensiva della
distribuzione al piano e relativa assistenza.

cadauno

150,00

17,25

2.587,50

121IN. P. 20

Fornitura € posa di pezal speciali per battiscopa e canaletta a
parete, tipo Cittd Helsinki new. Comprensiva della distribuzione
al piano e relativa assistenza. Sfrido 5%

m

654,72

26,45

17.317,34

122}13.08.0010.010

Piastrelle di gres ceramico rosso ingelive: cm 7,5x15, spessore 8

9 mm

~ mq

303,24

8,28

2,510,83
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105
a 15 mm, per lavorazioni in cantien accessit
nuove costruzioni e/o ristrutturazioni totali

con motrice: per

¢y, spessore da 8,

11.756,12

13.20.0130.005.010

Lastre in marmo per pavimenti delie dimensioni standard di
40x20 - 25x50 - 30x30 ¢m, piano di sega, lati refilati: Bianco di
Carrara scelta "C" /"'D"; spessore 1,5 ¢cm

3.907,47

Formazione di sottofondo di maita cementizia dosata a 300 Kg
di cemento 32.5, per mc di sabbia di fiume dello spessore di §
cm, livellato e finemente frattazzato per posa di pavimenti
incollati in moquette, resilienti o gomma per lavoraziont in
cantieri accessibili con motrice sovrapprezzo al sottofondo per
pavimenti per ogni cm in piu’ oltre i primi cinque ¢m

mg

88,25

2,64

232,98

12.02,0060.005.020

Lastre piane, in marmo lucidate sul piano in vista, lati rettificati
per piane, guide, copertine, alzate, zoccoli battiscopa, pedate,
stipiti e architravi, esclusc gocciolatoio, battente tiportato,
incastro ed altre lavorazioni speciali, della larghezza da 13 ¢cm a
40 cm e della lunghezza fino a 1,80 m al metro quadrato,
Bianco di Carrara scelta "C": spessore 3 cm

mgq

90,77

94,30

8.559,61

36.06.0010.005.005

Sola posa in opera di pavimento in lastre di marmo, ardesia o
granito, compresa la formazione di sottofondo delio spessore di
5 ¢m, eseguito con malta cementizia dosata a 300 Kg di
temento tipo 32.5, compresa la successiva stuccatura con
cemento bianco, esclusa la levigatura e la lucidatura, per,
lavorazioni In cantieri accessibili con motrice: di lastre di
marmo, ardesia e granito, delle dimensioni standard 15x30,
40x20, 30x30, 50x25, 40x40 cm, dello spessore fino a 2 ¢cm per
nuove costruzion! e ristrutturazioni totali

mg

100,25

48,30

4.842,08

Solo posa in opera di zoccolo in ardesia, marmo o granito,
spessore 1 c¢m e deli'altezza fino & 10 m, compresa ia
formazione della relativa sede per nuove costruzioni e
ristrutturazioni totali

49,30

2,64

130,15

36.03.0050.005.005

Prowvista e posa in opera di pavimento formato da quadrotti in
conglomerato, composto da sabbia, ghiaino di fiume e cemento,
vibrocompressi, con la superficie a vista in ghiaino di fiume
lavato da 50x50x3,5 cm e del peso di circa 84 kg/mgq, per
lavorazioni in cantieri accessibili con motrice: per nuove
costruzioni e/o ristrutturazioni totali pavimento galleggiante di
quadrotti in conglomerato armato con tondino di ferro da 3 mm
€ posto in opera su basamento in PVC

mg

417,04

25,30

10.551,11

Prowista e posa in opera di lavabo (ad uso disabili)
rettangolare tipc Dolomite serle Atiantis, ergonomico
antropometrico dotato di kit di fissaggio; sifone esterno tipo
Dolomite serie Atlantis/Maia; gruppo miscelatore monocomando
per lavabo cromo tipo CISAL; rubinetterie serie Flash con leva
clinica tipo CISAL; rubinetto sottolavabo snodato 1/2 x 10.

cadauno

4,00

578,45

2.313,80

Prowvista e posa in opera di Vaso WC a terra, ad uso disabili,
con scarico a pavimento tipo Dolomite serie Atlantis bianco
completo di supporto e di cassetta di cacciata esterna, sedile
tipo Dolomite serie Atlantis In metacrilato per vaso DUO
compieta di pulsante di comando pneumatico esterno blanco,
flessibile doppia aggraffata conico 150 tm, supporto esterno
per flessibile conico, doccetta tipo Jet Nero con pulsante M 1/2;
miscelatore tipo GROHE tipo Automatic 1000 cromo 1/2", doccia
esterna.

cadauno

862,50

3.450,00

Prowista e posa in opera di piatto doccia (90x30)cm tipo
Dolomite serle Vela a filo pavimento, piletta ribassata, sifone in
bronze con dado e codolo 1"1/4; miscelatore doccla parte
esterna tipo CISAL rubinetterie serle Flash cromo, miscelatore
parte Incasso tipo CISAL rubinetterie serie Flash cromo, braccio
doccia tubo 30 em 1/2" mm; soffione monogetto anticalcareo,
sedile ribaltabile per doccia tipo Thermomat da appendere al
corrimano angolare reversibile tipo Thermomat.

cadauno

8,00

770,50

6.164,00

Prowista e posa In opera di lavabo rettangolare tipo POZZ1
GINORI serie Selnova bianco con spigoli arrotondati delle
dimensioni di 500x410x185 mm dotato di gruppo miscelatore
monocomando per lavabo tipo CISAL rubinetterie serie Flash
£romo con leva clinica tipo CISAL rubinetterie sifone colonna.

cadauno

287,50

7.762,50

Prowvista e posa in opera di Vaso WC a pavimento tipo Pozzi
Ginori serie Selnova 3 biance, con scarico a pavimento completo,
di kit di fissaggio, cassetta zaino tipo GEBERIT serie TWICO o
similare bianca a due tasti, ad apertura anteriore e coperchio
per vaso wc; colore blanco di legno rivestito di PVC per vasi WC|
tipo Universale, kit di fissaggio inox per sanitari.

cadauno

12,00

224,25

2.691,00

Ausili per sostegno disabili tipo  Thermomat: maniglione,
ribaitabile, corrimano perimetrale per locali bagno tipo, delle
dimensioni da 180x180 a 230x230 cm, di acciaio rivestito nylon,
porta rotolo carta Igienica, Maniglione blanco di sicurezza tipo

cadauno

4,00

368,00

1.472,00
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€ parziale,

Stuccat

superiori a 4,00 mg

5% e fino al
20%, di superfici interne, eseguita con stucco emulsionatg,
compresa |z totale carteggistura delle parti stuccate, valutata
limitatamente su ciascuna superficie complanare interessata
dall'intervento, misurats vuoto per pieno dedotti | vucti uguali o

mq

372,78

3,45

1,286,09

137144.01.0040.010

complanare interessats d

ripresa

Rasatura totale di superfici interne con idrostucco e successiva
carteggiatura, valutats limitatamente SuU ciascuna  superficie
ntervento, misurata vuoto per
pieno, dedotti | vuoti superiori ¢ uguali a 4,00 m: per una

mg

2.840,83

22.215,29

138}44.02.0040.020.020

di isolante compattante idrosolubii silosanico

Ciclo per cementi armati e intonachi. Applicazione di una ripresa

mg

3.980,74

5.493,42

Tinteggiatura con idropittura lavabiie

mg

1.888,59

7.384,39

139IN. P. 54
140N, P. 21

soluzione acquosa ad uso ospedaiiero tipo a pennello od a rullo

Formazione di rivestimento lavabile in smalto non traspirante in

m2

913,50

9.975,42

141[44.06.0020.070

due riprese di pittura minerale silosanica

Pitturazioni a finire di superfici intonacate, gia' preparate, con:

mq

1.139,91

7.865,38

142iN. P. 22

fornitura e della posa dei controtelai

Fornitura e posa in opera di porta dim. 90x210 per servizi con
maniglione ausiliario e griglia di aerazione dim. (60x40)
realizzata in alluminio tipo METRA NC.45International verniciato
bianco, con pannelli ciechi in alluminio verniciato di bianco
colmati da polistirolo e parti vetrate con vetrocamera tipo
SAINT-GOBAIN  4/9/4+4 antinfortunistici, Comprensivo della

cadauno

3,00,

478,17

1.434,51

143IN. P. 23

pannelli dechi In allu

controtelai

Fornitura e posa in opera di porta a due ante asimmetriche da L
1200 x H 2100, cieche, con chiusura premi apti, realizzata in
alluminio tipo METRA NC.45.International verniciato bianco, con
verniclato bianco colmati da
polistirolo. Comprensivo della fornitura e della posa dei

cadauno

521,64

7.824,60

144|N, P. 24

120. Comprensivo della fornitura e delia posa dei controtelai,

Fornitura e posa In opera di porta a due ante asimmetriche da
L1200 x H2100 , con apertura elettrificata realizzata In alluminio
tipo METRA NC.45.International verniclato bianco, con pannelii
ciechi in alluminio verniciato blanco colmati da polistirols. REI

cadauno

5,00

840,42

4.202,10

145iN. P. 46

fornitura e della posa dei controtelai.

Fornitura e posa in opera di porta (80x210)cm realizzata in
alluminio serie METRA NC.45. International verniciato bianco,
con pannelii clechi in ailuminio verniclato bianco colmati da
polistirolo. Completo di griglia di aereazione. Comprensivo delia

cadauno

29,00

347,76

10.085,04

146iN. P, 47

della fornitura e della posa dei controtelai. REI 90

Fornitura e posa in opera di porta a due ante asimmetriche da L,
1400 x H 2100, cieche, realizzata In alluminio tipo METRA
NC.45.International verniciato bianco, con pannelii ciechi In
alluminio verniciato blanco colmati da polistirolo. Comprensivo

cadauno

2,00

743,82

1.487,64

147IN. P. 48

controtelai

Fornitura e posa In opera di porta dim. 180x210 per servizi con
manigiione auslliario realizzata in alluminio tipo METRA
NC.45International verniciato blanco, con pannelli ciechi in
alluminio verniciato di bianco colmati da polistirolo e parti
vetrate con  vetrocamera tipo  SAINT-GOBAIN 4/9/4+4,
antinfortunistici. Comprensivo della fornitura e della posa dei

cadauno

1,00

1.564,92

1.564,92

148{N. P. 49

maniglione  ausi

controtela

Fornitura e posa in opera di porta dim. 240x210 per servizi con
io realizzata In aliuminio tipo METRA
NC.45International verniciato bianco, con pannelll ciechi in
alluminio verniciato di bianco colmati da polistirolo e parti
vetrate con vetrocamers tipo SAINT-GOBAIN ~ 4/9/4+4
antinfortunistic. Comprensivo della fornitura e della posa del

cadauno

1,00

2,086,56

2.086,56

149iN, P, 29

90. Comprensivo della fornitura e della posa dei controtelai,

Fornitura e posa In opera di porta a due ante asimmetriche da
L1200 x H2100 , con aperturs elettrificata realizzata In alluminio)
tipo METRA NC.45.International verniciato bianco, con pannelii
ciechl In alluminio verniclato bianco colmati da polistirolo. REI

cadaunc

543,37

1.086,74

150N, P. 50

e vetro camera di sicurezza con taglio termico apertura

Prowista e posa in opera di Serramenti per esterno In alluminio|

m2

29,16

368,00

10.730,88

151N, P, 33

ante volante e blocco tapparelia

Prowista e posa In opera di Serramenti per esterno in aliuminio|
e vetro camera di sicurezza con taglio termico apertura a due

m2

113,60

402,50

45.724,00

152IN. P. 34

pitturata per tratti rettiline;

Prowista e posa In opera di Ringhiera di tubo di ferro saldato,
per carpenteria, composta da un passamano, urma o due
traverse intermedie, un parapiede da 15 cm, montanti in tubo
delle stesse dimensionl del passamano,con ripresa di
antiruggine del peso a 20 a 30 Kg maq, resa franco cantiere e

Kg

§.247,29
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opera ¢ Corrimano d tubo
per Carpenteria, con ripresa di antiruggine dei pesc da S a 8
kg/m, e pitturata per tratti rettilinel ed inclinati

Prowvista e poss in opera di Ringhiera di ferro del tipo a
semplice disegno, senza curve, con lavorazione saldata, con
ripresa di antiruggine, per altezza massima di 100 cm oltre
l'opera muraria, resa franco cantiere e pitturata del peso di: 12-
15 kg/ma in monta per scale

Kl 30000]

Kg

4,37

4,60

131100

1.225,26

Prowista e posa in opera di scossaline, converse linear] e
cappeliotti per muretti e cordoli, ecc. opportunamente fissati e
sigiliati: di tastra di acciaio inox smaltato "Testa di morc" dello
spessore di 0,6 mm, comprese le necessarie saldature. Peso 7,5
kg/mg

mg

48,30

1.651,86

40.04.0015.005.010

Prowista e posa in opera di canali di gronda compresa la
ferramenta di ancoraggio, nonche' pezzi speciali (tramogge,
squadre), esclusi | ponteggi e la coloritura; il lavoro si intende
eseguito nel contesto del rifacimento della copertura: per opere,
di manutenzione e/o restauro in accialo inox da 10/10, sviluppo
33 cm

45,54

974,56

40.04.0020.005.005

Prowista e posa in opera di tubi pluviali compresa Ia
ferramenta di ancoraggio (tasselli ad espansione}, esclusi
ponteggi e coloriture: per lavori di mnautenzione e/o restauro
di rame da 6/10, diametro 100 mm.

m

23,00

1.564,00

Prowista e posa in opera di lamiera grecata calandrata, finitura
interna verniciata bianca finitura esterna Testa di Moro

mg

69,00

6.091,32

Assistenze murarie agli impianti edificl Ae B

a Corpo,

108.861,60

108.861,60

Nolegglo di ponteggio metaliico completo di legname per piani
di lavoro, pronto per luso e conforme alle norme
antinfortunistiche  vigenti, incluso oneri di montaggio e
smontaggio, impianto di messa a terra e reti di protezione,
esclusi  eventuali  oneri di progettazione, segnaletica,
illuminazione, mantovane: per H primo mese di impiego, per
altezza sino a 20 m.

mg

9,77

15.540,94

Noleggio di ponteggio metallico completo di legname per piani
di lavoro, pronto per l'uso e conforme alle norme
antinfortunistiche vigenti, incluso oneri di montaggio e
smontaggio, impianto di messa a terra e reti di protezione,
esclust  :eventuali onerl di progettazione, segnaletica,
illuminazione, mantovane: Per ogni mese o frazione successivo
al primo

mq

2,07

1.646,37

70.01.0050.005.005

(*)Formazione di mantovana parasassi posta in opera lungo Ii
paramento esterno del ponteggio con inclinazione a 45° ¢
sporgenza di m. 1,50 oltre il paramento stesso, completa di
orditura e chlusura ermetica con Idoneo materiale, per :
Ponteggi tradizlonali per : il primo mese di implego

17,25

2.427,08

70.01.0050.005.010

(*)Formazione di mantovana Parasassi posta in opera lungo i
paramento esterno del ponteggio con inclinazione a 45° e
sporgenza di m. 1,50 oitre il paramento stesso, completa di
orditura e chiusura ermetica con ldoneo materiale, per :
nali per : ogni mese successivo oltre il primo

0,34

95,68

Rimozione di facciata prefabbricata In profilati metallici e
pannelii di finitura comprensiva della fimozione dei serramenti
dell'accantonamento in cantiere, della cernita del
materiali e del conferimento ad opportune discariche

mg

57,50,

13.903,50

28.01.0150.010.005

Dem ne di soffitti e/o controsoffitti di ogni tipo e genere
incluso gii eventuali ponteggi di servizio, calo e carico su
qualsiasi mezzo di trasporto. Per manutenzioni e/o restauri tipo:
ad elementi prefabbricati

mg

11,50

1,751,80

Rimozione di pavimento in Linoleum 0 PVC In teli o piastrelle
comprensivo della rimozione dei residui collosi € del puntuale
ripristing del sottofondo

11,50

1.751,80

Prowvista e posa in opera di controsoffitto costituito da lastra In
cartongesso a spessore mm. 13 awitati con viti autoperforanti
fosfatate di mm 25 ed una doppia struttura portante in acciaio
zZincato spessore 6/10 cosl formate: Intelaiatura primaria posta
ad intervalio di m 1,20 costituita da profilo dotato di ganci
preposizionat! per [innesto a pressione delle strutture
secondarie; struttura secondarla posta ad intervailo di m 0,50
costituita da profilo di sezione M spessore 6/10 mm sezione
27x50 mm; sospensione alla struttura del solfalo esistente
mediante pendini rigidi di diametro 4 mm regolabili mediante,
dopple molie In acciaio fissati al solaio con tasselli compresa la
profilatura perimetrale del vano le finiture delle giunzioni con
stucco e nastro di armatura, abbassamento inferiore al metro.

m2

34,50

5.780,82

Esecuzione di protezione anticendio allintradosso  del solai
mediante applicazione di vernice intumescente tipo *Promapaint;
WIP" o similare, a spruzzo e/o a rullo

m2

17,25

459,89
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antistatico, pressg calandrato, flessi e, saldabile, superficie
liscia  poliuretanata, disegno semidirezionale, multicolore in
piastre 60x60, spessore mm 2,00, certificazione reazione al
fuoco Classe BFL-S1 con certificazione IMO, pavimento tipo
Liuni Polyfior XI PU o con prestazioni analogo o superiori.
Fornitura comprensiva di sfrido 7% m2 162,99 59,80 9.746,80

170{N. P. 39 Fornitura e posa in opera di sguscia per pavimenti in PVC tipo
Interform Sogega art. 604, Fornitura comprensiva di sfrido 5%
m 141,66 7,13 1,010,04

171]13.20.0130.005.010 Lastre in marmo per pavimenti delle dimensioni standard di
40x20 - 25x50 - 30x30 ¢m, piano di sega, lati refilati: Bianco di
Carrara scelta "C" /"D"; spessore 1,5¢m mg 26,66 40,25 1.073,07

172§36.06.0010.005.005 Sola posa in opera di pavimento in lastre di marmo, ardesia o
granito, compresa la formazione di sottofondo delio spessore di
5 om, eseguito con malta cementizia dosata a 300 Kg di
cemento tipo 32.5, compresa la successiva stuccatura con
cemento bianco, esclusa la levigatura e Ia lucidatura, per
lavorazioni in cantieri accessi con motrice: di lastre di
marmo, ardesia e granito, delle dimensioni standard 15x30,
40x20, 30x30, 50x25, 40x40 em, delio spessore fino a 2 cm per
nuove costruzionl e ristrutturazioni totali mq 24,23 48,30 1.170,31

173]44.01.0040.010 Rasatura totale di superfici interne con Idrostucco e successiva
carteggiatura, valutata limitatamente Su ciascuna superficie
complanare Interessata dal ntervento, misurata vuoto per|
pleno, dedotti i vuoti superiori o uguali @ 4,00 m: per una
ripresa mq 295,52 7,82 2.310,97,

174144.02.0040.020.020 Ciclo per cementi armati e intonachi. Applicaziore di una ripresa

di isolante compattante Idrosolubiie: silosanico mg 512,33 1,38 707,02
175iN. P, 54 Tinteggiatura con idropittura lavabile mg 295,52 3,81 1.155,48
17644.06.0020.070 Pitturazioni a finire di superfici Intonacate, gia' preparate, con:

due riprese di pittura minerale silosanica mq 216,81 6,90 1,495 99
177{N. P. 47 Fornitura e posa in opera di porta a due ante asimmetriche da L.

1400 x H 2100, cieche, realizzata in alluminio tipo METRA|
NC.45.International verniciato bianco, con pannelii ciechi in
alluminio verniciato bianco colmati da polistirolo. Comprensivo,
delia fornitura e della posa det controtelai. REI 90 cadauno 3,001 743,82 2.231,46

178N P. 29 Fornitura e posa in opera di porta a due ante asimmetriche da
L1200 x H2100, con apertura elettrificata realizzata in alluminio|
tipo METRA NC.45.International verniciato blanco, con pannelli
ciechi in aliuminio verniciato bianco colmati da polistirolo, REL
90. Comprensivo della fornitura € della posa dei controtelai.

cadauno 1,00 543,37 543,37
179IN. P. 50 Prowvista e posa in opera di Serramenti per esterno in alluminio
& vetro camera di sicurezza con taglio termico apertura m2 257,49 368,00 94.756,32
180|N. P. 44 Oneri di discarica mc 400,00 46,00, 18.400,00
18126.01.0010.010 Trasporto con carriola: entro 10 m, compreso carico e scarico mc 400,00 26,45 10.580,00
182}26.01.0010.020 Trasporto con carriola: sovrapprezzo per ogni 10 m o frazione,
di magglor percorso, oltre i primi 10 m mc 1.000,00 13,80 13.800,00
183}26.01.0030.030 Trasporto alia pubblica discarica di materiali di risulta da scavi
e/o demolizioni, esegulto con autocarro e misurato a volume
effettivo di scavo o demolizione. Carico esegulto con mezzi
meccanic. Escluso oneri di discarica: scavi in roccia efo
strutture demolite fino alla distanza di 1 Km mc 400,00 2,99 1.196,00
184{26.01.0030.040 Trasporto alla pubblica discarica di materiali di risuita da scavi
e/o demolizioni, eseguito con autocarro e misurato a voiume
effettivo di scavo o demolizione, Carico eseguito con mezzi
meccanici, Escluso oneri di discarica: per ogni km. o frazione in
piu’ oltre Il primo fino a 10 km mK 3.600,00 0,26 936,00,
185[26.01.0030.060 Trasporto alla pubblica discarica di material] di risulta da scavi
e/o demolizioni, eseguito con autocarro e misurato a volume
effettivo di scavo o demolizione. Carico eseguito con mezzi
meccanici, Escluso oneri di discarica: per ogni km o frazione In
piu' da 10,01 a 20 km mKi  4.000,00 0,26, 1.040,00
186]26.01.0020.060 Trasporto alia pubblica discarica di materiali di risulta da scavi
/0 demolizioni, misurato sy autocarro in partenza; esclusi oner|
di discarica: per ogni km o frazione In piu* da 20,01 km & 30 km
mKl  4,000,00 0,26, 1,040,00
187]26.01.0020.070 Trasporto alla pubblica discarica di materlali di risulta da scavi
e/o demolizion|, misurato su autocarro in partenza; esclus! oneri
di discarica: per ogni km o frazione in piu’ da 30,01 a 40 km
mKi  4,000,00 0,26 1.040,00
1881E.5.001 Fpo dl ascensore elettrico, portata 630 kg, 5 fermate cad 400] 3543951 141.758,05
189]E.5.002 Fpo di montalettighe ata 1000 kg, 5 fermate cad 1,00  47.725,00 47.725,00
190]E.5.003 Sovrapprezzo per porte RE cad 21,00]  3.450,00] 72.450,00
TOTALE OPERE EDILI 2.313.071,98
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N. Codice Articolo Descrizione u.m, Quantita Prezzo Importo

_______LAVORI EDIFICIO
) SCAVI DI FONDAZIONE

30.2.10.10.15 Scavo di fondazione a sezione obbligata, in terreno di qualsiasi natura e mc 750,00 9,77 7.327,50
consistenza, asciutto o bagnato, esclusa la roccia dura da martellone e
da mina, compreso gli eventuali trovanti di volume non superiore a
0,200 mc ognuno, comprese le puntellature e le sbadacchiature
occorrenti nonche’ il sollevamento ai bordi dello scavo dei materiali di
risulta;

eseguito a macchina e a mano sino ad una profondita’ di 4 m del piano di

n n

f . : __|MURO DI SOSTEGNG i T : . : : i
32.1.20.5.30 Casseforme di legname o pannelii, compresi gii oneri di esecuzione a mg 500,00 20,70 10.350,00

campionl e/o di ripresa in armatura in funzione delle fasi di getto,
compreso disarmo e pulizia del legname:
per nuove costruzioni e ristrutturazioni totali per cantieri accessibili con
motrice
per muratyre In elevazione
32.2.10.10.10 Fornitura, lavorazione e posa in opera di acclaio per cemento armato, |Kg 5800,00 0,86 4.988,00
inclust gli sfridi di lavorazione.
per strutture di nuova costruzione in cantieri accessibili con motrice:
acciaio ad aderenza migliorata, controliato in stabilimento, B 450 a (ex
FEB 44 K)
27.2.10.25.5 Conglomerato cementizio a prestazione garantita per Impieghi strutturali, imc 70,00 97,75 6.842,50
misurato In opera compattato e rifinito per lavori di nuova costruzione o
ristrutturazione totale, consistenza S4
Classe di esposizione X C4 (ciclicamente asciutto e bagnato), classe di
resistenza:
Rck 40 N/mma
32.3.60.10 Soio posa in opera di conglomerato cementizio, per murl in mc¢ 70,00 5,75 402,50
elevazione dello spessore medio superiore a 0,40 m (muri, setti,
pareti, ecc.) con osenza orditura metallica, compresa la vibratura, con
onei mezzi di sollevamento, escluso casseforme ed

Provvista e posa in opera di conglomerato cementizio dosato a mc 35,00 82,80 2.898,00
150 kg di cemento 32.5, per getti di riempimento, sottofondazione
(magrone), massetti di spessore superiore a 8 cm, ecc., comprese le
eventuali casseforme, e [I'ausilic di mezzi meccanici di solievamento:
per nuove costruzioni in cantieri accessibili con motrici

32.1.20.5.20 Casseforme di legname o pannelli, compresi gii oneri di esecuzione a mg 30,00 18,40 552,00
campioni e/o di ripresa In armatura in funzione delle fasi di getto,
compreso disarmo e pulizia del legname:

per strutture di fondazione

32.2.10.10.10 Fornitura, lavorazione e posa In opera di acciaio per cemento armato, [Kg 5200,00 0,86 4.472,00
inclust gli sfridi di lavorazione,

per strutture di nuova costruzione in cantieri accessibili con motrice:
acciaio ad aderenza migliorata, controllato in stabilimento, B 450 a (ex
FEB 44 K)

27.2.10.25.5 Conglomerato cementizio a prestazione garantita per impleghi strutturall, |mc 65,00 97,75 6.353,75
misurato in opera compattato e rifinito per lavori di nuova costruzione o
ristrutturazione totale, consistenza S4

Classe di esposizione X C4 (ciclicamente asciutto e bagnato), classe di
resistenza:

Rck 40 N/mmg

32.3.50.10 Solo posa in opera di conglomerato cementizio, per opere di m¢ 65,00 3,45 224,25
fondazione, compresa vibratura, con l'ausilio di mezzi meccanici, esclusa
'eventuale casseratura.
Per nuove costruzionl in cantleri accessibill con motrice
7.3.10.5 Elementi modulari di materiale plastico riciciato, auteportanti, mq 400,00 8,05 3.220,00
opportunamente sagomati al fine di creare appoggi angolari costituendo
una areazione bidirezionale della altezza totale di:

15 emcirca

32.5.20.5.5 Sola posa In opera aerato costituito da elementi modulari di materiale mg 400,00 22,13 8.852,00
plastico riciclato, autoportant (questi esclusl), successiva gettata di
calcestruzzo dosato a 300 Kg di cemento tipo 32.5, con spessore
all'estradosso del cassero di 4,0 tm, con finitura staggiata, esclusa la
rete elettrosaldata Incorporata nella cappa dl cls, eventuali casserl e
preparazione del piano di posa deli'altezza di:

32.3.26.10

28.1.80.5.25 Demolizioni di solal, compreso pavimento, inclusi gli eventuali ponteggl  Imgq 320,00 48,30 15.456,00
provvisori di servizio e | puntellamenti
Per ristrutturazioni totali compreso soffitti e/0 controsoffitt!
ol iene dello re oltre 12 finoa 20 cm
28.1.80.15 Sovrapprezzo agli articoli precedenti (demolizione solal) per ogni cm in mgq 3200,00 2,30 7.360,00
pit di maggior spessore
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glic a forza pe: stre, sedi ¢ i
appoggio, ecc., co piccole martelio pneumatico f e 1t
kg compreso gl eventua pontegg: provvisor di servizio e il calo in
basso e il carico su qualsiasi mezzo di trasporto

Per ristrutturazioni totali su murature di

di calcestruzzo non armato

32.2.10.10.10 Fornitura, lavorazione e posa in opera di accialo per cemento armato, |Kg 8800,00
inclusi gl sfrid avorazione.

per strutture di nuova costruzione in cantieri accessibili con motrice:
acciaio ad aderenza migliorata, controllato in stabil mento, B 450 a (ex
FEB 44 K)

0,86

7.568,00

27.2.10.25 5 Conglomerato cementizio a prestazione garantita per impieghi strutturali, mc 110,00
misurato in opera compattato e rifinito per lavori di nuova costruzione o
ristrutturazione totale, consistenza S4

Classe di esposizione X C4 (ciclicamente asciutto e bagnato), classe di
resistenza:

Rck 40 N/mmg

97,75

10.752,50

32.3.50.10 Solo posa In opera di conglomerato cementizio, per opere di me 110,00
fondazione, compresa vibratura, con l'ausilio di mezzi meccanici, esclusa
'eventuale casseratura.

Per nuove costruzioni in cantieri accessi con motrice

3,45

379,50

{STRUTTURE IN ELEVAZIONE (SETTI PORTANTI E SCALE)

Casseforme di legname o pannelli, compresi gli oneri di esecuzione a mgq 900,00
campioni e/o di ripresa in armatura in funzione delle fasi di getto,
compreso disarmo e pulizia del legname:

per nuove costruzioni e ristrutturazioni totali per cantieri accessibili con
motrice

per murature In elevazione

37.1.20.5.30

20,70

18.630,00

io per cemento armato, Kg 12000,00

32.2.10.10.10 Fornitura, lavorazione e posa in opera di acci
inclusi gii sfridi di lavorazione.

per strutture di nuova costruzione in cantieri accessi con motrice:
acciaio ad aderenza migliorata, controliato In stabilimento, B 450 a (ex
FEB 44 K)

0,86

10.320,00

27.2.10.20.15 Conglomerato cementizio a prestazione garantita per impieghi strutturali, Imc¢ 150,00
misurato in opera compattato e rifinito per lavori di nuova costruzione o
ristrutturazione totale, consistenza S4

Classe di esposizione X C3 (umiditd moderata), classe di resistenza:
Rck 40 N/mmg

97,75

14.662,50

32.3.80.10 Solo posa in opera di conglomerato cementizio, per strutture mc¢ 150,00
armate in elevazione quali travi, pilastri, solette piene, compresi
eventuali oneri per accelerazione di maturazione, compresa la vibratura,
con l'ausilio di mezzi meccanici di solievamento, escluso casseforme ed
acclalo,
Per nugve

struzion| In cantieri accessi

5,75

862,50

con motrice

- ISTRUTTURE ORIZZONTALI (SOLETTE}

32.1.20.5.30 Casseforme di legname o pannetlli, compresi gli oneri di esecuzione a mq 150,00
campioni e/o di ripresa in armatura in funzione delle fasi di getto,
compreso disarmo e pulizia del legname:

per nuove costruzion! e ristrutturazioni totali per cantieri accessibili con
motrice

per murature in elevazione

20,70

3.105,00

32.2.10.10.10 Fornitura, lavorazione e posa in opera di accialo per cemento armato, |Kg 4000,00
inclusi gll sfridi di lavorazione,

per strutture di nuova costruzione In cantieri accessibili con motrice:
acclaio ad aderenza migliorata, controllato in stab mento, B 450 a (ex
FEB 44 K)

0,86

3.440,00

27.2.10.20.15 Conglomerato cementizio a prestazione garantita per Impieghi strutturali, mc 45,00
misurato in opera compattato e rifinito per lavori dl nuova costruzione o
ristrutturazione totale, consistenza S4

Classe di esposizione X C3 (umiditd moderata), classe di resistenza:
Rck 40 N/mmg

97,75

4.398,75

32.3.80.10 Solo posa in opera di conglomerato cementizio, per strutture mc¢ 45,00
armate in elevazione quali travi, pllastri, solette piene, compresi
eventuali oneri per accelerazione di maturazione, compresa la vibratura,
con l'ausiilo di mezzi meccanici di sollevamento, escluso casseforme ed
acclaio.

Demoilizioni di solal, com
provvisori di servizio e i puntellamenti

Per ristrutturazioni totall compreso soffitti e/o controsoffitti
olette piene dello spessore oltre 12 fino a 20 cm

i _|DEMOLIZIONE RAMPA i E
28.1.80.5.25 preso pavimente, Inclusi gli eventuali pontegg

5,75

258,75

3.381,00

28.1.80.15 Sovrapprezzo agli articoli precedenti (demolizione solai) per ogni cm in mg
piu di mag glor spessore

0GE , GRATICCIO DI
Demoiizioni di solai, compreso pavimento, inclusi
provvisori di servizio e i punteilamenti

Per ristrutturazioni totali compreso soffitti e/0 controsoffitti

solette piene dello spessore oltre 12 fino a 20 em

28.1.80.5.25

1.610,00

28.1.80.15 Sovrapprezzo agli articoli precedenti (demolizione solai) per ogni cm In mg 400,00

2,30

920,00

pld di maggior spessore

; mﬂh,
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crer

_T,ﬁ, VAN Taghic a forze per o f , sed & H 3
i appoggio, ecc, con utilizzo d: piccolo marte pheumance & 1t
g Compress eventuah ponteggi provvisor: di servizio e il cale i
basso e il carico su qualsiasi mezzo di trasporto
Per ristrutturazioni totali su murature di-
mattoni pieni ¢ pietrame —
32.4.20.10 Provvista e posa in opera di normali profilati di acciaio, laminati a Kg 1250,00 2,18 2.225,00
caldo (HP, HE o IPE) per sol i, esclusa la formazione delle sed: di
appoggio:
per ristrutturazioni totall in cantieri accessib con motrice
32.2.10.10.10 Fornitura, lavorazione e posa in opera di acciaio per cemento armato, |Kg 1100,00 0,86 946,00
inclusi gli sfridi  di lavorazione.
per strutture di nuova costruzione in cantieri accessibili con motrice:
acciaio ad aderenza migliorata, controllato in stab imento, B 450 a (ex
FE B 44 K)
27.2.10.20.15 Conglomerato cementizio a prestazione garantita per impieghi strutturali, Imc 12,00 97,75 1.173,00
misurato in opera compattato e rifinito per favori di nuova costruzione o
ristrutturazione totale, consistenza S4
Classe di esposizione X C3 (umidita moderata), classe di resistenza:
Rck 40 N/mmg
32.3.80.10 Solo posa in opera di conglomerato cementizio, per strutture me 12,00 5,75 69,00
armate in elevazione quali travi, pilastri, solette piene, compresi
eventuali oneri per accelerazione di maturazione, compresa la vibratura,
con l'ausitio di mezzi meccanici di sollevamento, escluso casseforme ed
acciaio.
Per nuove costruzioni in cantieri accessibili con motrice
“|CAPRIATA DI COPERTURA. S a : S :
43.6.20 Provvista e posa in opera di struttura metallica tralicclata, per la quale [Kg 1600,00 3,22 5.152,00
sia prevista anche la giunzione a piena penetrazione, e la giunzione
bullonata ad alta resistenza, |l tutto conforme alle vigenti norme di legge,
per ossature di fabbricati civili o simili del peso non inferiore a 50 Kg/mq,
esciusi elementi  accessori (intelaiature per pareti baraccate,
passerelle, telai per chiusure laterali), escluse le lattonerie e il
ciclo completo di protezione superficiale
18.11.20.20 Per lavorazioni su ferro, In confezionl da 2,5 1 circa cad 70,00 11,50 805,00
antiruggine sintetica per acclaio
44,12.20.40 Applicazlone di una ripresa di antiruggine per carpenteria metaliica, mq 100,00 7,47 747,00
misurata a sviluppo, eseguita con:
pittura sintetica anticorrosiva
18.14,10.10 Prodotti antincendio: Kg 50,00 11,50 575,00
pittura intumescente
. CREAZIONE VARCHI = : G : -
28.1.120.5.5 Taglio a forza per ia formazione di finestre, porte, varchi, ece, con mc¢ 15,00 310,50 4.657,50
utilizzo di martelio demolitore fino a 10 kg, compreso gli eventua
ponteggi provvisori di servizio, su murature dj spessore superiore ai 20
cm.
Per ristrutturazioni totali:
muri pieni in mattoni o pietrame
{TOTALE SOMMA - €.199.758,50

, A AGRILEASING SPA
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SCAVI DI FONDAZIONE

 LAVORIEDIFICIO B

30.2.10.10.15

32.1.20.5.30

Scavo di fondazione a sezione obbligata, in terreno di qualsiasi natura e Imc

consistenza, asciutto o bagnato, esclusa Ia roccia dura da martellone e
da mina, compreso gli eventuali trovanti di volume non superiore a
0,200 me ognuno, comprese le puntellature e le sbadacchiature
occorrenti nonche' il sollevamento ai bordi delle scavo dei materiali di
risulta;

eseguito @ macchina e a mano sino ad una profondita’ di 4 m del piano di

130,00

9,77

1.270,10

STEGNO i

Casseforme di legname o pannelii, compresi gli onerl di esecuzione a mq

campioni e/o di ripresa in armatura in funzione deliie fasi di getto,
compreso disarmo e pulizia del legname:

per nuove costruzioni e ristrutturazioni totali per cantieri accessibili con
motrice

per murature in elevazione

106,00

20,70

2.154,20

32.2.10.10.10

Fornitura, lavorazione e Posa in opera di acciaio per cemento armato, |Kg
inclusi gl sfridi  di lavorazione.

per strutture di nuova costruzione in cantieri accessibili con motrice:
accialo ad aderenza migliorata, controllato in stabilimento, B 450 a (ex
FE B 44 K)

2000,00

0,86

1.720,00

27.2,10.25.5

Conglomerato cementizio a prestazione garantita per impieghi strutturall, {mc

misurato in opera compattato e rifinito per lavori di nuova costruzione o
ristrutturazione totale, consistenza S4

Classe di esposizione X C4 (ciclicamente asciutto e bagnato), classe di
resistenza:

Rek 40 N/mmg

25,00

97,75

2.443,75

32.3.60.10

.. |FONDAZIONE

Solo posa in opera di conglomerato cementizio, per muri in mc¢

elevazione dello spessore medio superiore a 0,40 m (muri, setti,
pareti, ecc.) con o senza orditura metallica, compresa la vibratura, con

I'au I mezzi di sollevamento, escluso casseforme ed

25,00

5,75

143,75

Per nuove costruzion in cantier! accessibili con motrice

ww.w.uo. 10

150 kg di cemento 32.5, per getti di riempimento, sottofondazione
(magrone), massetti di Spessore superiore a 8 c¢m, ecc., comprese le
eventuali casseforme, e I'ausilio di mezzi meccan i sollevamento:
per nuove costruzioni in cantieri accessib con motric

Provvista e posa in opera di congiomerato cementizio dosato a mc

7,00

82,80

579,60

32.1.20.5.20

Casseforme di legname o pannelii, compresi gli oneri di esecuzione a mq

campioni e/o di ripresa in armatura in funzione delle fasi di getto,
compreso disarmo e pulizia de egname:
per strutture di fondazione

13,00

18,40

239,20

32.2.10.10.10

Fornitura, lavorazione e posa in opera di acciaio per cemento armato, [Kg
Inclusi gli sfridi di lavorazione.
per strutture di nuova costruzione In cantieri acces con motrice:
accialo ad aderenza migliorata, controliato in stabllimento, B 450 a (ex
FEB 44 K)

1200,00

0,86

1.032,00

27.2.10.25.5

Conglomerato cementizio a prestazione garantita per Impieghi strutturali, Jmc

misurato in opera compattato e rifinito per lavorl di nuova costruzione o
ristrutturazione totale, consistenza S4

Classe di esposizione X C4 (ciclicamente asclutto e bagnato), classe di
resistenza;

Rck 40 N/mmg

15,00

97,75

1.466,25

32.3.50.10

Solo posa In opera di conglomerato cementizlo, per opere di mc

fondazione, compresa vibratura, con l'ausilio di mezz| meccanici, esclusa
I'eventuale casseratura.
Per nuove costruzioni In cantieri ccessibili con motrice

15,00

3,45

51,75

7.3.10.5

Elementi modulari di materiale plastico riciclato, autoportanti, mg

opportunamente sagomati al fine d creare appogg! angolari costituendo
una areazione bidirezionale della altezza totale di:
15 emcirca

14,00

8,05

112,70

32,5.20.5.5

Sola posa In opera aerato costitulto da elementi modulari di materiale mq

plastico riciclato, autoportanti (questi esclusl), successiva gettata di
calcestruzzo dosato a 300 Kg di cemento tipo 32.5, con spessore
all'estradosso del cassero di 4,0 ¢m, con finitura stagglata, esclusa la
rete elettrosaldata incorporata nella cappa di cis, eventuali casser| e
preparazione del piano di posa deli'altezza di:

TRUTTURE IN ELEVAZ ONE (SETTI PORTA T1 E CAVEDI
Casseforme di legname o pannelll, compresi gll oneri di esecuzione a
campioni e/o di ripresa in armatura In funzione delle fasi di getto,
compreso disarmo e pulizia del legname:

per nuove costruzion! e ristrutturazioni totalj per cantieri accessibill con
motrice

per murature in elevazione

14,00

22,13

309,82

12.420,00

32.2.10.10.10

Fornitura, lavorazione e posa in opera di acciaio per cemento armato, |Kg
inclusi gli sfridi di lavorazione.

per strutture di nuova costruzione in cantleri accessibili con motrice:
acclalo ad aderenza migliorata, controllato in stabllimento, B 450 a (ex

FE B 44 K)

8000,00

0,86

6.880,00

cod. fisc. 02820100580
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Rek 40 N/mmg

Conglomerate cementizio a prestazione garantita per impieghi stro
THSUrato in opera compattato e rifi
ristrutturazione totale, consistenza $4
Classe di esposizione X €3 (umidita moderata), classe di resistenza:

Lo per lavor di nuova costruzione o

32.3.80.10

armate

con l'ausilio di mezzi
acciaio.

Per nuove costruzioni in cantieri accessibili con motrice

Solo posa in opera di conglomerato cementizio, per strutture
in elevazione quali travi, pilastri, solette piene, compresi
eventuali oneri per accelerazione di maturazione, compresa la vibratura,
meccanici di sollevamento, escluso casseforme ed

mc

100,00

575,00

STRUTTURE ORIZZONTALI (SOLETTE)

32.1.20.5.30

motrice
per myurature in

32.2.10.10.10

FE B 44 K)

levazione
Fornitura, lavorazione e posaing
inclusi gli sfridi di lavorazione.

per strutture di nuova costruzione in cantieri accessibili con motrice:

acciaio ad aderenza migliorata, controllato in stabilimento, B 450 a (ex

e fasi di getto,

per nuove costruzioni e ristrutturazioni totali per cantieri accessibili con

Casseforme di legname o pannelli, compresi gli oneri di esecuzione a |mg
campioni e/o di ripresa In armatura in funzione dell

25,00

20,70

517,50

pera di acciaio per cemento armato, |Kg

400,00

0,86

344,00

27.2.10.20.15

Rck 40 N/mmg

Conglomerato cementizio a prestazione garantita per impleghi
misurato In opera compattato e rifinito per lavori
ristrutturazione totale, consistenza $4
Classe di esposizione X C3 (umidita moderata), classe di resistenza:

strutturali, [mc
nuova costruzione o

97,75

391,00

32.3.80.10

accialo.

28.1.80.5.25

Demolizioni di sol
provvisori di serv

28.1.80.15

28.1.125.5

Solo posa in opera di conglomerato cementizio, per strutture
armate in elevazione quali travi, pilastri,
eventuali oneri per accelerazione di maturazione,
con l'ausilio di mezzi meccanici di sollevamento,

solette piene, compresi
compresa la vibratura,
escluso casseforme ed

mc

4,00

5,75

23,00

Per nuove costruzioni in cantieri accessibili con motrice
_{DEMOLIZIONE RAMPA ESTERNA G

e i puntellamenti

compreso pavimento, inclusi gli eventuali ponteggi  Imq

Per ristrutturazioni totali compreso soffitti e/o controsoffitti
solette plene dello spessore oltre 12 finoa 20 cm

4,00

48,30

193,20

Sovrapprezzo agli articoli precedenti (demolizione sol
pit di magaior spessore

i) perognicmin |mgq

40,00

2,30

92,00

.. |RINFORZO SOLAT

Taglio a forza per
appoggio, ecc., con

32.4.20.10

appoggio:

kg compreso gli eventuali pont
basso e il carico su qualsiasi mezzo di
Per ristrutturazioni totali su murature di:
mattoni pieni o pietrame
Provvista e posa in opera di normali
caldo (HP, HE o IPE) per solai,

trasporto.

la formazione di Incastri, crene, sedi di
utilizzo di piccolo martello pneumatico fino a 10
eggi provvisori di servizio e it calo in

73,00

1.150,00

3.450,00

profilati di accialo, laminati a
esclusa la formazione delle sedi di

per ristrutturazioni totali In cantier! accessiblli con motrice

Kg

3000,00

6.540,00

32.2.10.10.10

FEB 44 K)

acciaio ad aderenza migliorata,

Fornltura, lavorazione e posa in opera di acci
inclusi gli sfridi di lavorazione.
per strutture di nuova costruzione in cantieri accessiblli con motrice:
controllato in stabillmento, B 450 a (ex

0 per cemento armato, |Kg

270,00

0,86

232,20

27.2.10.20.15

Rek 40 N/mmag

Conglomerato cementizio a prestazione
misurato in opera compattato e rifinlto
ristrutturazione totale, consistenza S4

Classe di esposizione X C3 (umidita moderata),

classe dl resistenza:

garantita per impieghi strutturali, jmc
per lavori di nuova costruzione o

3,00

97,75

293,25

32.3.80.10

acciaio.

cm,

murl pieni in mattoni

Per ristrutturazioni total

aglio a forza per la formazione di mnmm,?m,\ porte, varc
utilizzo di martello demolitore fino a 10 kg,
ponteggi provvisori di servizio, su murature

compreso gli eventua
di spessore superiore ai 20

Soio posa in opera di conglomerato cementizio, per strutture

armate in elevazione quali travi, pilastri, solette piene, compresi
eventuall oneri per accelerazione di maturazione,
con l'ausilio di mezzi meccanicl di sollevamento,

compresa la vibratura,
escluso casseforme ed

» 8CC, con

mc

3,00

5,75

310,50

17,25

1.863,00

cod. fisc. 02820100580
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IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI

P
EP iNDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.| Quantita MNN,O importo
unitario

E1 IMPIANTO ELETTRICO DI DISTRIBUZIONE ENERGIA

E 1001 |Realizzazione di punto luce in esecuzione da esternc, con tubo corrugato in PVC 450N/m - d .32,
mm in scavo predisposto (lunghezza finc a 15 mt) e linea in cavo FG7 sezione 2,5 mmg fino a
quattro conduttori derivati da dorsale o organc di comandc calcolati a qualsiasi distanza,
derivazione stagna del tipc a muffola in resina ripruistinabile, eventuale cassetta o guota parte;
cassetta di derivazione da parete e/o da incasso eventualmente anche a coperchio alto, escluso il
possetto di derivazione, compresi accessori, minuterie, elementi di fissaggio, compreso ogni onere] n 83,00 € 43,16 € 3.582,28

E1.002  |Realizzazione di punto luce in esecuzione sotto traccia o entro controsoffitto, con tubo pieghevole
serie pesante d.20 mm e linea in cavo NO7G8-K sezione 2,5 mmq fino a quattro conduttori derivati
da dorsale o organo di comando calcolati a qualsiasi distanza, eventuale cassetta o quota parte|
cassetta di derivazione da parete e/o da incasso eventualmente anche a coperchio alto, compresi

accessori, minuterie, elementi di fissaggio, compreso ogni onere per dare il lavoro alla regola
. n 31700 | € 21,85 € 6.958,15

E.1.003  [FPO di punto interruttore in esecuzione sotto traccia o entro controsoffitto, con quota parte cassettal
portafrutti, con tubo pieghevole serie pesante d.20 mm e linea in cavo NO7GS-K sezione 2.5 mmq|
derivati da dorsale caicolata a qualsiasi distanza, con cassetta di derivazione da parete elo da
incasso eventualmente anche a coperchio alto, con organc di comando, con telaio e placca,
compresi accessori, minuterie, element; di fissaggio, compreso ogni onere per dare il lavoro alla] n 102,00 € 23,97 €2444.94

E.1.004 IFPO di punto deviatore in esecuzione sotto traccia o entro controsoffitto, con quota parte cassetta
portafrutti, con tubo pieghevole serie pesante d.20 mm e linea in cavo NO7G9-K sezione 2,5 mmq|
derivati da dorsale, da altro deviatore o da invertitore calcolati a qualsiasi distanza, con cassetta di
derivazione da parete efo da incasso eventualmente anche a coperchio alto, con organoc di
comando, con telaio e placca, compresi accessori, minuterie, elementi di fissaggio, compreso ognil n 20,00 € 25,93 € 518,60

E.1.005  IFPO di punto invertitore in softo traccia o entro controsoffitto, con quota parte cassetta portafrutti,
con tubo pieghevole serie pesante d.20 mm e linea in cavo NO7G9-K sezione 2,5 mmgq derivati da
deviatore o da altro invertitore calcolati a qualsiasi distanza, con cassetta di derivazione da parete)
e/o da incasso eventualmente anche a coperchio alto, con organo di comando, con telaio e placca,
compresi accessori, minuterie, elementi di fissaggio, compreso ogni onere per dare il lavoro allal p 0,00 € 26,38 €0,00

E.1.006 [FPO di punto puisante luminoso in esecuzione sotto traccia o entro controsoffitto, con quota parte
cassetta portafrutti, con tubo pieghevole serie pesante d.20 mm da dorsale calcolata a qualsiasi
distanza e quotaparte linea in cavo NO7Gg-K o FG7 sezione 1,5 mmgq da relé installato su quadro
installato a qualsiasi distanza, con cassetts di derivazione da parete e/o da incasso eventualmente|
anche a coperchio alto, con organo di comando, con telaio e placca, compresi accessori, minuterie,

elementi di fissaggio, compreso ogni onere per dare il lavoro alla regola dell'arte
n 27,00 € 28,44 €767,88

E.1.007 |FPO di punto pulsante a chiave in esecuzione sotto traccia o entro controsoffitto, con quota parte|
cassetta portafrutti, con tubo pieghevole serie pesante d.20 mm da dorsale calcolata a qualsiasi|
distanza e quotaparte linea in cavo N07G8-K o FG7 sezione 1,5 mmgq da relé installato su quadro
installato a qualsiasi distanza, con cassetta di derivazione da parete e/o da incasso eventualmente)
anche a coperchio alto, con organo di comando, con telaio ¢ placca, compresi accessori, minuterie,|

elementi di fissaggio, compreso ogni onere per dare i lavoro alla regola dell'arte
n 14,00 € 30,47 € 426,58

E.1.008 |Realizzazione di punto luce In esecuzione a vista, con tubo rigido o flessibile In PVC, comunguel
d.20 mm e linea in cavo NO7GO-K sezione 2,5 mmgq fino a quattro conduttori derivati da dorsale of
organo di comando calcolati a qualsiasi distanza, eventuale cassetta o quota parte cassetta di
derivazione da parete e/o da incasso eventualmente anche a coperchio aito, compresi accessori,
minuterie, elementi di fissaggio, compreso ogni onere per dare Il lavoro alla regola dell'arte n 280,00 € 28,68 €8.114,40

E.1.008  |FPO di punto Interruttore In esecuzione & vista, con tubo rigido o flessibile in PVC, con guota parte
cassetta portafrutti, con tubo rigido o flessiblie d.20 mm e linea in cavo NO7G8-K sezione 2,5 mmyq|
derivati da dorsale calcolata a qualsias! distanza, con cassetta di derivazione da parete e/o dal
incasso eventuaimente anche a coperchio alto, con organo di comando, con telalo e placca,
compresi accessori, minuterie, elementi di fissaggio, compreso ogni onere per dare il lavoro allaj 10,00 € 27,40 € 274,00

E1.010  |FPO di punto deviatore in esecuzione a vista, con tubo rigido o flessibile In PVC, con quota parte]
cassetta portafrutti, con tubo rigido o flessibile d.20 mm e linea in cavo NO7G9-K sezione 2,5 mmq|
derivati da dorsale, da altro deviatore o da Invertitore calcolati a qualsiasi distanza, con cassetta di
derivazione da parete elo da incasso eventualmente anche a coperchlo alto, con organo di
comando, con telalo e placca, comprest accessori, minuterie, elementi di fissaggio, compreso ognlf 8,00 € 28,90 € 231,20

E.1.011  IFPO di punto Invertitore in esecuzione a vista, con tubo rigido o flessiblle In PVC, con quota parte
cassetta portafrutti, con tubo rigido o flessibile d.20 mm e linea in cavo NO7G8-K sezione 2,5 mmg
derivati da altro deviatore o da invertitore calcolati a qualsiasi distanza, con cassetta di derivazione
da parete e/o da Incasso eventuaimente anche & coperchlo alto, con organo di comando, con telaio
e placca, compresi accessori, minuterie, elementi di fissaggio, compreso ogni onere perdare ilf n 1,00 € 34,66 € 34,86

E.1.012  [FPO di APPARECCHIO DA INCASSC CON CORPO IN ACCIAD E OTTICA SATINATA RIGATA]
4x18W P40 (TIPO DISANO 877}, con reattore elettronico, come da specifiche, compresa la FPO

delle lampade, compres! accessor, minuterie, organi di fissaggio e quant'altro necessario a n 15400 | € 8235 € 12.681.90
E1.013  |FPO di APPARECCHIO DA INCASSO CON CORPO IN ACCIAO E OTTICA GHIACCIATA 2x18W

IP40 (TIPO DISANO 826), con reattore elettronico, come da specifiche, compresa la FPO delle

lampade, compres! accessori, minuterie, organi di fissagglo e quantaltro necessario a garantire il n 54.00 € 8333 €5.030.82
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PO di APPARECCHIO DA

P40 (TIPO DISAND 826) con reattore elettronico. come da specifiche compresa la FPO deil
lampade, compresi accessori minuterie. organi di fissaggio e quantaltre necessaric a garantire i

INCASSO CON CORPO IN ACCIAG E OTTICA GHIAD

57,00 € 126,27

€ 719739

compresi accessori, minuter

FPO di PLAFONIERA CON CORPO IN ACCIAD E OTTICA SATINATA RIGATA 4x18W 1P40)
(TIPO DISANO 828), con reattore eleftronico, come da specifiche, compresa la FPO delle lampade,

€. organi di fissaggic e quant'aitro necessario & garantire if lavoro allag)

214,00 € 8333

€ 1997262

E1.016

FPO di APPARECCHIO DA

L

P40 (TIPO DISANOC 873 COMFORT T8}, con reattore elettronico, come da specifiche, compresa Ia
FPO delle tampade, compresi accessori, minuterie, organi di fissaggio e quantaltro necessario a

INCASSO CON CORPO IN ACCIAD E OTTICA SPECULARE 4x18W,

Ahalls

13,00 € 83,33

€1213,29

E 1017

accessori, minuterie, organi

FPO di PLAFONIERA CON CORPO IN POLICARBONATO 2x18W IPG5 (TIPO DISANO 820
HYDRO), con reattore elettronico, come da specifiche, compresa la FPO delle lampade, compresi

di fissaggio & quantaltro necessario a garantire il lavoro alla regola

6,00 € 55,67

€ 334,02

E.1.018

accessorl, minuterie, organi
dell'arte

FPO di PLAFONIERA CON CORPO IN POLICARBONATO 2x58W [P65 (TIPO DISANO 820
HYDRO), con reattore elettronico, come da specifiche, compresa la FPO delle lampade, compresi

di fissaggio e quantaltro necessario a garantire il lavoro alla regola

36,00 € 58,29

€ 2.008,44

E.1.019

FPO di APPARECCHIC A
VETRO TEMPERATO CDO

specifiche, compresa la FPO delie lampade, compresi accessori, minuterie, organi di fissaggio e

SOSPENSIONE CON CORPO IN ALLUMINIO E DIFFUSORE IN
150W (TIPO DISANO 3164 IRIDE}, con reatiore elettronico, come dal

8,00 € 279,22

€2.233,76

E.1.020

FPO di PLAFONIERA CON

VETRO PIANO - FLC 2x18W (TIPO DISANO 784 COMPACT), con reattore elettronico, come dal
specifiche, compresa la FPO delle lampade, compresi accessori, minuterie, organi di fissaggio e
quantaltro necessario a garantire Il tavoro alla regola dell'arte

CORPO CIRCOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO E DIFFUSORE IN

18,00 € 65,28

€ 1,524 48

E.1.021

FPO delle lampade, compre

FPO di PLAFONIERA CON CORPO IN POLICARBONATO FORMA CIRCOLARE FLC 2x11w,
P65 (TIPO DISANO 1540 COSMO), con reattore elettronico, come da specifiche, compresa la

si accessori, minuterie, organi di fissaggio e quantaltro necessario g

10,00 € 46,23

€ 462,30

E.1.022

DISTANZA PERCEZIONE 2
compresi accessori, minuteri

FPO di INDICATORE USCITA DI SICUREZZA CON PITTOGRAMMA RETROILLUMINATO -

4m - AUT. 2h, come da specifiche, compresa la FPO delle lampade,
€, organi di fissaggio e quantaltro necessario a garantire i lavoro allg

29,00 € 151,63

€4.384,37

£.1.023

FPO di PLAFONIERA STRA
FPO delle lampade, compre:
arantire il lavoro alla regola

E.1.024

(TIPO DISANO 1601 FLOO|

FPO di PROIETTORE CIRCOLARE CON CORPO IN ALLUMINIO PRESSOFUSO E
RIFLETTORE IN ALLUMINIO LUCIDO - INSTALLAZIONE A FILO PAVIMENTO - FLC 26W - IP 67,

DALE JM 70W e PALO IN ACCIAIO ZINCATOQ HFT= 6m, compresa I
sl accessori, minuterie, organi di fissaggio e quantaitro necessario g
dell'arte n

8,00 € 389,99

€3.119,92

R), compresa ia FPO delle lampade, compresi accessori, minuterie,

62,00 € 163,72

€9.530,64

E.1.025

FPO di APPARECCHIO
PROIETTORE IN NYLON E
(TIPO DISANO 1631 FONT

ILLUMINANTE SU COLONNINA IN ACCIAIO ZINCATO CON
DIFFUSORE IN VETRO TEMPERATO H=825mm - CDM 35W - IP85
E), compresa la FPO delle lampade, compresi accessori, minuterie,

Lok

13,00 € 303,00

€3,640,17

E.1.026

Sovrapprezzo ad ogni corpo

a lampade fluorescenti, predisposto per supervisione, idoneo a funsionare anche con reattori
elettronici dimmerablli, come da specifiche, cablato direttamente dai costrutiore dell'apparecchio,

lHuminante per FPO di gruppo di emergenza aut, 2 ore sy apparecchi

Dl g t ad :

226,00 |e€ 104,31

€ 23.574,06

E.1.027

- et | "
FPO di punto prese in esecuzione sotto traccia con presa tipo standard itallano bipasso 10-16A e
presa tipo universale (schuko + bipasso), con cassetta portafrutti, con tubo pieghevole seriel
pesante d.25 e linea In cave NO7G9-K sezione 4 mmq derivati da dorsale (con conduttore PE
eventualmente derivato da NEQ) caicolata a qualsiasi distanza, con cassetta di derivazione da
parete e/o da incasso eventualmente anche a coperchic alto, con prese, con telaio e placca,
compresi accessori, minuterie, elementi di fissaggio, compreso ogni onere per dare |l lavoro alla) n

26500 |€ 23,08

€6.116,20

E.1.028

NO7GO-K sezione 4 mmg

FPO di punto prese In esecuzione a vista con presa tipo standard italiano bipasso 10-16A e presa;
tipo universale (schuko + bipassc}, con cassetta portafrutti, con tubo in PVC d.25 e Hinea in cavoy

derivazione da parete efo da incasso eventualmente anche a coperchio alto, con prese, con
casselta portafrutti, compresi accessori, minuterie, elementi di fissagglo, compreso ognl onere per| n

derivati da dorsale calcolata a qualsiasi distanza, con cassetta di

20,00 € 25,86

€517,20

E.1.020

derivati da dorsale calcolata

FPG di gruppo prese per locale tecnico denominato "GP1, attrezzato con nr 1 presa 3P+N+T/16A|
nr 1 presa 2P+T/16A e nr 1 presa universale (schuko + bipasso) e interruttore magnetotermico 4*16
A - 8 kA, allintemo di contenitore In materiale termopistico autoestinguente IP40, come dal
specifiche, con tubo rigido e/o fiessiblle d.40 e linea in cavo NO7GS-K ¢ FG7 sezione 6 mmg

a qualslas! distanza, con cassetta di derivazione da parete, compresi

accessori, minuterie, elementi di fissaggio, compreso ogni onere per dare li lavoro alla regola n

6,00 € 138,72

€ 832,32

E.1.030

specifiche, con tubo rigido
derivati da dorsale calcolata

dpll’

IP+N+T/1BA, nr 1 presa 2P+T/16A e nr 1 presa universale (schuko + bipassc) e interrutiore]
magnetotermico 4*16 A - 6 kA, allinterno di contenitore in materiale termoindurente P67, come dal

accessori, minuterie, elementi di fissaggio, compreso ogni onere per dare if lavoro alla regola)

FPO di gruppo prese per area tecnica In copertura denominate "GP2", attrezzato con nr 1 presa

elo flessibile d.40 e linea In cavo NO7G8-K o FG7 sezione 6 mmgq
2 qualsiasi distanza, con cassetta d! derivazione da parete, compresi

2,00 € 268,88

€ 537,76
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FPC o @EE«? prese pet ;mBU..__m..o:o medice denominate "GP3" mﬂ:wmwm? con ot 3 prese
universali (schuko + bipasso) singolarmente protette con interrutiore magnetolermice 2*10 A - 4.5
KA, nt 1 presa di terra, allinternc di contenitore in matetiale termoplastico autoestinguente P40
come da specifiche. con tubo rigido e/o flessibile d.40 e linea in cavo NO7GS-K o FG7 sezione &
mmgq derivati da dorsale calcolata a qualsiasi distanza, con cassetta di derivazione da parete,
compresi accessori, minuterie, elementi di fissaggic. compreso ogni onere per dare il lavoro alla
recola dell’are

n 38,00 €

89,36

€ 377588

E1.032

FPO di gruppo prese per macchinette bevande denominate “GP4", attrezzato con nr 3 prese
2P+T/16A protette da unico interruttore magnetotermico 4*16 A - 6 kA, allinterno di contenitore in
materiale termoplastico autoestinguente P40 in esecuzione da incasso, come da specifiche, con
tubc pieghevole serie pesante d.40 e linea in cavo NO7GS-K o FG7 sezione 6 mmq derivati dal
dorsale calcolata a qualsiasi distanza, con cassetta di derivazione da parete e/o da incasso
eventualmente anche a coperchio alto, compresi accessori, minuterie, elementi di fissaggio,
compreso oghi onere per dare if lavoro alla regola deil'arte

108,61

€217,22

£.1.033

FPO di postazione lavoro da parete per ufficio o ambiente similare, attrezzato con: nr 2 prese
universali (schuko + bipasso) e nr 4 prese bipasso 10-16 A con protezione generale con interruttorel
magnetotermico 2*10 A - 4,5 kA (sezione N), nr 2 prese universali (schuko + bipasso) con
protezione generale con interrutiore magnetotermico 2*10 A - 4,5 kA (sezione C), predisposizione|
per nr 3 prese T/TD, allintemo di contenitore in materiale termoplastico autoestinguente IP40 in
esecuzione da incasso a parete, come da specifiche, con tubo pieghevole d.25 e linee in cavo FM9
sezione 4 mmq derivati da dorsale calcolata a qualsiasi distanza, con tubo pieghevole d.25 pen
fonia e dati derivati da dorsale calcolata a Gualsiasi distanza, eventuali cassette o quota parte
casselte di derivazione da parete e/o da incasso eventuaimente anche a coperchio aito, compresi
accessori, minuterie, elementj di fissaggio, compresc ogni onere per dare il lavoro alla regola
dell'arte

n 25,00 €

136,89

€3.42225

E.1.034

FPO di postaziohe lavoro a torretia per ufficio o ambiente similare, attrezzato con: nr 2 prese
universali (schuko + bipasso) e nr 4 prese bipasso 10-16 A con protezione generale con interruttore|
magnetotermico 2*10 A - 4,5 kA (sezione N), nr 2 prese universali (schuko + bipasso) con
protezione generale con interruttore magnetotermico 210 A - 4,5 KA (sezione C}, predisposizione|
per nr 3 prese T/TD, all'interno di contenitore in materiale termoplastico autoestinguente IP40 in
esecuzione da incasso a parete, come da specifiche, con tubo pieghevole d.25 e linee in cavo FM&
sezione 4 mmgq derivati da dorsaie calcolata a qualsiasi distanza, con tubo pieghevole d.25 per}
fonia e dati derivati da dorsale calcolata a qualsiasi distanza, eventuali cassette o quota parte|
cassette di derivazione da parete e/o da incasso eventuaimente anche a coperchio alto, compresi
accessori, minuterie, elementi di fissaggio, compreso ogni onere per dare Ii lavoro alla regola
dellarte

141,07

€ 846,42

E.1.035

FFPO di punto rilevatore ad infrarossi da cassetta portafrutti per comando luce in esecuzione sottol
traccia con tube pieghevole serie pesante in PVC rigido o flessibile d.20 mm e linea in cavo NO7GY
K sezione 2,5 mmgq derivati da dorsale, da quadro elettrico o da moduio indirizzato di ingresso
calcolati a qualsiasi distanza, con cassetta di derivazione da parete e/o da incasso eventuaimentel
anche a coperchio alto, con organo di comando, con cassetta portafrutti da incasso, telalo e placca,
compresi accessorl, minuterie, elementi di fissaggio, compreso ogni onere per dare Il lavore alial
regola dell'arte

n 24,00 €

€ 820,20

E.1.036

FPO di punto rilevatore ad infrarossi da parete con staffa per comando luce in esecuzione sottol
traccia, entro controsoffitto o a vista o con tubo pieghevole serie pesante in PVC rigido o flessibile]
d.20 mm e linea in cavo NO7GO-K sezione 2,5 mmq derivati da dorsale, da quadro elettrico o da
modulo indirizzato di ingresso calcolati a quaisiasi distanza, con cassetta di derivazione da parete]
€&lo da incasso eventuaimente anche a coperchio alto, con organo di comando, compresi accessoti,
minuterie, elementi di fissaggio, compreso ogni onere per dare |l lavoro alla regola deil'arte

n 38,00 €

43,21

€ 1.641,08

E.1.037

FPO di punto di alimentazione utenza tecnica monofase in esecuzione sotto traccia o sopral
controsoffitto, con tubo pieghevole d. fino a 25 mm e linea in cavo FM8 o FG7 sezione fino a 10|

mmgq, derivati da dorsale o da quadro eletirico caicolati a qualsiasl distanza, con cassetta di
derivazione da parete e/o da incasso eventualmente anche a coperchio alto, con eventuale pres:
serie civile (comprensiva di cassetta portafrutti da incasso, telaio e placca) elo interrutiore di
manovra, compresi accessor, minuterie, element! di fissagglo, compreso ogni onere per dare i

15800 | €

-

22,16

€3.523,44

E.1.038

FPQ di punto di alimentazione utenza tecnica monofase in esecuzione a vista, con tubo rigide
fiessibile d. fino @ 256 mm e linea in cavo FM9 o FG7 sezlone fino a 10 mmgq, derivati da dorsale
da quadro elettrico caicolati a qualsiasi distanza, con cassetta di derivazione da parete elo d;
Incasso eventuaimente anche a coperchio alto, con eventuale presa serie civile {comprensiva di
cassetta portafrutti da parete) e/o interruttore di manovra, compresi accessori, minuterie, elementi di
fissaggio, compreso ogni onere per dare il lavors alla regola dell'arte

n 20,00 €

33,78

€ 675,80

£.1.039

FPO di punto di alimentazione utenza tecnica trifase esecuzione sotto traccia o sopra controsoffitto,
con tubo rigido o flessibile d. fino a 32 mm e linea In cavo FM8 o FG7 sezione fino a 10 mmq,
derivati da dorsale o da quadro eletirico calcolati a qualsiasi distanza, con cassetta di derivazione)
da parete e/o da incasso eventualmente anche a coperchio alto, con eventuale interruttore di

manovra di tipo modulare, compresi accessori, minuterie, elementi di fissaggio, compreso ogni

26,89

€ 107,88
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tubo righ

flessibile d finc a 32 mm e linea in cavo FMS ¢ FG7 sezione fino a 10 mmg derivati da dorsale o
da quadro eletirico calcolat & Qualsiasi distanza. con cassetta di derivazione da parete e/o da
incasso eventualmente anche a coperchio alto, con eventuale interruttore di manovra di tipol
modulare. compresi accessori minuterie, elementi di fissaggio compreso ogni onere per dare i

lavare alla reqola delt ane 400 € 40,57 €162,28
E1041 [FPO di cavo FG7 OM1 2*15 in esecuzione dorsale, compresi i collegamenti terminali e intermedi,
compresi gii amaraggi alle canalizzazioni, compreso ogni onere per dare il lavoro alla regola

dell'arte 800,00 € 143 € 1.144,00
E 1042 IFPO di cave FG7 OM1 2°25 mmq in esecuzione dorsale, compresi i coliegamenti terminali ef
intermedi, compresi gl amaraggl alle canalizzazioni, compreso ogni onere per dare il lavoro alia

regola dell'ane 320000 | € 1,71 €5472,00
E1.043 IFPO di cavo FG7 OM1 325 mmgq in esecuzione dorsale, compresi i collegamenti terminali e
intermedi, compresi gl amaraggi alle canalizzazioni, compreso ogni onere per dare il lavoro alla

regola dell'arte 550000 | € 1,97 € 10.835,00
E1.044  IFPO di cavo FG7 OM1 4*2,6 mmgq in esecuzione dorsale, compresi i collegamenti terminali e
intermedi, compresi gli amaraggi alie canalizzazioni, compreso ogni onere per dare il lavoro alla

regola dell'arte 1.950,00 | € 2,33 € 4.543 50
E1.045 IFPO di cavo FG7 OM1 2*4 mmgq in esecuzione dorsale, compresi | collegamenti terminali el
intermedi, compresi gii amaraggi alie canalizzazioni, compreso ogni onere per dare il lavoro alla

regola dell'arte 3.280,00 | € 2,08 €6.822.40
E1.046  FPO di cavo FG7 OM1 4*4 mmq in esecuzione dorsale, compresi i collegamenti terminali el
intermedi, compresi gli amaraggi alle canalizzazioni, compreso ogni onere per dare il lavoro alla

regola deli'arte 2.120,00 | € 3,01 €6.381,20
E1.047 [FPO di cavo FG7 OM1 2*6 mmgq in esecuzione dorsale, compresi i collegamenti terminali e
intermedi, compresi gii amaraggi alie canalizzazioni, compreso ogni onere per dare if iavoro alla

regola dell'arte 3.60000 | € 2,82 €10.152,00
E.1.048  [FPO di cavo FG7 OM1 4*6 mmq in esecuzione dorsale, compresi i collegament terminali ¢l
intermedi, compresi gii amaraggi alle canalizzazioni, compreso ogni onere per dare il iavoro ailal

regoia dell'arte 3.080,00 | € 4,18 €12.916,20
E.1.048  |FPO di cavo FG7 OM1 4*10 mmq in esecuzione dorsale, compresi i collegamenti terminall e
intermedi, compresi gli amaraggi alle canalizzazioni, compreso ogni onere per dare il lavoro alla|

regola dell'arte 248000 | € 6,87 € 17.037,60
E.1.050 [FPO di cavo FG7 OM1 5*10 mmgq in esecuzione dorsale, compresi i collegamenti terminali e
intermedi, compresi gii amaraggi alle canalizzazioni, compreso ogni onere per dare il lavoro alla

regola dell'arte 1.300,00 | € 8,43 € 10.959,00
E.1.051  [FPO di cavo FG7 M1 16 mmq in esecuzione dorsale, compresi | collegamenti terminali e intermedi,
compresi gli amaraggi alle canalizzazioni, compreso ogni onere per dare il lavoro aila regola

dell'arte 1.100,00 | € 3,11 €3.421,00
E.1.052  [FPO di cavo FG7 M1 25 mmaq in esecuzione dorsale, compresi i collegament; terminali e intermedi,
compresi gli amaraggi alle canalizzazioni, compreso ogni onere per dare If lavoro aila regola

dell'arte 89500 | € 4,03 €4.000,85
E.1.053  [FPO di cavo FG7 M1 35 mmgq in esecuzione dorsale, compresi | collegament] terminali e intermedj,
compresi gli amaraggi aile canalizzazioni, compreso ogni onere per dare il lavoro aila regola)

dell'arte 340,00 | € 534 € 1.815,60
E.1.054 [FPO di cavo FG7 M1 50 mmq in esecuzione dorsale, compresi | collegamenti terminali e Intermedi,
compresi gli amaraggi alle canalizzazioni, compreso ogni onere per dare il lavoro alla regola

deli'arte 165,00 € 693 € 1.143,45
E.1.055  [FPO di cavo FG7 M170 mmgq in esecuzione dorsale, compresi | collegamenti terminali e Intermedi,
compresi gli amaraggi alle canalizzazioni, compreso ogni onere per dare il lavoro alla regola

dell'arte 31500 | € 8,97 € 2.825,55
E1.056 [FPO di cavo FG7 M1 85 mmgq in esecuzione dorsale, compresi i coliegamenti terminali e intermedi,
compresi gli amaraggi alle canalizzazioni, compreso ogni onere per dare il lavoro alla regola)

dell'arte 160,00 | € 11,67 € 1.867,20
E1.057 {FPO di cavo FG7 M1 120 mmgq in esecuzione dorsale, compresi | coliegamenti terminali e|
intermedi, compresi gli amaraggi alle canalizzazionl, compreso ogni onere per dare il lavoro allal

regola deli'arte 460,00 | € 14,72 €6.771,20
E1.058 |FPO di cavo FG7 M1 150 mmq in esecuzione dorsale, compresi | collegamenti terminali e
intermedi, compresi gli amaraggi alie canalizzazioni, compreso ogni onere per dare Il lavoro alla

regoia dell‘arte 240,00 € 18,31 € 4.384,40
E1.058 IFPO di cavo FG7 M1 240 mmq In esecuzione dorsale, compresi i coliegamenti terminali e;
Intermedi, compresi gl amaraggl aile canalizzazioni, compreso ogni onere per dare i lavoro alia

regoia deliiarte 48500 | € 28,51 € 13.827,35
E.1.060  |FPO di cavo FT. G10 OM1 2*25 mmgq in esecuzione dorsale, compresi i collegamenti terminali el
intermedi, compresi gl amaraggl alie canalizzazioni, compreso ogni onere per dare il lavoro allg]

regola dellarte 12000 | € 2,33 € 279,60
E1.061  }FPO di cavo FTG10 OM1 32,5 mmq in esecuzione dorsale, compresi | collegament terminali e
intermedi, compresi gi amaraggi alle canalizzazioni, compreso ogni enere per dare |l lavoro alla

regola deli'arte 165000 | € 2,87 € 430,50
E1.062 IFPO di cavo FTG10 OM1 26 mmq In esecuzione dorsale, compresi | collegamenti terminali e|
intermedi, compres! gii amaraggi alle canalizzazioni, compreso ogni onere per dare i lavoro alla

regola dell'arte 100,00 € 381 € 381,00
E.1.083  IFPO di cavo NO7G8-K 1,5 mmq in esecuzione dorsale, compresi | coliegamenti terminall e
intermedi, compresi gli amaraggi alle canalizzazioni, compreso ogni onere per dare Ii lavoro aila

1.600,00 | € 0,53 € 765,00

regoia dell'arte
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meds con

regola dell’arte

FPO di cava NO7GS-K 4 mimg
compres) gh amaragy alle canalizeazion Compresc ogrni onere per dare il lavore alla regola
deil'arte

FPO di cavo NO7GO-K 6 mmgq in esecuzione dorsale compre
compresi gli amaraggi alle canalizzazioni compreso ogni onere per dare il lavoro alla regola
dellarte

collegamenti terminali & intermedi,

m 2.750,00

€ 3.785,00

FPO di cavo NO7GS-K 10 mmgq in esecuzione dorsale compresi i collegamenti terminali e intermedi,
compresi gfi amaraggi alle canalizzazioni, compreso ogni onere per dare il lavoro alia regola
dell'arte

m 1.450,00

€ 3.538,00

FPO di cave NO7GG-K 18 mmgq in esecuzione dorsale compresi | collegamenti terminali e intermedi,
compresi gli amaraggi alle canalizzazioni, compreso ogni onere per dare il lavoro alla regola
dell'arte

m 250,00

€ 862,50

m

069

FPO di collegamento equipotenziale principale per massa estranea in cavo sezione 25 mmg, con
quotaparte cave NO7GE-K lunghezza finc a 100 metri e tubazione da dorsale in esecuzione da
incasso o a vista, compresi accessori, minuterie elementj di fissaggio, compreso ogni onere per
dare il lavoro alla regola dell’arte

€ 219,60

€ 878,40

FPO di impianto di terra per sistema TT, composto da dispersori intenzianali e naturale, raccordat
con corda di rame nudo sezione 50 mmg, i tutto attestato su due collettori di terra questi inclusi,
compresi oneri per il serraggio (con materiali idonei per garantire il contenimento delle corrosioni
galvaniche), compreso ogni onere per garantire il lavoro alla regola delarte

€ 2.106,00

€2.196,00

E.1.071

FPO di collegamento equipotenziale supplementare per locale medico di gruppo | o di gruppo
cavo NO7G8-K sezione 6 mmgq. con quotaparte cavo NO7G9-K da nodo equipotenziale per una|
lunghezza massima pari a 45 metri e tubazione da dorsale in esecuzione da incasso o entro
controsoffitto, compresi accessori, minuterie, element; di fissaggio, esclusi | coliegamenti ai morsetti
di terra delie prese a spina e dei testaletto, compreso ogni onere per dare il lavoro alla regola

n 540,00

€ 13,18

€7.117,20

E.1.072

FPO di collegamento equipotenziale supplementare per locale bagno o doccia in cavo sezione 4
mmq, con quotaparte cavo NO7G9-K da dorsale PE nel locale e tubazione da dorsale in
esecuzione da incasso o entro controsoffitto, compresi accessori, minuterie, elementi di fissaggio,

COMpreso ogni onere per dare il lavoro alla reqola dellarte

n 20,00

€ 131,80

E.1.073

FPO di nodo equipotenziale supplementare per locale medico di gruppo | o di gruppo 1l, con
quotaparte cavo NO7G9-K sezione 35 mmq da dorsale PE e tubazione da dorsale in esecuzione da
incasso o entre controsoffitto, compresi accessori, minuterie, elementi di fissaggio, compreso ogni

n 36,00

€ 126,27

€ 4.545,72

E.1.074

Realizzazione di punto di sgancio di emergenza alimentazione elettrica in esecuzione sotto traccia,
entro controsoffitto o a vista, con pulsante a doppic contatto NO in contenitore colore rosso con|
vetro frangibile, con tubo pieghevole serie pesante o in PVC rigido e/o flessibile d.25 mm derivato
da dorsale, con cassetta di derivazione da parete e/o da incasso eventualmente anche a coperchio]
alto, con linea in cavo FG7 OM1 41,5 mmq da quadro elettrico di pertinenza calcolato a distanza
fino a 50 metri, compresa la FPO dei relé voltmetrico per il controlio permanente del circuito dil
apertura su quadro di pertinenza e il relativo cablaggic dello stesso relé e della spia di guasto,
esclusa la FPO della bobina di sgancio su quadro di pertinenza, compresa adeguata cartellonisticaj
in alluminio con pittogramma bianco su fondo rosso in prossimita del pulsante, compresi accessori,

n 22,00

€ 565,57

€ 12.442 54

E.1.075

Realizzazione di impianto di accensione automatica luci esterne con interruttore crepuscolare ef
interruttore orario installato su quadro predisposto, con tubo pieghevole serie pesante o in PVC]
rigido e/o flessibile d.25 mm derivato da dorsale, con cassetta di derivazione da parete e/o daj
incasso eventualmente anche a coperchio alto, con linea in cavo FG7 OM1 3*1,5 mmq da quadro
elettrico di pertinenza calcolate a distanza fino a 50 metri, compresa la FPO dell'interruttore)
crepuscolare, compresi accessori, minuterie, elementi di fissaggio, compreso ogni onere per dare i

n 1,00

€ 288,18

€ 288,18

E.1.076

FPO di quadretto di iocale come da specifiche e da schemi elettrici, compresi i collegamenti delle|
finee entranti ed uscenti, compreso ogni onere per dare il lavoro alla regola dell'arte

n 48,00

€ 264,74

€12.707,52

E.1.077

FPO di Interruttore Generale I_G come da specifiche, compresa la FPO di armadio in vetroresina
tipo stradale in esecuzione a pavimento con telsio a murare (opportunamente accessoriato con
guide din, pannelli, portelle, ecc.), if tutto in classe il di isolamento, comprese le opere per garantire)
it collegamento al gruppo di misura calcolato in prossimita (distanza massima 3 metri) e ia
realizzazione di idonea barratura In rame per garantire I'attestazione della linea in partenza,
compreso ogni onere per dare il lavoro alla regola dell'arte

€ 240273

€2402,73

E.1.078

FPO di Quadro Elettrico Generale Palazzine AB Q_G/AB come da specifiche e da schemi elettrici,
compresi i collegament delle linee entranti ed uscenti, esciusa la FPO dei relé volmetrici per il
controllo permanente dei circuiti di apertura ed | relativi cablaggi fino alle bobine di sgancio (queste
incluse), compreso ogni onere per dare il iavoro alla regola dell'arte

n 1,00

€ 11.002,87

€ 11.002,87

E.1.079

FPO di Quadro Elettrico Piano Primo interrato Palazzina B Q_-1/8 come da specifiche e da schemi
elettrici, compresi i collegamenti delle iinee entranti ed uscent], esclusa la FPO dei relé volmetrici
per il controllo permanente dei circuiti di apertura ed | relativi cablaggi fino alle bobine di sgancioj

(queste Incluse), compreso ogni onere per dare Il lavoro alia regola dell'arte

€ 478021

€ 4.780,21
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?UQ di Quadro m‘im::no Piano Terra Palazzina R Q0 T/R come da specifiche & da schemi ele i,
compresi | collegament delle linee entranti ed uscent esclusa la FPO dei relé volmetrici per il
controllo permanente dei circuiti di aperturs ed i relativi cablaggi fino alle bobine di sgancio {queste]
inciuse). compresc ogni onere per dare il lavoro alla regola dell'arte

1,00

10.636,59

€ 10.636,59

E 1.081

FPO di Quadro Elettrico Piano Primo Palazzina B Q_1/B come da specifiche e da schemi elettrici,
compresi | collegamenti delle finee entranti ed uscenti, esciusa la FPO dei relé volmetrici per il
cortrolic permanente dei circuiti di apertura ed i relativi cablaggi fino alle bobine di sgancio {queste]
incluse), compreso ogni onere per dare if lavoro alla regola deil'arte

7.935,02

€ 7.935,02

E.1.082

FPO di Quadro Elettrico Piano Secondo Palazzina B Q_2/B come da specifiche e da schemi
elettrici, compresi i collegamenti delle linee entranti ed uscenti, esclusa la FPO dei relé volmetrici
per i controlio permanente dei circuiti di apertura ed i relativi cablaggi fino alle bobine di sgancio]
(queste incluse), compresc ogni onere per dare i lavoro alla regola dell'arte

1,00

7.725,70

€7.72570

E.1.083

FPO di Quadro Elettrico Piano Terzo Palazzina B Q_3/B come da specifiche e da schemi elettrici
compresi | collegament delle linee entranti ed uscenti, esciusa la FPO dej relé volmetrici per il
controlic permanente dei circuiti di apertura ed i relativi cablaggi fino alle bobine di sgarncio (queste,
incluse), compreso ogni onere per dare il lavoro alla regola deffarte

6.741,18

€86.741,18

E.1.084

FPO di Quadro Elettrico Condizionamento Palazzina B Q_CDZ/B come da specifiche e da schemi
elettrici, compresi i collegamenti delle linee entranti ed uscenti, esclusa la FPO dei relé voimetri i
per il controlic permanente dei circuiti di apertura ed i relativi cablaggl fino aile bobine di sgancio]
(queste incluse), compreso ogni onere per dare il lavoro alla regola deli'arte

3.571,20

€3.571,20

E.1.085

FPO di Quadro Elettrico Generale Palazzina A Q_G/A come da specifiche e da schemi elettrici,
compresi i collegamenti delle linee entranti ed uscenti, esciusa la FPO dei relé volmetrici per il
controlio permanente dei circuiti di apertura ed i relativi cablaggi fino aile bobine di sgancio (queste,
incluse), compreso ogni onere per dare il lavoro alla regola dell'arte

1,00

6.410,67

€6.410,67

£.1.086

FPO di Quadro Elettrico Piano Primo Interrato Palazzina A Q_-1/A come da specifiche ¢ da schemi
elettrici, compresi i collegamenti delie linee entranti ed uscenti, esclusa ia FPO dei relé volmetrici
per il controilo permanente dei circuiti di apertura ed i relativi cablaggi fino alie bobine di sgancio]
(queste incluse), compreso ogni onere per dare il lavoro alia regola deil'arte

1,00

4.361,18

€4.361,18

E.1.087

FPO di Quadro Elettrico Piano Terra Palazzina A Q_T/A come da specifiche e da schem elettrici,
compresi | collegamenti delle iinee entranti ed uscenti, esclusa la FPO dei relé voimetrici per i
controllo permanente dei circuit di apertura ed i relativi cablaggi fino alie bobine di sgancio (queste]
incluse), compreso ogni onere per dare il lavoro alla regola dell'arte

1,00

8.621,23

€8.521,23

E.1.088

FPO di Quadro Elettrico Piano Primo Palazzina A Q_1/A come da specifiche e da schemi elettrici,
compresi | collegament deile linee entranti ed uscenti, esciusa ia FPO dei relé volmetrici per i
controlio permanente dei circuiti di apertura ed | relativi cablaggi fino aile bobine di sgancio (gueste|
incluse), compreso ogni onere per dare il lavoro alla regola deli'arte

7.507,83

€7.507,83

£.1.089

FPO di Quadro Elettrico Condizionamento Palazzina A Q_CDZ/A come da specifiche e da schemi
elettrici, compresi i collegamenti delle linee entranti ed uscentl, esclusa ia FPO dei reié volmetric)
per il controlio permanente del circulti di apertura ed | relativi cablaggt fino alle bobine di sganciol
(queste inciuse), compreso ogni onere per dare |l lavoro alla regola dell'arte

1,00

3.277,72

€3.277,72

E.1.082

FPO di quadro automatico di rifasamento 400 V - 50 Hz - potenza 60 kVAR {5+5+10+15+25) In
armadio metallico In esecuzione da pavimento, compreso la FPO del circuito di controlio]
amperometrico, come da specifiche, compresi | collegamenti delle linee entranti ed uscenti,
compreso ogni onere per dare il lavoro alla regola dell'art

1,00

3.161,74

€3.151,74

E.1.003

FPO di quadro automatico di rifasamento 400 V - 50 Hz - potenza 100 kVAR (5+7,6+25+25+37) in
armadio metallico in esecuzione da pavimento, compresc ila FPO del circuito di controflo]
amperometrico, come da specifiche, compresi | collegament! deile linee entranti ed uscentl,
mpreso pani onere per dare | 2 glla regola dellarte

1,00

4.312,82

€4.312,62

E.1.084

FPO di impianto elettrico di distribuzione luce-fm ascensore, compreso di quadro elettrico per
gestione luce e fm macchina, iuce e fm vano corsa, fossa e locale macchine, il tutto derivato da
alimentazione elettrica quests esclusa

5,00

827040

€ 26.352,00

E.1.085

Rialimentazione di ascensori esistenti, comprese le necessarle modifiche sul quadro per adattario
alla nuova distribuzione

0,00

378,34

€ 0,00

E.1.008

FPO di impianto elettrico a servizio degii implanti meccanici per centrali di trattamento aria, centrale)
termica, alimentazione gruppl frigo, Il tutto compresi quadri elettrici derivati dai Q_CDZ, esclusa la
lermoregolazione, compresi cavi e vie cavi

2.00

6.022,80

€ 12.045,60

E.1.097

FPO di implanto fotovoltaico per coperture piane, inclinato 35°, potenza 5 kWp da realizzare con
moduli in silicio monocristaliing, completo di inverter trifase, protezioni ac e de, Interfaccia alia retel
interna, comprese strutture In alfuminic e acciaio zincato, comprese vie cavi, cavi, spd, escluso)
pratiche ENEL e GSE

1,00

18.470,00

€ 16.470,00

E.1.098

FPO di implanto fotovoltaico per coperture piane, inclinato 35°, potenza 5 kWp da realizzare conj
moduli In silicio monocristaliino, completo di inverter monofase, protezioni ac e de, interfaccia alla
rete interna, comprese strutture In alluminio e acciaio zincato, comprese vie cavi, cavi, spd, escluso
pratiche ENEL e GSE. Predisposizione per futuro ampliamento impianto da 15 kWp.

1,00

13.348,13

€ 13.348,13
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~ [TOTALE IMPIANTO ELETTRIGO DI DISTRIBUZIONE ENERGIA

€ 492.056,04

IMPIANTI SPECIALI

FPO di armadio rack per installazione server impianto dati 36", dimensioni indicative {HxLxP;
2000x600x890 mm, compresa protezione contro le sovratensioni come da schemi e da specifiche,

comprese nr 2 stecche da 6 prese universali cadauna con protezione per ogni stecca & mezzol
interruttore magnetotermico 2x10A, attrezzato con patch panel per l'attestazione dei cavi {con 1
presa per fibra ottica per ognj patch pariel), attrezzato con ventole per estrazione aria con comandol
& mezzo termostato interno, esclusi server, paich cord e switch, compresa ['attestazione di tuttj j
cavi dati (sia in rame 100MHz - cat.8 che in fibra), compresi schemi funzionali, compresi accessori,
minuterie, elementi di fissaggio, compreso ogni onere per dare il lavoro alla regola dell'arte

2,00

€ 142300

€2.846,18

E.3.002

FPO di armadio rack per installazione switch di campo impianto dati 19", dimensioni indicative|
(HxLxP) 800x600x400 mm, compresa nr 1 stecca da 6 prese universali cadauna, attrezzato con|
patch panel per I'attestazione dei cavi {con 1 presa per fibra ottica per ogni patch panel), esclusi
patch cord e switch, compresa l'attestazione di tutti | cavi dati (sia in rame 100MHz - cat. & che in]
fibra), compresi schemi funzionali, compresi accessori, minuterie, elementi di fissaggio, compreso
ogni onere per dare il iavoro alla regola dell'arte

6,00

€ 834,22

€ 5.005,32

E.3.003

FPO di cavo iIn fibra oftica muitimodale G50/125 come da specifiche, compresi accessori, minuterie,
elementi di fissaggio, compreso ogni onere per dare il lavoro alla regola dell'arte, compresi
amaraggi alle canalizzazioni, compreso ogni onere per dare il lavoro alla regola dell'arte

200,00

€ 10,41

€2.082,00

E.3.004

FPO di presa fonia/dati 100MHz — cat. 6 in postazione di lavoro predisposta, compresa la FPO del
cavo UTP non schermato g 4 coppie twistate 24AWG - cat. 5E da armadio principale o localel
caicolato a 100 m, resa cablata e certificata, compresa compresi accessori, minuterie, element; dij
fissaggio, compreso ogni onere per dare Ii lavoro alla regola deli'arte

63,00

€ 5.042,46

E.3.005

FPO di punto prese fonia dati In esecuzione sotto traccia, con cassetta portafrutti, con tubo
pieghevole serie pesante d.25 e linea in cavo UTP non schermato a 4 coppie twistate 24AWG - ¢cat.
6 dal quadro di distribuzione fonia dati calcolato a 100 metri posato in canala efo in tubazione, con
cassetta di derivazione da parete e/o da incasso eventuaimente anche a coperchio alto, esclusa Ial
presa, con teiaio e placca, compresi accessori, minuterie, element di fissaggio, compreso ogni

76,00

€ 68,84

€5231,84

£.3.008

FPO di punto prese fonia dat In esecuzione a vista, con cassetta portafrutti, con tubo in PVC d.25 ¢
linea in cavo UTP non schermato a 4 coppie twistate 24AWG - cat. & dal quadro di distribuzione)
fonia dati calcolato a 100 metri posato in canala e/o in tubazione, con cassetta di derivazione daj
parete e/o da incasso eventuaimente anche a coperchio aito, con prese, con casselta portafrutt],
compresi accessori, minuterie, elementi di fissaggio, compreso ogni onere per dare Il lavoro alia

10,00

€ 70,66

€ 706,60

E.3.007

FPO di armadio Rack in lamiera, da 20 unita, per il contenimento di tutte le apparecchiature di
diffusione sonora, dotato di idonee porte di chiusura in vetro con serratura e ceriere, dotato di
pannelio di alimentazione per accensione centraiizzata di tutte fe apparecchiature In esso
contenute, compresa quotaparte tubazione in esecuzione da incasso o a vista, compresi accessori,
minuterie, elementi di fissaggio, compreso ogni onere per dare il lavore alla regola dell'arte

€0,00

E.3.008

FPO di centrale di diffusione sonora costitulta da amplificatori, mixer, modull ingresso ausiiiario,
armadio di contenimento e scheda di centralizzazione, comprese batterie, come da specifiche,
messa in servizio e collaudo del sistema di diffusione sonora consistente in caricamento
configurazioni delle apparecchiature di funzione, verifica dei dati di configurazione, verifical
interazioni, attivazione e collaudo delle apparecchiature di funzione, schemi di cablaggio e
dimensionamento delle linee di rivelazione e di comando, files di configurazione, istruzione al
personale & manuali utente, compresi accessori, minuterie, elementi di fissagaio, compreso oghi

€ 405488

€ 0,00

E.3.008

FPO di gruppo statico di continuitd 500 VA - aut. 120' come da specifiche, di tipo modulare peri
installazione allinterno di armadio rack, compreso ogni onere per la messa In servizio

0,00

€ 146632

€ 0,00

E.3.010

FPO di postazione microfonica periferica, compresi accessor, minuterie, elementi di fissaggio,
compreso r dare il iavoro aila regola dell'arte

0,00

€ 557,04

€0,00

E.3.011

FPO di diffuseri da controsoffitt da 6/8W di potenza, con trasformatore da 100V; pannello In resina
ABS di colore bianco, compresa quotaparte cavo eletirico e tubazione in esecuzlone da Incasso o a
vista, compresi accessor, minuterie, slement! dj fissaggio, compreso ogni onere per dare il lavorol
alia r ‘art

0,00

€ 186,61

€0,00

E3.012

FPO di kit videocitofonico con monitor in bianco e nerg per collegaments con soli due conduttor)
polarizzati monitor / alimentatore, alimentatore / targa, targa / serratura, espandibile per 'aggiuntal
di un secondo menitor o un'aitra targa, colore monitor bianco standard, alimentazione 230 v,
composto da una targa da incasso con puisante, completa di telecamera con posto estero e
pulsante di chiamata, monitor da estemo parete 4" blanco e nero, competo di piastra di fissaggio,
alimentatore e filtro, come da specifiche, compreso cave elettrico e tubazione in esecuzione dal
incasso o a vista, compresi accessori, minuterie, elementi di fissagglo, compreso ogni onere per
dare il lavoro alla regola dell'arte

2,00

€ 180,32

€ 380,64

LEASING SPA
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FPC o BO«J_MWWMW eslerna parete in materiale termoplastico con microtelefone. con staffa di
fissaggic con morsettiera, di altoparlante per lz chiamata eleftronica e tre pulsanti schermo 5"
basso profilo. dotato di regolazione de! volume su tre livelli ed esclusione della chiamata con led
toss0, dotato di led verde per indicazione della ponta aperia, possibilita di attivare il “segreto di
conversazione" con microinterruttore, come da specifiche, compresa quotaparte cave elettrico e
tubazione in esecuzione da incasso o a vista, compresi accessori, minuterie, elementi di fissaggio,
compreso ogni onere per dare il lavoro aila regola dell'arte

n 2,00 €

110,40

€ 220,80

E.3.014

FPO di alimentatore base per videocitofonia, in custodia DIN 12 moduli con doppio generatore di
chiamata modulare e continua, alimentazione 230 Vac - 50 Hz, 60 VA, come da specifiche,
compresi accessori, minuterie, elementi di fissaggio, compreso ogni onere per dare il lavoro alia
regola dell'arte

180,32

€ 360,64

E.3.015

FPO di commutatore per videocitofonia come da specifiche, compresa quotaparte cavo elettrico e
tubazione in esecuzione da incasso o a vista, compresi accessori, minuterie, elementi di fissaggio,
compreso ogni onere per dare il lavoro alla regola dellarte

n 2,00 €

181,18

€ 362,32

£3.018

FPO di scatola da incasso per 2 moduli verticali per videocitofonia, come da specifiche, compresi
accessori, minuterie, elementi di fissaggio, compresoc ogni onere per dare il iavoro alla regola
dell'arte

n 2,00 €

38,15

€ 76,30

E.3.017

FPO di modulo per gruppo estemo videocitofono, predisposto per I'unita di tipresa, come daj
specifiche, compresa quotaparte cavo elettrico e tubazione in esecuzione da incasso o a vista,
compresi accessor, minuterie, elementi di fissaggio, compreso ogni onere per dare il lavoro alla

regola dell'arte

n 2,00 €

181,61

€ 363,22

E.3.018

FPO di modulo per videocitofonia con un pulsante, compieto di serratura di sicurezza a vite,
portalamapade e lampada 24 V - 3 W, come da specifiche, compresa quotaparte cavo elettrico e
tubazione in esecuzione da incassc o a vista, compresi accessori, minuterie, elementi di fissaggio,

n 2,00 €

80,68

€ 161,38

E.3.019

FPO di telaio portamoduli colore standard verniclato grigio RAL 7035, per 2 moduli verticali,
composto da telaio esterno e portapulsanti, come da specifiche, compresi accessori, minuterie,

V] W, IR i anlanare nacdara il lauars. alla recais dealls

25,36

€ 50,72

E.3.020

FPO di telecamere per videocitofonia con sensore CCD, posto esterno audio incorporato, munite di
illuminazione allinfrarosso, collegamento mediante morsettiera estraibile, alimentazione a 12 Ve,
in bianco e nero con obbiettivo fisso 3 mm e postc esterno, come da specifiche, compresa|
quotaparte cavo elettrico e tubazione in esecuzione da Incasso o a vista, compresi accessori,
minuterie, elementi di fissaggio, compreso ogni onere per dare il lavoro alla regola deil'arte

102,72

€ 205,44

E.3.021

FPO di centrale per impianto chiamata infermieri, idonea a gestire 252 zone, alimentazione 230 V|
display 32 caratteri alfanumerici, come da specifiche, messa in servizio e collaudo del sistema di
chiamata infermieri, consistente in caricamento configurazioni deile apparecchiature di funzione,
verifica dei dati di configurazione, verifica interazioni, attivazione e collaudo delie apparecchiature
di funzione, schemi di cablaggio e dimensionamento delle linee di rivelazione e di comando, files dij
configurazione, istruzione al personale e manuali utente, compresi accessori, minuterie, elementi di
fissaggio, compreso ogni onere per dare il lavoro alla regola deil'arte

810,98

€ 1.821,06

E.3.022

FPO di logica periferica di comando e controlio per impianto chiamata infermieri, con due ingressi e
due uscite, idonea allinstaliazione su barra DIN, alimentazione 24 Vcc, assorbimento 40 mA,
compresa quotaparte cavo elettrico e tubazione in esecuzione da Incasso o a vista, compresa la
FPO di cassetto modulare DIN P40, compresi accessori, minuterie, element di fissaggio,

n 15,00 €

232,32

€ 3.484,80

E.3.023

FPO di scheda interfaccia con uscita seriale RS282 per centrale impianto di chiamata infermieri,
idonea a fornire in uscita una scritta a caratteri ASCI standard, velocita di trasmissione 300baud-|
1200baud, programma standard per PC iBM compatibile, compresa programmazione, compresi
accessori, minuterie, elementi di fissaggio, compreso ogni onere per dare il lavoro alla regola

dellarte

n 2,00 €

555,77

€1.111,54

E.3.024

Realizzazione di punto di chiamata implanto chiamata infermieri tramite puisante a tirante questi
incluso, in esecuzione sotto traccia o entro controsoffitto, con tubo pieghevole serie pesante da
logica periferica, con cassetta portafrutti, con cassetta di derivazione da parete e/o da incasso)
eventualmente anche a coperchio alto, con organo di comande, con telaio e placea, con quotaparte)
cavo elettrico da logica periferica, comprest accessori, minuterie, elementi di fissaggio, compreso]

n 15,00 €

39,74

€ §96,10

E.3.025

Realizzazione di punto di segnalazione fuori porta impianto chiamata Infermier! tramite lampada
spia, in esecuzione sotto traccia, con tubo pieghevole serie pesante da trasmettitore questi incluso,
con cassetta portafrutti, con cassetta di derivazione da parete e/o da incasso eventualmente anche)
a coperchio alto, con iampada, con telaio e placca, con quotaparte cavo elettrico da logical
periferica, compresi accessori, minuterie, elementi di fissaggio, compreso ognl onere per dare il

n 15,00 €

62,24

€ 933,60

£.3.028

Realizzazione di punto di annulio impianto chiamata infermieri tramite jack codificato questi incluso,
in esecuzione sotto traccia, con tubo pieghevole serie pesante da logica periferica, con cassettal
portafrutti, con cassetta di derivazione da parete e/o da Incasso eventualmente anche a coperchiol
alto, con organo di comando, con telaio e placca, con quotaparte cavo elettrico da logica periferica,
compresi accessori, minuterie, elementi di fissaggio, compreso ogni onere per dare Il lavoro allal

n 15,00 €

51,46

€771,80

E.3.027

FPO di dispositivo di interfaccia tra analizzatore di luminositd e comando 0-10 Vcc per reattori
elettronici dimmerabili per lampade fluorescenti, realizzato per barra DIN, con circuito di
regolazione In grado di memorizzare i livelio raggiunto anche dopo lo spegnimento in modo da
oftenere lo steso livelio di riaccensione, in grado di comandare finc a 15 reattori indipendentemente

imdhonnd, it ik, i " ki, 4 . i N

89,18

€6.744,24
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=R ‘T P g u:mrim‘&o_q d

sita pet bintertacoa 1 |3 sonda esterna ed ur seg

genetazione di rampe di saita e fampe &1 discesa reahzzato per barra DIN installato allinterno di
centraling predisposto (quest esclusc). compresa la FPO di sonda esterna installata ad unal
distanza fino a 15 metn comprese la FPQO delia condutiura di collegamento. compresi aceessari,

i, S lmdall:

= varabile per la

66,00

76.01

€516868

£ 302¢

Sovrapprezzo ad ogni corpo luminante per FPO di reattore elettronico dimmerabile su apparecchi
a lampade fluorescenti, predisposto per ricevere un segnale 0-10 Vec compresa la Qquotaparte|
della linea di segrale in cavo 2°1.5 mmgq in via cavi predisposta, come da specifiche, cablato
direttamente dal costruttore deli'apparecchio, compresi accessori, minuterie, organi di fissaggio e

Lol : A m dmsdmlil

182,00

55,27

€ 10.059,14

£.3.030

i
Sovrapprezzo alia FPO di gruppo di emergenza per illuminazione di sicurezza per collegamento|
allimpianto di supervisione illuminazione di sicurezza, composto da quotaparte cavo loop sezione,
16 mmq in formazione cavo come da specifiche, tubazione da dorsale calcolata a quasiasi
distanza in esecuzione sotto traccia, sopra controsoffitto o a vista, compresi accessori, minuterie,
elementi di fissaggio e ogni onere per dare il lavoro alla regola deif'arte

255,00

32,53

€ 8.285,15

E.3.031

FPO di impianto elimina code composto da nr 1 emettitrice elettronica di biglietti con 3 puisanti cui
& abbinato clascuno 1 display lcd che riporta lo specifico servizio, nr 2 x 3 display & led che|
riportano In tre posti operatori differanti servizio e numero chiamato, nr 1 pannelto ripilogativo a led|
che raggruppi i tre servizi e | numen chiamati, nr 3 tastierine per scomimento numeri chiamati, nr 1
aiimentatore, nr 1 software con licenza d'uso per installazione in pc esistente, compresi oneri per}
messa In servizio, configurazione e collaudo, compresi accassori, minuterie, eiementi di fissaggio,
compresc ogni onere per dare il lavoro alla regola dell'arte

3,00

€

0.857,87

€ 208.873,61

E.3.032

FPO di unita di controlic per la gestione del sistema di lliuminazione di emergenza, con ig
possibilita di eseguire test on-line e test programmabili dali'utente (verifica in pochi minuti de! buon|
funzionamento di ogni sorgente luminosa, test di autonomia con cicio completo di scarica per i

controiio deiio stato di salute delle batterie), con visualizzazione del dati di funzionamento ed|
eventuali malfunzionamenti degli apparecchi di illuminazione su display, dotato di Jed e relé per Ig|
segnalalzone dei guasti, predisposta per dialogare con unita stampante e unitd computer,

realizzata per barra DIN, alimentazione 230 Vac - 50/60 Hz, 20W, installato all'intemo di centralin
0 quadro predisposto (questi escluso), compresa messa In servizio e collaudo de! sistema di
supervisione consistente in caricamento configurazioni deile apparecchiature di funzione, verifica
del dati di configurazione, verifica interazioni, attivazione e collaudo delle apparecchiature di
funzione, schemi di cablaggio e dimenslonamento delle finee di  supervisione, files di

5,00

699,71

€ 3.488,55

TOTALE IMPIANTI SPECIALI

€ 95.455,13

E.4

TUBAZIONI E CANALIZZAZIONI

E.4.001

FPO di cavidotto in PVC d.32 mm rigida o flessibiie in scavo predisposto

200,00

3,44

€ 688,00

E.4.002

FPO di cavidotto in PVC d.63 mm rigida o fiessiblle in scavo predisposto

500,00

L))

3,63

€1.815,00

E.4.003

FPO di cavidotto in PVC d.126 mm rigida o flessibile in scavo predisposto

250,00

7.65

€1.812,60

E.4.004

FPO di pozzetio di derivazione in mattoni pieni e coperchio in ghisa carrabile, con fondo drenante,
dimensioni 40x40 cm in scavo predisposto

6,00

183,46

€1,160,76

E.4.005

FPO di pozzetto di derivazione in mattoni pieni e coperchio in ghisa carrablle, con fondo drenante,
dimensioni 30x30 ¢m in scavo predisposto

40,00

144,17

€ 5.766,80

£.4.006

FPO di canalizzazione in supporto in fili d'acciaio conforme aila Norma CE| 23-31, elsttrozincata

dopo la fabbricazione, come da specifiche, dimensionl 54*54 mm, comprensiva di staffe e/
supporti per il fissaggio a muro e/o soffitto (uno ogni 1250 mm), compresa la FPO di conduttore di
terra sezione 25 mmgq per ia schermatura de! canale con coliegamenti a mezzo appositi morsett]
{uno ognl 10 metri), raccordi, attacchi quadro e pezzi speciali, giunzioni, compresi | sacchett]
ignifughi per Il ripristine della compartimentazione orizzontale e per impedire il diffondersi
dellincendio lungo la canalizzazione {uno ogni 15 metri), compresi accessori, minuterie, element di|
fissaggio, compreso ogni onere per dare |l lavoro alia regola deli'arte

€ 855,20

E.4.007

FPO di canalizzazions in supporto In fili d'accialo conforme alia Norma GE{ 23-31, elettrozinca
dopo la fabbricazione, come da specifiche, dimensionl 100*54 mm, comprensive di staffe a/
supporti per il fissaggio a muro e/o soffitto {unc ogni 1250 mm), compresa ia FPO di conduttore di
terra sezione 25 mmq per ia schermatura del canale con collegamenti a mezzo appositi morsetti
{uno ogni 10 metri), raccordi, attacchi quadro e pezzi speciail, giunzioni, compresi | sacchetti
ignifughi per i rpristino della compartimentazione orzzontals e per impedire i diffond
dellincendio lungo la canalizzazione (uno ogni 16 metri), compresi accessori, minuterie, elementi di|
fisseggio, compreso ogni onere per dare | lavoro aila regola dell'arte

220,00

€ 4.508,00

E.4.008

FPO di canalizzazione in supporto In Mii d'accialo conforme alla Norma CE{ 23-31, elettrozincata)
dopo la fabbricazione, come da specifiche, dimensioni 15054 mm, comprensiva di staffs e/
supporti per il fissaggio a muro e/o soffitto (uno ognl 1250 mm), compresa ia FPO di conduttore di
terra sezione 26 mmq per ia schermatura del canale con coliegamenti 8 mezzo appositi morsatt
{uno ognl 10 metr)), raccordi, sttacchi quadro e pezzi speciali, giunzioni, compresi | sacchetti
ignifughl per i rpristino della compartimentazione ofrizzontaie e per impedire i diffondersi
deilincendio lungo la canaiizzazione {uno ogni 16 metri), compresi accessori, minuterie, elementi di
fissaggio, compreso ogni onere per dare il lavoro alla regola deilarte

305,00

22,20

€6.771,00

8di10




in fil dacciaic conforme alla No

la fabbricazione come da specifiche  dimensioni 200754 mm. comprensiva do stafie elo
supporti per it fissaggio a muro efo soffitto wno ogni 1250 mm) compresa la FPO di conduttore di
terrs sezione 25 mmg per la schermatura del canale con collegamenti a mezzo appositi morsetti
(uno ogni 10 metr) raccord:, attacchi quadro e pezzi speciall, giunzion:, compresi | sacchett]
ignifughi per il ripristine della compartimentazione orrizzontale e per impedire il diffondersi
dellincendio lungo la canalizzazione {uro ogni 15 metri), compresi accessori minuterie, element di
fissaggio, compreso ogni onere per dare il lavoro alla regola dell'arte

170,00

€

24,62

€4.185 40

FPO di canalizzazione in supporte in fill d'acciaio conforme alla Norma CEf 23.31, elettrozincata
dopo la fabbricazione, come da specifiche. dimensioni 300*54 mm, comprensiva di staffe el
supporti per il fissaggio a murc e/o soffitto (uno ogni 1250 mmy, compresa la FPO di conduttore di
terra sezione 25 mmq per la schermatura del canale con collegamenti a mezzo appositi morsetti
(uno ogni 10 metri), raccordi, attacchi quadro e pezzi speciali, glunzioni, compresi i sacchetti
ignifughi per il ripristino della compartimentazione orrizzontale e per impedire it diffondersi
dell'incendio lungo la canalizzazione {uno ogni 15 metri), compresi accessori, minuterie, elementi dj
fissaggio, compreso ogni onere per dare il lavoro alla regola dell’arte

120,00

30,32

€ 3.638,40

E4.011

supporti per il fissaggio a muro elo soffitto (uno ogni 1250 mm}, compresa la FPO di conduttore di
terra sezione 25 mmg per la schermatura del canale con coliegamenti a mezzo appositi morsetti
(uno ogni 10 metri), raccordi, attacchi Quadro e pezzi speciali, giunzioni, compresi | sacchetti

deli'incendio lungo ia canalizzazione (uno ogni 15 Metri), compresi accessori, minuterie, elementi di
fissaggio, compreso ogni onere per dare il lavoro alla regola dell'arte

ignifughi per il ripristino della compartimentazione orrizzontale e per impedire il diffondersi|

15,00

35,03

€ 52545

E4.012

FPO di canalizzazione in supporto in fili d'acciaio conforme aila Norma CEi 23-31, galvanizzata g
caldo dopo ia fabbricazione, come da specifiche, dimensioni 100*54 mm, comprensiva di staffe e/ol
supporti per il fissaggio a muro efo soffitto (uno ogni 1250 mm), compresa la FPO di conduttore dj
terra sezione 25 mmgq per la schermatura del canale con collegamenti a mezzo appositi morsetti
{uno ogni 10 metri), raccordi, attacchi quadro e pezzl speciali, giunzioni, compresi accessori,
minuterie, elementi di fissaggio, compreso ogni enere per dare il lavoro alia regola deilarte

20,00

26,58

€ 531,60

E.4.013

FPO di canalizzazione in supporto in fili d'acciaio conforme alla Norma CEl 23-31, galvanizzata g
caldo dopo la fabbricazione, come da specifiche, dimensioni 200*54 mm, comprensiva di staffe e/ol

supporti per il fissaggio a muro efo soffitto (uno ogni 1250 mm), compresa la FPO di conduttore dj
terra sezione 25 mmgq per Ia schermatura del canale con collegamenti a mezzo appositi morsetti
(uno ogni 10 metri), raccordi, attacchi Quadro e pezzi speciali, giunzioni, compresi accessori,
minuterie, elementi di fissaggio, compreso ogni enere per dare il lavoro alla regola dell'arte

20,00

28,62

€ 592,40

E.4.014

FPO di tubazioni pieghevoii serie pesante in esecuzione dorsale, posati in tracce predisposte of
sopra controsoffitto, del diametro nominale fino a d.32mm, comprensivo di accessori, minuterie,
elementi di fissaggio, compreso ogni onere per dare il lavoro alia regola dell'arte

1.600,00

4,84

€7.424,00

E4.015

FPO di tubazioni a vista realizzate con tubi rigidi e/o fiessibil in PVC come da specifiche in
esecuzione dorsale, del diametro nominale fino a 32 mm, fissati su supporti (aimeno ogni 40 cm),
comprese le necessarie cassette di derivazione, comprensivo dj accessori (curve, raccordi, ecc.),
minuterie, element di fissaggio, compreso ogni onere per dare il lavoro alla regola dell'arte

500,00

€

12,39

€6.195,00

TOTALE TUBAZIONI E CANALIZZAZIONI

€ 46.459,51

TOTALE IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI

€ 633.970,68
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IMPIANTO PREVENZIONE INCEND]
» Prezzo
E.P. INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. Quantita unitario Importo
IMPIANTO PREVENZIONE INCENDI )
N.P.- IE0BT Fornitura e posa in opera di pulsante analogico di allarme a rottura vetro, completol
di contenitore chiave ecc., tipo: da interno n 31,00 € 67,86 €2103,66
NP~ IEOS0 Fornitura e posa in opera di rilevatori di fumo analogico, completo di zoccolo di
fissaggio, tipo: ottico n 136,00 € 84,78 € 11.530,08
N.P.- IE0B4 Fornitura e posa in opera di ripetitore ottico per rilevatori n 20,00 € 26,08 € 521,60
N.P.- IE0BS Fornitura e posa in opera di interfaccia analogica. Moduio 1 ingresso ed 1 uscita
n 59,00 € 69,40 € 4.084,60
N.P.- {E087 Fornitura e posa in opera di elettromagneti 24 V per controlio accessi e relativi
accessori o porte tagliafuoco per portate di: fino a 100 Kg compieti di staffa per]
montaggio a pavimento o parete con pulsante manuale di sgancio
n 36,00 € 80,15 € 2.885 40
N.P.-E063 Fornitura e posa in opera di panneilo ottico acustico luminoso completo delle
necessarie diciture, tipo: autoalimentato n 21,00 € 107,22 € 2.251,62
N.P.- IE066 Fornitura e posa in opera di interfaccia analogica. Modulo isolatore n 12,00 € 61,97 € 743,64
N.P.- IEC68 Fornitura e posa in opera di pannelio remoto con dispiay retroilluminato 8 righe e 40
caratteri n 8,00 € 852,07 € 5.868,63
77.63.0025.005.010 |impianti analogici antincendio Centraline & microprocessori, tipo analogicol
conforme alle norme EN54.2, compiete di display L.CD e tastiera interfaccia, tipo a:
due loop, fino a 99 periferiche n 1,00 € 1.246,89 € 1.246,89
77.63.0025.005.015 |impianti analogici antincendio Centraline a microprocessori, tipo analogicol
conforme alle norme EN54.2, compiete di ispiay LCD e tastiera interfaccia, tipo a;
quattro loop, fino a 89 periferiche n 1,00 € 260892 €2.608,92
8229.0026.005 |Solo posa in opera di centraline tipo anaiogico conforme alle norme EN 54- 2,
complete di display LCD e tastiera interfaccia compresi | necessari collegamenti
elettrici del tipo: fino a 2 Loop n 1,00 € 83,87 €83.87
82.29.0025.010 |Solo posa in opera di centraline tipo analogico conforme alle norme EN 54- 2,
compiete di display LCD e tastiera interfaccia compresi | necessari collegamenti
elettrici del tipo: fino a 6 Loop n 1,00 € 90,83 €50,83
82.28.0020.025 |Messa in servizio di Impianto di rivelazione composto da centralina el
apparecchiature in campo quali rivelatori, segnalatori, puisanti, ecc. con
apparecchiature in campo: fino a cento n 2,00 € 96312 € 1.826,24
N.P.-IE073 Fomitura e posa in opera di combinatore telefonico monodirezionale.
Caratteristiche: - 2 canali - sintesi vocale - tastiera e display - alimentazione 12Vcc|
e 24Vce n 2,00 € 184,58 € 369,16
N.P.- [ECS8 Fornitura e posa in opera di cavo twistato e schermato per sistemi antincendio,
conforme alle norme CEi della sezione di 2x1,0 mmg n 181060 | € 1,80 € 3.440,14
N.P.-IE074 Fomitura e posa in opera di centrale di diffusione sonora a 2 zone di altoparianti,
completa di stazione di chiamata con microfono a cardioide e selettori di zona, 2
sorgenti di m ... W, i tutto in opera perfettamente funzionante, compresa la
programmazione, messa in servizio e istruzione del personale
n 2,00 € 591,38 € 1.182,76
N.P.- IEQ75 Fornitura e posa in opera di proiettore di suono per diffusione di musica e parola
completo di supporto snodato, compreso trasformatore d linea, compreso |
compensato nel prezzo | ... fissaggio alle murature e quanto altrc necessario per
dare f'opera finita a umamzm regola d'arte, potenza nominale 10W
n 13,00 € 85,11 € 1.236,43}
NP.-E110 Fornitura e posa in opera di cavo per altopariante a due conduttori 2x0,75mmgq
n 507,10 € 1,26 € 638,85
74.01.0010.010  |Estintori portatili antincendic omologati: a polvere secca per fucchi di classe A B C
capacita' estinguente 55A - 233 BC Kg 6 n 44,00 € 24,50 € 1.078,00
N.P.-IP116 Posa in opera di estintore portatile e relativo staffaggio [ 44,00 € 8,79 € 386,76
74.02.0040.010  |Fomitura di attacco per motopompe UN! 70 compieto di saracinesca, valvola di non
ritorno, valvola di sicurezza attacco UNI 70 con girello e valvola di intercettazione)
tipo verticaie n 2,00 € 248,26 € 498,52
N.P-1P117 Posa in opera di attacco per motopompe UNI 70 compieto di saracinesca, valvola di
non ritorno, valvola di sicurezza attacco UNI 70 con girelio e valvola di
intercettazione tipo verticale n 2,00 € 98,82 € 197,64
74.02.0050.010 |Fornitura di ldranti @ colonna soprassuolo con due attacchi UNI 45, completi di
accessor: DN 70 n 4,00 € 296,49 € 1.185,96
NP.-iP118 Posa in opera di idranti a colonna soprassuolo con due attacchi UNI 45, completi di
accessori: DN 70 n 4,00 € 197,64 € 780,56
72.01.0030.090 | Tubi di acciaio zincato, senza saldatura, filettati, conforme alla norma ex UNI 8863.]
EN 10255, serie normale, con manicotto, questo incluso: diametro nominale 80 mm
n 212,30 € 25,38 € 5.383,83
NP.-iP118 Posa in opera di tubi di acciaio zincato, senza saldatura, filettati, conforme alla
norma ex UNI 8863-EN 10255, serie normale, con manicotto, questo incluso:
diarnetro nominale 80 mm n 212,30 € 19,77 €4.187 17
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Casselta da incasso per booche di erogavions atte s contenere valvo

fino a 20 m e lancia completa di sportelio corredato di vetro frangibiie. di alluminigl

anodizzato

€ 206 48

Posa in opera di cassetta da incassc per bocche di erogarione atte a contenere
valvola, manichetta fino 2 20 m e lancia. completa di sportelic corredato di vetro
frangibile. di alluminio anodizzato

€ 21,86

€ 175,68

74.02.0030.030

Fornitura di rubinetto idrante UNI 45 manichetta e lanciz con ugeilo a getto
regolabile, completo di raccordi unificati : manichetta di nylon pesante 20 m

€ 38,74

€ 309,92

Posa in opera di rubinetto idrante UNI 45, manichetta e lancia con ugelio a getto
regolabile, completo di raccordi unificati : manichetta di nylen pesante 20 m

n 8,00

€ 10,98

€87,84

72.01.0030.070

Tubi di acciaio zincato, senza saldatura, filettati, conforme alla norma ex UNI 8863-
EN 10255, serie normale, con manicotte, questo incluso: diametro nominale 50 mm

n 60,50

€ 15,17

€ 917,79

N.P.-1P122

Posa in opera di tubi di acciaio zincato, senza saldatura, filettati, conforme aila)
norma ex UNI 8863-EN 10255, serie normale, con manicotto, questo incluso
diametro nominale 50 mm

n 60,50

€ 16,47

€ 966 44

N.P.-1P124

Fornitura e posa in opera di cartellonistica con indicazioni standardizzate di segnali
di informazione, antincendio e sicurezza dim 100x100mm

n 99,00

€ 4,44

€ 439,56

N.P.-1P123

Fornitura e posa in opera di impianto di estinzione automatica a gas inerte a n.2
zone, composto da: - impianto di spegnimento incendi tipo G55 200 bar - Unita di
spegnimento autonoma per il comando e la supervisione deilo spegnimento
automatico - impiantc di rivelazione incendi del locale - attuatori per
chiusura/apertura dei serramenti del locale - Door Fan Test 1G55 - docurnentazione
di coliaudo.

Il gruppo bombole dovra essere di capacith adeguata agli ambienti da proteggere
posti ad una distanza massima di 20 m dagii stessi e sard comprensivo deila
rastrelliera di fissaggio, raccordi flessibili, vaivole di sicurezza, vaivole di efflussol
rapido, collegamento elettrico alla centralina, manometro, comando di apertura
manuale.

La rete di distribuzione sara costituita da tubazioni di acciaio con raccordi e pezzi
speciali idonei alle pressioni utilizzate e dagii staffaggi e ancoraggi adatti alle
sollecitazioni meccaniche in fase di efflusso.

PN P RTPONP T il

n 2,00

€ 19.972,58

€ 39.945,16

TOTALE IMPIANTO PREVENZIONE INCENDI

€ 99.620,82
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ASL 5 Spezzinc

rtm:m d'opera

Computo metrico estimativo

CODICE

DESIGNAZIONE DE! LAVOR| Um. ﬂOCij..S, W PREZZ0

UNITARIO

“ IMPORTO

IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO (ARIA PRIMARIA)

NP

Fornitura e posa in opera di unita trattamento aria costituita da un

alette multiple, o completa di serranda, filtri rigenerabili, batterie di
scarico; batteria di riscaldamento a quattro ranghi, batteria di
raffreddamento a otto ranghi; sezione ventilante con ventilatore
centrifugo a doppia aspirazione con pale in avanti equilibrate
staticamente e dinamicamente; motore elettrico a quattro poli con

incrociati con efficienza pari al 50%.

due oblo di ispezione, un tetto preverniciato, due micorinterruttori.
Compresa fornitura e posa di apparato di termoregolazione per il

valvole miscelatrici, attuatori, motorizzazioni, temostati antigelo,
pressostati differenziali aria; fonitura dei materiali accessori per il
montaggio dei suddetti elementi in campo. Compresi di terminale

umidificazione isotermica. Compresi gli allacci alle canalizzazioni,

mc/h, pressione statica utile mandata 350 Pa,

involucro di pannelli in lamiera zincata con interposta lana minerale di
spessore 5 cm, completa di: presa aria esterna in acciaio zincato con

scambio termico, bacinella dj raccolta condensa con foro e tappo di

protezione IP 44, alimentato a 230/400 V - 50 Hz; recuperatore flussi

Compreso il tiro in alto dell'unita e i seguenti accessori: due punti luce,

pilotamento dell'Unita di Trattamento Aria composto dalle sottoelencate
componentistiche, posa in opera degli elementi in campo quali sonde,

oOperatore e IDDC. Escluso la posa in opera dei regolatori all'interno dei
Quadri Elettrici. Esclusi tutti i cablaggi elettrici. Compresa la sezione di

compresi I'assemblaggio delle varie sezioni, nonché due inveter perla
variazione della portata d'aria in mandata e in estrazione: portata 2.400

T

cad 1,0 €5.399,70

€ 5.399,70

81.12.40
81.12.40.10
81.12.40.20

di:

al kg:
8/10
10/10

Provvista e posa in opera canali d'aria rettilinei, di lamiera zincata,
sezione rettangolare o quadrata, giunti a flangia, compresi i necessari
staffaggi di sostegno per pose ad altezza inferiore a 4,00 m, esclusi
pezzi speciali e |a coibentazione, costruiti con lamiera dello spessore

kg 1390,0
kg 1485,0

€4,40
€462

€6.116,00
€ 6.860,70

79.2.10

79.2.10.10

8 mm.

Provvista e posa in opera di isolamento termico di canali metallici per|
distribuzione aria eseguito conforme alla legge 10/91, realizzato con:

elastomero sintetico reticolato a celle chiuse, classe 1, conduttivita'
termica non superiore a 0,035 W/m/grado centigrado, dello spessore di

mgq 373,0

€13,18

€4916,14

CAPO30C

035137
035137a
035139
035139¢c

perfetta regola d'arte con esclusione delle opere murarie,
dimensioni di:

altezza 200 mm:

base 200 mm

altezza 400 mm:

base 400 mm

Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete con alette orizzontali fisse
inclinate a 45°, completa di serranda e controtelaio, data in opera a

delle

cad 1,0

cad 9,0

€ 50,02

€73,96

€ 50,02
€ 665,64

035149

035149a

regola d'arte, del diametro di:
150 mm

Diffusore circolare (anemostato) a cono fisso del tipo in acciaio
verniciato completo di serranda di regolazione, dato in opera a perfetta

cad 8,0

€53,36

€ 426,88

035150

0351502

perfetta regola d'arte, del diametro di:
150 mm

Diffusore circolare (anemostato) a conj regolabili in alluminio verniciato,
completo di serranda di taratura ed equalizzatore, dato in opera a

cad 4,0

€71,21

€ 284,84

035155

0351552

plenum standard, ad una o due vie, completo di serranda e

di:
300 x 100 mm

BANCA AGRILEASING SPA
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ecod. fise, 02228100880

Diffusore rettangolare ad alette curve in aluminio anodizzato con

equalizzatrice, dato in opera a perfetta regola d'arte con esclusione delle
opere murarie e comprensivo de! materiale di consumo, delle dimensioni

griglia

cad 40] €

72,40

Pasqual§ Besce
Amministratofe Delegato

€ 289,60




ASL 5§ MwumNN

Parte d'opera

Computo metrico estimativo

CODICE

DESIGNAZIONE DE! LAVOR!

QUANTITA

PREZZO
UNITARIO

IMPORTO

035155¢
035155

500 x 100 mm
500 x 300 mm

20 €
20/ €

80.15
126,58

€ 160,30
€ 253,16

CAP030C

035172
035172a
035172
035173d

Serranda tagliafuoco a pala unica, certificata RE| 120, cassa lunghezza
300 mm e flangia da 40 mm, completa di fusibile tarato a 72° e
disgiuntore, ofturatore in cartongesso e comando manuale, data in
opera a perfetta regola d'arte con esclusione delle opere murarie e del
collegamento equipotenziale, delle dimensioni di:
altezza 200 mm:
base 200 mm

altezza 300 mm;
base 500 mm

20| €

20/ €

166,06

182,09

€332,12

€ 365,98

035091

035091a

Estrattore d'aria tipo cassonato a trasmissione realizzato con pannelli
coibentati in lamiera zincata con profili in acciaio, ventilatore centrifugo a
doppia aspirazione montato su supporti antivibranti, motore elettrico con
ventilazione aria esterna montato su supporti antivibranti in neoprene,
portina d'ispezione, motore a doppia polarita (4 o 6 poli), alimentazione
400 V-3-50 Hz, dato in opera a perfetta regola d'arte con esclusione
delle opere murarie, della
collegamento equipotenziale e degli organi di comando e controllo, delle
seguenti potenzialita:
portata aria fino a 1.100 mc/h, Hst 150 Pa, potenza 0,25 kW

alimentazione elettrica,

12,0

€ 468,96

€5.627,52

033173

033173a

Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione
dellaria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione
costituito da 2 gusci "sandwich” in alluminio/schiuma rigida in poliuretano
espanso ad alta densitd (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da
CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di
alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1,
rigidita dei pannelli > 350.000 Nmmg, resistenza trasmissione vapore
acqueo >= 2000 mghPa/mg, spessore 25 mm, conduttivita termica
iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa,
resistente ai raggi UV:
elemento rettilineo, rivestito da alluminio interno 120 micron ed esterno
120 micron;

diametro nominale 200 mm

192

32,42

6224,64

totale

€ 37.973,24

p.

ond

v
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Computo metrico estimativo

CODICE

DESIGNAZIONE DE! LAVORI

U.M.

QUANTITA'

PREZZO
UNITARIO

IMPORTO

IMPIANTO VENTILCONVETTORI E RADIATORI

0251486

0251466
025146¢
025146d
025146e
025146f
0251469
025146h
025146i

025146]

NP

Tubo saldato in acciaio secondo la norma UNI EN 10255, grezzo
processo di lavorazione FM, serie leggera filettabile, per impianti
idrotermosanitari; in opera entro cavedi o in traccia o su staffaggi,
comprese le giunzioni e i tagli a misura. Esclusi | pezzi speciali (valvole,
saracinesche, giunti di dilatazione ecc) la vemniciatura. le opere

provvisionali e le staffe di sostegno:

diametro 1/2", spessore 2,3 mm, peso 1,08 kg/m
diametro 3/4", spessore 2,3 mm, peso 1,39 kg/m
diametro 1", spessore 2,9 mm, peso 2,2 kg/m
diametro 1"1/4, spessore 2,8 mm, peso 2,82 kg/m
diametro 1"1/2, spessore 2,9 mm, peso 3,24 kg/m
diametro 2", spessore 3,2 mm, peso 4,49 kg/m
diametro 2"1/2, spessore 3,2 mm, peso 5,73 kg/m
diametro 3", spessore 3,6 mm, peso 7,55 kg/m
diametro 4", spessore 4,0 mm, peso 10,8 kg/m
diametro 5", spessore 4,0 mm, peso 13,5 kg/m

kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg

788,00
431,00
2200,00
1269,00
583,00
808,00
1032,00
340,00
378,00
540,00

€758
€719
€6,26
€546
€587
€455
€4,15
€374
€3,34
€3,84

€5.973,04
€ 3.098,89
€13.772,00
€6.928,74
€3.422.21
€ 3.676,40
€4.282,80
€1.271,60
€1.262,52
€2.073,60

NP

Provvista e posa in opera di verniciatura protettiva su tubi grezzi previa
spazzolatura accurata, con due mani di vernice antiruggine a base di
minio di piombo e una mano di vernice colorata a smalto come da
specifica tecnica. Il prezzo viene applicato ad una quantita pari a quella
ottenuta dallo sviluppo lineare delle tubazioni moltiplicato per la
superficie unitaria esterna della tubazione incrementato del 20% per
tenere conto di pezzi speciali e staffaggi e quant'altro necessario per

dare l'opera compiuta. mq

464,00

9,44

€4.380,16

CAP030C

035105
0351052
035105b
035105¢

NP

Isolamento termico delle tubazioni e valvole per refrigeratori industriali,
commerciali, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di
riscaldamento industriali e civili, realizzato con guaina in elastomero
espanso a celle chiuse, classe 1 di resistenza al fuoco, per temperature
tra -45 e +105 °C, coefficiente di conduttivitd lambda alla temperatura
media di 0 °C pari a 0,036 W/mK, fattore di resistenza al vapore acqueo
micron=7.000, comprese giunzioni nastrate e finitura in alluminio:
spessore 19 mm:

per tubazioni diametro esterno 22 + 28 mm

per tubazioni diametro esterno 35 + 48 mm

per tubazioni diametro esterno 60 + 114 mm

per tubazioni diametro esterno 114 + 125 mm

3333

2030,00
810,00
260,00

40,00

€549
€857
€18,67
€23,086

€11.144,70
€6.941,70
€4.854,20
€ 922,40

NP

NP

NP

NP

NP

Ventilconvettore con mobile verticale/ o pensile con una batteria per il
condizionamento estivo ed invernale costituito da carter in lamiera
metallica verniciata a fuoco, telaio portante in profilati metallici, completo
di ventilatore di mandata del tipo centrifugo assiale, batteria a 4 ranghi in
tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa, filtri
in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di velocita a tre
posizioni, piedini di sostegno, con le seguenti prestazioni in condizioni
medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C,
temperatura acqua in riscaldamento 50/40 °C), dato in opera a perfetta
regola d'arte compreso I'onere del collegamento alle tubazioni esistent],
valvole, detentore e rivestimento isolante, con esclusione della linea di
glimentazione elettrica e de! collegamento equipotenziale, compreso |l
termostato ambiente da parete:

potenza frigorifera 2,03 kW, resa termica 3,73 kW, poriata aria a media

velocita 270 me/h cad

potenza frigorifera 2,45 kW, resa termica 4,56 kW, portata aria & media

velocita 335 me/h cad

potenza frigorifera 3,49 kW, resa termica 6,37 kW, portata aria a media

velocita 495 mc/h cad

potenza frigorifera 4,15 kW, resa termica 7,85 kW, portata aria a media

velocitad 580 me/h cad

potenza frigorifera 4,88 kW, resa termica ©,3 kW, portata aria a media

velocitd 735 me/h : cad

BANCA AGRILEASING SPA
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14,00
88,00
2,00

10,00

10,00

€ 314,91
€ 333,80
€ 346,09
€ 355,76

€ 355,76

€4.408,74
€29.374,40
€692,18

€ 3.557,60

€ 3.557,60




ASL & - Spezzin:
Parte doperz Computo metric estimativo )
CODICE DESIGNAZIONE DE| LAVOR! ﬁc M. QUANTITA’ PRE2ZO IMPORTO
o UNITARIO
CAPQ20C »
Valvola a globo per ventilconvettori e per la termoregolazione di impianti
di riscaldamento individuali, corpo valvola in otfone PN 16, ofturatore
guarnito in gomma, attacchi filettati, fluido acque o acqua glicole
massimo 30%:
028115f | diametro nominale 3/4", kVs 2.5 via diretta cad 114,00 €65,50 €7.467,00
CAPO20C
Radiatori in alluminio ad element; componibili profondita 85 + 100 mm,
preverniciati al forno con polveri epossidiche preassemblati mediante
nipples in acciaio, emiss. termica con delta Ti 50 °C secondo norme UNI
EN 442, dati in opera completi di valvola d'intercettazione e detentore,
valvola sfogo aria, attacchi diametro 1", compreso il collegamento alle
tubazioni di andata e ritorno dellimpianto:
025165 interasse 800 mm; altezza 880 mm; emiss. termica 185 + 5% W ad
elemento:
0251652 |3 gue elementi cad 9,00 €33,34 € 300,06
0251850 15 quattro elementi cad 29,00 €66,68 €1.933,72
025165¢ |5 sei elementi cad 21,000  €100,01 €2.100,21
0251651 a dodici elementi cad 40,00 € 200,02 € 8.000,80
CAP020C |Valvola micrometrica termostatizzabile, cromata per attacco tubo di
ferro, in opera completa di testa termostatica con elemento sensibile ad
olio dotata di dispositivo di blocco della temperatura, volantino in ABS,
regolazione da 0 °C a +20 °C;
025221 del tipo a squadra:
025221b diametro 1/2" cad 99,00 €40,59 €4.018,41
015031 Saracinesca con corpo in ottone in otfone e volanting In lamiera zincata
PN 18, attacchi filettati F/F, posta in opera comprese le guarnizioni e le
lavorazioni, nonché ogni altro onere e magistero;
015031c¢ diametro 3/4" cad 2,00 €9,92 € 19,84
015031d diametro 1" cad 8,00 €13,52 €108,16
015031f diametro 1"1/2 cad 2,00 €18,51 € 37,02
015031h  |diametro 2"1/2 cad 4,00 €35,33 € 141,32
015031i diametro 3" cad 4,00 €42,90 € 171,60
totale € 139.893,62
PA
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Parte g'opera

Computo metrico estimativo

CODICE

DESIGNAZIONE DE! LAVORI

UM,

QUANTITA

PREZZO
UNITARIO

IMPORTO

CENTRALE TERMOFRIGORIGENA

NP

Fornitura & posa in opera di generatore di calore ad acqua calda de! tipo
moduiare da interno, composto da moduli termici premiscelati a
condensazione a bassa emissione di NOx e CO2 con scambiatori in
acciaio inox AlSI 316L, completo di box di protezione per installazione
esterna. Gruppo da esterno con collettore per lo scarico fumi costituito da
un telaio autoportante con mantellatura in acciaio inossidabile. Potenza
termica massima utile 360 [kW]. Fornito completo di tronchetto e
accessori ex ISPESL, compensatore idraulico DN80, separatore di
micorimpurita da 1 1/2", separatore di micorbolle da 1 1/2"; sistema di
neutralizzazione delle condense acide.

cad

10| €

39.016,34

€39.016,34

NP

NP

NP

NP

Collettore di distribuzione fiuido caldo/freddo, compresa verniciatura con
due mani di antiruggine a coprire, valvole d'intercettazione a sfera
filettate, staffaggio per I'ancoraggio a muro, termometro, rubinetto di
scarico, manometro:

con tubazioni del diametro nominale di 200 mm:

con 4 derivazioni del diametro di 3" e 4"

con tubazioni del diametro nominale di 250 mm:

con 4 derivazioni del diametro di 4"

con tubazioni del diametro nominale di 250 mm:

con 4 derivazioni del diametro di 4"

con tubazioni del diametro nominale di 250 mm:

con 7 derivazioni del diametro di 4"

cad

cad

cad

cad

6,0] €
40| €
4,0] €

40| €

570,02
767,45
750,44

1.136,81

€ 3.420,12
€ 3.069,80
€3.001,76

€4.547,24

025087

0250874
025087f

Vaso di espansione saldata e collaudato ISPESL pressione massima di
esercizio da 5 a 6 bar precarica 1,5 bar, temperatura massima 99°C,
esclusa la tubazione delle seguenti capacita;

105 |

2001

cad
cad

6,0] €
30| €

122,23
209,98

€733,38
€ 629,94

025245

Termometro circolare a capillare, con custodia realizzata in materiale
termoplastico, capillare in rame di lunghezza 1000 mm, attacco radiale da
1/2" M, scala di temperatura 0 + 120 °C

cad

48,0 €

18,79

€901,92

025246

Manometro circolare a capillare completo di valvola di ritegno da 1/2",
con custodia realizzata in materiale termoplastico, capillare in rame di
lunghezza 1000 mm, attacco radiale da 1/2" M, scala di pressione 0 - 6
bar

cad

54,0] €

18,87

€1.018,98

NP
NP

NP
NP
NP
NP
NP

Valvola dintercettazione/regolazione, corpo e volantino in ghisa GG-25,
PN 16:

a flusso avviato:
diametro 25 mm
diametro 32 mm
diametro 40 mm
diametro 50 mm
diametro 65 mm
diametro 80 mm
diametro 100 mm
diametro 125 mm

cad
cad
cad
cad
cad
cad
cad
cad

€77,92

€ 87,60
€101,89
€ 123,50
€202,02
€ 230,16
€293,51
€399,05

€ 467,52

€ 350,40
€1.834,02
€1.111,560
€4.242,42
€8.285,76
€ 12.033,91
€1.197,15

025141
025141d
025141e

Valvola di taratura, in ghisa grigia GG25 flangiata in opera compresa la
saldatura delle controfiange a collarino PN 16, & norma UNI EN 1092,
completa dei bulloni e delle guarnizioni, dei seguenti diametri:

80 mm

100 mm

cad
cad

3,0
3,0

€373,71
€ 504,98

€1.121,13
€ 1.514,94

025263

Gruppo di riempimento con attacchi da 172" .. con disconnettore
preassemblato, per impianti di condizionamento e riscaldamento con
potenzialitd > 79 kW, in opera completo di due valvole diintercettazione a
sfera

cad

40] €

198,01

€792,04

NP

Elettropompa gemellare in linea con attacchi flangiati, corpo in ghisa
grigia, tenuta meccanica al carburo di silicio, per il convogliamento di
acqua fredda calda o surriscaldata sino alla temperatura di 140 °C,
esente da manutenzione, motore asincrono trifase, alimentazione
elettrica 230/400 V-50 Hz, grado di isolamento |P 54, classe di
isolamento F,2860 giri minuto dato in opera completo di valvola di ritegno

mﬂnﬁwﬁﬁﬂ, &&3 aYeflange a

|
p¥rida

30/ €

1.675,55

€5.026,65
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DESIGNAZIONE DE! LAVORI

U.mM. QUANTITA

PREZZ0O
UNITARIO

IMPORTO

NP

Etettropompa gemellare in linea con attacchi flangiati, corpo in ghisa
grigia, tenuta meccanica al carburo di 0, per il convogliamento di
acqua fredda calda o surriscaldata sino alla temperatura di 140 °C,
esente da manutenzione, motore asincrono trifase, alimentazione
elettrica 230/400 V-50 Hz, grado di isolamento IP 54, classe di
isclamento F,2860 girl minuto dato in opera completo di valvola di ritegno
flangiata intermedia, compensatore in gomma, filtroa Y e flange a
collarino, guarnizioni e bulloni: attacchi flangiati, diametro bocche 50 mm:
portata da 36,0 a 46,0 mc/h, prevalenza 18 m,

cad 20| €

1.675,55

€3.351,10

NP

Elettropompa gemellare in linea con attacchi flangiati, corpo in ghisa
grigia, tenuta meccanica al carburo di silicio, per il convogliamento di
acqua fredda calda o surriscaldata sino alla temperatura di 140 °C,
esente da manutenzione, motore asincrono trifase, alimentazione
elettrica 230/400 V-50 Hz, grado di isolamento IP 54, classe di
isolamento F,2860 giri minuto dato in opera completo di valvola di ritegno
flangiata intermedia, compensatore in gommea, filtro a Y e flange a
collarino, guarnizioni e bulloni: attacchi flangiati, diametro bocche 32 mm:
portata da 1 a 3,0 me/h, prevalenza 15 m. Completa di inverter, filtro rete
e trasduttore di pressione differenziale.

cad 1,01 €

3.228,67

€ 3.228,67

NP

Elettropompa gemellare in linea con attacchi flangiati, corpo in ghisa
grigia, tenuta meccanica al carburo di silicio, per il convogliamento di
acqua fredda calda o surriscaldata sino alla temperatura di 140 °C,
esente da manutenzione, motore asincrono trifase, alimentazione
elettrica 230/400 V-50 Hz, grado di isolamento |P 54, classe di
isolamento F,2860 giri minuto dato in opera completo di valvola di ritegno
flangiata intermedia, compensatore in gomma, filtro a Y e flange a
collarino, guarnizioni e bulloni: attacchi fiangiati, diametro bocche 32 mm:
portata da 7,0 mc/h, prevalenza 15 m. Completa di inverter, filtro rete e
trasduttore di pressione differenziale.

cad 1,0]{ €

3.228,67

€ 3.228,67

NP

Elettropompa gemellare in linea con attacchi flangiati, corpo in ghisa
grigia, tenuta meccanica al carburo di silicio, per il convogliamento di
acqua fredda calda o surriscaldata sino alla temperatura di 140 °C,
esente da manutenzione, motore asincrono trifase, alimentazione
elettrica 230/400 V-50 Hz, grado di isolamento IP 54, classe di
isolamento F,2860 giri minuto dato in opera completo di valvola di ritegno
flangiata intermedia, compensatore in gomma, fitro a Y e flange a
collarino, guarnizioni e bulloni: attacchi flangiati, diametro bocche 40 mm:
portata da 6 a 10,0 me/h, prevalenza 15 m.

cad 4,0 €

1.312,66

€ 5.250,64

NP

Elettropompa gemellare in linea con attacchi flangiati, corpo in ghisa
grigia, tenuta meccanica al carburo di silicio, per il convogliamento di
acqua fredda calda o surriscaldata sino alla temperatura di 140 °C,
esente da manutenzione, motore asincrono trifase, alimentazione
elettrica 230/400 V-50 Hz, grado di isclamento IP 54, classe di
isolamento F,2860 giri minuto dato in opera completo di valvola di ritegno
flangiata intermedia, compensatore in gomma, filtroa Y e flange a
collarino, guarnizioni e bulloni: attacchi flangiati, diametro bocche 50 mm:
portata da 15 a 18,0 mc/h, prevalenza 15 m.

cad 20| €

1.305,53

€2.611,06

NP

Elettropompa gemellare in linea con attacchi flangiati, corpo in ghisa
grigia, tenuta meccanica al carburo di sllicio, per il convogliamento di
acqua fredda calda o surriscaldata sino alla temperatura di 140 °C,
esente da manutenzione, motore asincrono trifase, alimentazione
elettrica 230/400 V-50 Hz, grado di isclamento IP 54, classe di
isolamento F,2860 giri minuto dato in opera completo di valvola di ritegno
flangiata intermedia, compensatore in gomma, filtro a Y e flange a
collarino, guarnizioni e bulloni: attacchi flangiati, diametro bocche 50 mm:
portata da 13 a 22,0 me/h, prevalenzada 15 ma 18 m. Completa di
inverter, filtro rete e trasduttore di pressione differenziale.

cad 20/ €

3.720,58

€7.441,16

SING SPA
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, PREZZO
i CODICE DESIGNAZIONE DE} LAVORI um QUANTITA UNITARIO IMPORTO
NP Elettropompa gemellare in linea con attacchi flangiati, corpo in ghisa
grigia, tenuta meccanica al carburo di io, per il convogliamento di
acqua fredda calda o surriscaldata sino alla temperatura di 140 °C,
esente da manutenzione, motore asincrono trifase, alimentazione
elettrica 230/400 V-50 Hz, grado di isolamento IP 54, classe di
isolamento F,2860 giri minuto dato in opera completo di valvola di ritegno
flangiata intermedia, compensatore in gomma, filtroa Y e flange a
collarino, guarnizioni e bulloni: attacchi flangiati, diametro bocche 80 mm:
portata da 48,0 mc/h, prevalenza da 15 m a 18 m. Completa di inverter,
filtro rete e trasduttore di pressione differenziale. cad 20/ € 437444 € 8.748,88
Serbatoio inerziale verticale per acqua, per condizionamento e
riscaldamento a pressione realizzato in acciaio inox AIS! 316, con
isolamento termico esterno, corredato di termometro per pressione
massima di 6 bar, dato in opera a perfetta regola d'arte compreso l'onere
del collegamento alle tubazioni esistenti ed il trasporto, con esclusione
delle opere murarie, dellonere per la realizzazione della linea di
alimentazione elettrica e di messa a terra, della capacita di:
035099f 1.000 | cad 2,0 € 1.160,92 €2.321,84
035099h 2.0001 cad 2,0/ € 233573 €4.671,46
Valvola & globo a tre vie, corpo in ghisa, parti interne in ottone, attacchi
flangiati PN 16, temperatura fiuido -10 + 120 °C, corsa 16,5 + 45 mm,
regolazione equipercentuale:
025135 corpo valvola con servocomando a regolazione proporzionale a
variazione di tensione:
025135b diametro 40 mm, 25 kVs al mc/h cad €1,00 €603,84 € 603,84
025135¢ diametro 50 mm, 32 kVs al me/h cad € 1,00 € 605,34 € 605,34
025135d diametro 65 mm, 63 kVs al mc/h cad € 1,00 €674,24 € 674,24
Valvole a sfera, passaggio a norma UNICIG, per gas, asta non
estraibile, corpo, asta e sfera in ottone OT 58, organi di tenuta in PTFE,
76.18.10 PN 16, omologate, per tubi del diametro nominale di:
76.18.10.75 iflangiate, DN . 80 mm cad 1,0 € 159,77 € 159,77
125 Operaio specializzato metalmeccanico |V Categoria per installazione
della valvola a sfera per intercettazione gas. h 20| € 15,99 € 31,98
025243
Valvola dintercettazione del combustibile omologata ISPESL, flangiata
con corpo in bronzo, molla in acciaio inox AlSI 304, completa di pozzetto,
sonda, controflange, bulloni e guarnizioni, tarata a 98 °C per impianti ad
acqua calda con temperature < 100 °C, pressione massima di esercizio
5000 mm c.a., PN 16, dei seguenti diametri:
025243b diametro nominale 80 mm cad 1,0 € 1.008,61 € 1.008,61
025146 Tubo saldato in acciaio secondo la norma UNI EN 10255, grezzo
processo di lavorazione FM, serie leggera fiettabile, per impianti
idrotermosanitari; in opera entro cavedi o in traccia o su staffaggi,
comprese le giunzioni e i tagli a misura. Esclusi i pezzi speciali {valvole,
saracinesche, giunti di dilatazione ecc.); la verniciatura, le opere
provvisionali e le staffe di sostegno:
025146e diametro 1"1/4, spessore 2,9 mm, peso 2,82 kg/m kg 146,00 € 5,87 € 857,02
025146f diametro 1"1/2, spessore 2,9 mm), peso 3,24 kg/m kg 764,00 €546 €4.171,44
025146h diametro 2"1/2, spessore 3,2 mm, peso 5,73 kg/m kg 3432,00 €415 € 14.242,80
025146i diametro 3", spessore 3,6 mm, peso 7,55 kg/m kg 4515,00 €3,74 €16.886,10
025146] diametro 4", spessore 4,0 mm, peso 10,8 kg/m kg 3861,00 €3,34 €12.895,74
NP Provvista e posa in opera di verniciatura protettiva su tubi grezzi previa
spazzolatura accurata, con due mani di vernice antiruggine a base di
minio di piombo e una mano di vernice colorata a smalto come da
specifica tecnica. |l prezzo viene applicato ad una quantita pari a quella
ottenuta dallo sviluppo lineare delle tubazioni moltiplicato per la superficie
unitaria esterna della tubazione incrementato del 20% per tenere conto di
pezzi speciali e staffaggi e quantaltro necessario per dare 'opera
compiuta. mg 482,00] € 8,98 € 4.328,36
BANCA AGRILEASING SPA
Via Lucrexia Romanpa, 41-47 ;
001 M Pasqyale Pesce .,
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CAPO30C

035105
035105b
035105¢

Isolamento termico delle tubazioni e valvole per refrigeratori industriali,
commerciali, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di
riscaldamento industriali e civili, realizzato con guaina in elastomero
espanso & celle chiuse, classe 1 di resistenza al fuoco, per temperature
tra -45 e +105 °C, coefficiente di conduttivits lambda alla temperatura
media di 0 °C pari a 0,036 W/mK, fattore di resistenza al vapore acqueo
micron=7.000, comprese giunzioni nastrate e finitura in alluminio:
spessore 19 mm:

per tubazioni diametro esterno 35 + 48 mm

per tubazioni diametro esterno 60 + 114 mm

260,40
1572,00

€ 8,57
€ 23,06

€2.231,63
€ 36.250.32

81.1.2
81.1.2.90

Provvista e posa in opera di tubo di acciaio senza saldatura, zincato,
compreso incidenze di sfrido, filettatura, raccordi e materiali di consumo
e ogni onere per la posa, per distribuzioni orizzontali, colonne montanti,
compresa la posa di valvole diintercettazione, esclusa la fornitura
delle stesse e delle opere murarie, del diametro nominale di:

80 mm

50,0

€ 35,91

€ 1.795,50

NP

Fornitura e posa in opera di pompa di calore aria-acqua ad R410A con 3
compressori scroll e ventilatori assiali, in versione alta efficienza e
silenziata. Due circuiti frigoriferi indipendenti. Pannello comandi a
distanza, flussostato, filtro acqua, vaso d'espansione, gruppo di
caricamento, resistenza antigelo evaporatore e resistenza elettrica
antigelo accumulo forniti di serie. Regolazione elettronica a
microprocessore. Primo avviamento gratuito da parte del Servizio
Assistenza tecnica. Potenza termica nominale 256 kW, potenza
frigorifera nominale 200 kW. Alimentazione elettrica 400V-3-50Hz.
Certificazione Eurovent. Compresi accessori quali desurriscaldatore,
rifasatore di corrente, giunti antivibranti in gomma.

cad

20

€ 32.760,23

€65.520,46

81.1.25
81.1.25.10

Provvista e posa in opera di colonna di scarico per allaccio di singola
utenza in edifici fino a 5 piani, compresa la quota parte, di zanche di
ancoraggio, di braga e di cappello terminale, nonche’ quella relativa alla
colonna di ventilazione, misurata dalla braga di fondo colonna al cappello
terminale:

di polietilene ad alta densita’ del diametro di 63 mm

45,0

€ 11,96

€ 538,20

NP
NP
NP

Sistema di contabilizzazione dell'energia termica costituito da: un
contabilizzatore d'energia completo di sonde da 2 m, un contatore
volumetrico, coppia di pozzetti per le sonde, un modem per la lettura a
distanza delle misure rilevate, installato in centrale termica con
esclusione dei costi per l'attivazione della linea telefonica, per il
collegamento del modem ed il costo del software e la postazione di
lettura dei valori rilevati:

con contatore volumetrico a getto multiplo completo di lanciaimpulsi per
acqua a 120 °C, PN 16, con attacco a bocchettone filettato maschio dei
seguenti diametri:

DN 65

DN 80

DN 100

cad
cad
cad

2,00
2,00
2,00

€ 1.598,97
€ 1.664,85
€1.753,79

€3.197,84
€3.329,70
€ 3.507,58

BANCA AGRILEASING SPA

Sistema di regolazione e telegestione per impianti di riscaldamento/|
raffrescamento costituito da una postazione centrale di controllo del PC,
stampante, modem per linvic e la ricezione dei dati e da un apposito
software di gestione. Ogni postazione remota costituita da uno o pit
regolatori a microprocessore stand-alone con display a quattro tasti
operativi, da un modem periferico e dalle sonde; il tutto alloggiato in
apposito quadro realizzato secondo le vigenti normative posto nei pressi
del Q.E. principale. Il regolatore contenente in memoria tutti i programmi
di regolazione e controllo delle apparecchiature & in grado di essere
interrogato e programmato direttamente dalla centrale. Tutti | dati richiesti
dall'operatore, dopo accesso mediante password, sono visualizzati su
display a cristalli liquidi.

cod. fisc. 02820100580

Pasqudfe pesce
Amministralore Delegato
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, PREZZO
CODICE DESIGNAZIONE DEI LAVORI um QUANTITA UNITARIO IMPORTO
In caso di interruzione della comunicazions tra la postazione principale e
quella remota it terminale dinterfaccia conserva in memoria i dati di
programmazione e continua & funzionare. Ii sistema di regolazione sopra
esposto comprende tutti | cavidotti ed i corrugati necessari al passaggio
dei cavi delle sonde, quota parte della linea telefonica, e I'alimentazione
elettrica. Sono esclusi il costi per la realizzazione della postazione
principale, i quadri di potenza, | collegamenti sulla regolazione
meccanica, le sonde, le valvole ed i servomotori, contabilizzatori di calore
ed il costo del software, ecc.:
NP per caldaia modulare e pompe di calore cad 1,00 € 3.590,82 € 3.590,82
Sisterna fumario prefabbricato, precoibentato, modulare a doppia parete
di acciaio inox (parete interna AIS| 316 L e parete esterna AlS| 304) di
sezione circolare con resistenza termica globale di classe B secondo
76.32.20 norma UNI 9731.
76.32.20.10 |Elementi rettilinei:
76.32.20.10.60 |del diametro interno da 300 a 310 mm. m 50 €128,62 € 643,10
76.32.20.20 [Raccordia T a 135°;
76.32.20.20.30 jdel diametro interno da 300 a 310 mm. cad 1,0 € 288,11 € 288,11
76.32.20.50 |[Gomiti a 45 gradi:
76.32.20.50.30 |del diametro interno da 300 a 310 mm. cad 4,0 €77,02 € 308,08
Modulo completo di piastrina con fori per controllo fumi e
76.32.20.30 |portapirometro, completo di termometro:
76.32.20.30.30 |del diametro interno da 300 a 310 mm. cad 1,0 € 185,52 € 185,52
Materiali accessori di staffaggio, supporti ecc. per sistemi fumari di
76.32.40 acciaio inox.
76.32.40.15 {Supporti a muro per canne a doppia parete (coppia mensole):
76.32.40.15.35 [del diametro interno da 300 a 310 mm. cad 10,0 € 105,65 € 1.056,50
76.32.40.20 |Fascette di fissaggio per accoppiamento moduli:
76.32.40.20.35 |del diametro interno da 300 a 310 mm. cad 11,0 5,9 € 64,90
76.32.40.60 |Cappelli parapioggia, parete doppia:
76.32.40.60.35 |del diametro interno da 300 a 310 mm. cad 1,0 € 103,66 € 103,66
1.2.5 Operaio specializzato metalmeccanico IV Categoria per installazione
della canna fumaria. h 25,0] € 16,33 € 408,25
totale € 314.655,91
BANGA >om_rm>m,zm mww
Via 9
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IMPIANTO IDRICO

015001b
015001c
015001d
015001e
015001f
015001g

Tubo senza saldatura in acciaio zincato a norma UNI EN 10225, serie
media, filettato e con manicotto, lavorato e posto in opera (sino ad
un'altezza di 3,00 m dal piano di lavoro) tagliato a misura, comprese
eventuali cravatte a muro, verniciatura, saldatura e quanto altro
necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte, esclusi gli scavi,
rinterri, tracce e raccorderia:

diametro convenzionale 1/2", spessore 2,6 mm, peso 1,26 kg/m
diametro convenzionale 3/4", spessore 2,6 mm, peso 1,62 ka/m
diametro convenzionale 1", spessore 3,2 mm, peso 2,49 kg/m
diametro convenzionale 1"1/4, spessore 3,2 mm, peso 3,20 kg/m
diametro convenzionale 1"1/2, spessore 3,2 mm, peso 3,67 kg/m
diametro convenzionale 2", spessore 3,6 mm, peso 5,17 kg/m

kg
kg
kg
kg
kg
kg

487,62
385,66
759,45
484,80
66,08
31,02

€797
€7,58
€6,49
€6,09
€569
€489

€ 3.886,33
€2.92254
€4.928,83
€2.95243
€ 375,88
€ 151,69

NP

Tubo multistrato costituito da polietilene reticolato interno ed esterno con
interposto uno strato di alluminio, idoneo per impianti sanitari e di
riscaldamento conduttivitd termica pari a 0,43 W/mK, impermeabile
all'ossigeno, in opera comprese le sagomature di percorso, le centrature
in asse agli attacchi, eseguiti a mano efo con l'ausilio di piegatubi, dei
seguenti diametri e spessori:

16 x 2,25 mm

1514,00

€703

€ 10.643,42

015031¢c
015031d
015031e
015031f
015031g
015031i

Saracinesca con corpo in ottone in ottone e volantino in lamiera zincata
PN 18, attacchi filettati F/F, posta in opera comprese le guarnizioni e le
lavorazioni, nonché ogni altro onere e magistero:

diametro 3/4"

diametro 1"

diametro 1"1/4

diametro 1"1/2

diametro 2"

diametro 3"

cad
cad
cad
cad
cad
cad

22,00
18,00
7,00
8,00
4,00
3,00

€20,89
€26,12
€29,54
€32,58
€40,46
€7385

€ 459,58
€ 470,16
€ 206,78
€ 260,64
€ 161,84
€ 221,55

035103a
035103b

Isolamento termico delle tubazioni e valvole per refrigratori industriali,
commerciali, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di
riscaldamento industriali e civili, realizzato con guaina in elastomero
espanso a celle chiuse certificato 1ISO 9002, classe 1 di resistenza al
fuoco, per temperature massime tra -45 a +105 °C, coefficiente di
conduttivita Lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mK,
fattore di resistenza al vapore acqueo micron=7.000, comprese giunzioni
nastrate:

spessore 9 mm;

per tubazioni diametro esterno 22+28 mm

per tubazioni diametro esterno 35+48 mm

33

1208,00
229,00

€205
€311

€2.478,45
€712,19

Collettore complanare, costituito da moduli di ottone stampato:
1" x 16 mm:

lunghezza 70 mm, attacchin. 2 + 2

lunghezza 140 mm, attacchin. 4 + 4

lunghezza 210 mm, attacchin. 6 +6

lunghezza 280 mm, attacchin. 8 + 8

cad
cad
cad
cad

11,00
11,00
10,00

2,00

€12,37
€19,83
€29,78
€ 38,50

€ 136,07
€218,13
€ 297,80

€ 77,00

Lavorazioni necessarie ad eseguire I'allacciamento di ciascun terminale
sanitario alle reti realizzate, compreso ogni onere e magistero per dare
l'opera completa e conforme all'uso

cad

142,00

€20,98

€2.979,16

NP

BANCA AGRILEASING SPA

Via Lucrefja Romafa, 41-47

Sistema per l'integrazione solare alla produzione di acqua calda sanitaria
¢ integrazione sul riscaldamento ambiente con l'utilizzo di acqua per il
circuito solare, composto da: collettori solari a tubi sottovuoto in acciaio
inox, bollitore per acqua sanitaria e integrazione riscaldamento modello
tank in tank, doppia vetrificazione interna, rivestimento esterno in
poliuretano e pvc, scambiatore in acciaio al carbonio; accessori
necessari al montaggio su tetti e ai collegamenti tra | componenti del
sistema solare; stazione solare premontata, completa di pompa con
prevalenza massima 6 m, valvola di sicurezza 4 bar, manometro 10 bar,
valvola di intercettazione, bulbo per sonda di ritorno, valvola di ritegno,
regolatore di portata da 0,5 a 7 I/min; centralina per la gestione del
circuito solare con funzione antigelo e calcolo rese solari; valvola
miscelatrice termostatica per acqua sanitaria; in opera con esclusione
delle opere murarie, dei tubi di mandata e ritorno in rame, compresi
collegamenti elettrici ed idraulici: compresa la pompa di ricircolo.
collettori installati su tetto piano:

bollitore da 850 |, n. 2 collettori 2,42 x 2,03 m con 21 tubi

Pasqua
Amministratpre elegato

2,00

€9.629,46

o

esce

€19.258,92
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) PREZZO
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Addolcitore automatico per uso residenziale e piccole comunité
conforme al DM circolare del 30/10/88, completo di valvole di
rigenerazione automatica a tempo, programmabile sino a due seitimane,
fornito con automatismo per la disinfezione delle resine, alimentazione
elettrica 230 V-50 Hz, escluse le tubazioni necessarie al collegamento
idraulico, dei collegamenti elettrici ed equipotenziali, delle seguenti
caratteristiche:
015029g diametro attacchi 1"1/2, portata 180 /min cad 1,00 €2.934,01 € 2.934,01
75155
Contatore d'acqua fredda a lettura diretta, del tipo a quadrante bagnato:
7515530 2" nr 2,00 € 167,82 € 335,64
81.1.87

Solo posa in opera di contatori acqua, riduttori di pressione, disconnettori

idraulici compreso la fornitura e posa di valvole di intercettazione.
81.1.87.5 Contatori acqua del diametro di:

81.1.87.5.15 |oltre 2"finoa 2 1/2" nr 2,00 €124,79 € 249,58

Filtro per disconnettore con corpo in ghisa flangiato PN 25 coperchio
smontabile, filtro realizzato in maglia d'acciaio inox, griglia di sostegno in
ghisa rivestito in resina epossidica, dei seguenti diametri:

015011d | 4iametro nominale attacchi 80 mm cad 1,00 €61,81 €61,81

015012 Disconnettore di zona per acqua potabile in bronzo e ghisa del tipo
flangiato PN 10, completo di prese di pressione a valle e a monte,
membrana in tessuto poliammidico rivestito in neoprene sostegno
membrana in nylon, posto in opera completo di filtro in ghisa, valvole di
intercettazione, flange, bulloni e guarnizioni con esclusione del
collegamento all'acquedotto ed alla conduttura di scarico:

015012d diametro nominale attacchi 80 mm cad 1,00] €2013,18 €2.013,19

IMPIANTO DI SCARICO

Provvista e posa in opera di colonna di scarico, compresa la quota
parie di zanche di ancoraggio, di braga, di cappello terminale,
nonche' quella relativa alla colonna di ventilazione. Misurazione da
sifone fondo colonna all'ultima braga compresa:

8.1.204 di polietilene alta densita’ diam. 75 mm, ventilazione diam. 50 mm m 35,00 €40,44 € 1.415,40
8.1.20.10 ilene alta densita’' diam. 110 mm, ventilazione diam. 75 mm m 36,00 €51,22 € 1.843,92
8.1.20.20 ilene alta densita’ diam. 125 mm, ventilazione diam. 75 mm m 72,00 € 53,89 € 3.880,08
Tubo in polietilene alta densita, conforme alla norma UNI EN 1519, per
impianti di scarico di acque calde e fredde e per colonne di ventilazione
sia all'interno che all'esterno di fabbricati, in barre da 5 m:
NP diametro 32 mm m 456,00 €394 € 1.796,64
NP diametro 40 mm m 553,00 €476 €2.632,28
NP diametro 50 mm m 5,00 €579 € 28,95
NP diametro 63 mm m 58,30 €778 € 453,57
NP diametro 75 mm m 62,70 € 8,68 € 54424
NP diametro 110 mm m 84,70 € 18,01 € 1.525,45
Sigillatura di attraversamenti di tubi in tecnopolimero combustibili (pve,
polietilene, polipropilene, etc.) mediante posa in opera di collare
antincendio intumescente, classe di resistenza al fuoco REI 120 o0 180,
composto da anello flessibile in acciaio inox con inserito all'interno
materiale termoespandente alla temperatura di circa 150 + 200 °C,
applicato dal lato del fuoco internamente o esternamente al foro
passatubi con tasselli metallici ad espansione:
065061a per tubo con diametro esterno di 50 mm cad 5,00 € 30,22 € 151,10
055081b per tubo con diametro esterno di 63 mm cad 4,00 €30,54 € 122,16
055061¢c per tubo con diametro esterno di 75 mm cad 2,00 € 33,01 € 66,02
055061e per tubo con diametro esterno di 110 mm cad 7,00 €4403 € 308,21
055061f per tubo con diametro esterno di 125 mm cad 1,00 €51,18 € 51,18
totale €74.212,82
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Parte dopera Computo metrico estimative
CODICE DESIGNAZIONE DE! LAVORI U.M. | QUANTITA' PREZZO IMPORTO
UNITARIO

OPERE ACCESSORIE

NP Smantellamento impianti esistenti ac 1,00 €7.706,30 €7.706,30
Assistenze murarie per la posa degli impianti di condizionamento, a
ventilconvettori e radiatoi, idrico sanitario e produzione di ACS, centrale

NP termofrigorigena. ac 1,00] €15.632,96 € 15.632,96
Messa in sicurezza e intercettazione parziale degli impianti esistent,
nonché opere previsionali per l'esecuzione dei lavori per lotti funzionanti.

NP ac 1,00 € 8.333,65 €8.333,65

totale € 31.672,91
cComMmysTR
y 12

coc fisc 02820100580

Pasquadle Pesce
Amministratore Delegato




ASL 5. Spezzinn

Parte d'opera Computo metrico estimativo
Condizionamento - (ARIA PRIMARIA) €37.973,24
Condizionamento - VENTILCONVETTORI (ESCLUSO IMP.

ELETTRICOQ) € 139.893,62
Condizionamento - CENTRALE TERMOFRIGORIGENA € 314.655,91
Idrico sanitario (esclusi apparecchi e punti d'acqua) €74.212,82
Opere accessorie €31.672,91
TOTALE € 598.408,50
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