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OGGETTO: PROCEDURA APERTA, PER LA FORNITURA DI UN TOMOGRAFO ASSIALE
COMPUTERIZZATO E D! ASSISTENZA TECNICA FULL RISK DESTINATO
ALL'ATTIVITA INTRAMOENIA DEGLI AMBULATORI DI BRAGARINA — LA SPEZIA.
CIG 442668365E

Denominazione Sociale: GE Medical Systems Italia S.p.A.
Forma Giuridica: Societa per Azioni

Sede Legale E Amm.va: Via Galeno, 36 - 20126 Milano
Data Iscrizione C.C.1.A.A.; 29 Luglio 2002

Data di Costituzione: 23 Novembre 2001

Capitale sociale: € 5.000.000,00 int. versato

Codice Fiscale: 93027710016

Partita fVA: 03663500969

Sede Ufficio Imposte Dirette: Via Bistolfi 3, - 20134 Milano
N. Iscrizione nel Registro delle Imprese della C.C.1. A A. di Milano 93027710016
R.E.A 1689710

L T T OFFERIA N.12H61111.06CEV =~ ]

COSTO TOTALE DELLA APPARECCHIATURA _E DEI _RELATIVI ACCESSORI _NELLA

CONFIGURAZIONE RICHIESTA (ART.1-VOCE1C.S.)

AL NETTO DEHIVA: .oooooccoteeeeenrenesessssssesseseseessssmssssesseseeeoeeess e EUR 500.000,00.=
(cinquecentomila)

Per la descrizione dettaglita dell'apparecchiatura offerta si prenda visione dell'Allegato parte integrante
Offertan. 12.H.61111.05.C.E/tv

COSTO ANNUALE DELLA MANUTENZIONE FULL RISK (ART 1- VOCE 2 e ART. 3 C.S.)

AL NETTO DI IVA: ooooeoeeeeecevaeeenseoeseeeesesseeses s eees oo eeseeeeeeen EUR 68.000,00.=
(sessantottomila)

Il prezzo sopra esposto rimarra fisso ed invariato per i quattro anni successivi alla scadenza della
garanzia.

IVA:

21% (ventunopercencento) e s.m.i.
PARI AD € 119.280,00 (centodiciannovemiladuecentottanta)




COSTO COMPLESSIVO
AL NETTO DI IVA: .............. soRivkabE SRR s TEUR §68.000,00.=
(cinquecentosessantottomila)

IVAINCLUSA: ... EUR 687.280,00.=
(seicentottantasettemHaduecentottanta)

Si precisa che i prezzi succitati sono comprensivi degli oneri di sicurezza propri di GE Medical Systems
Italia S.p.A. pari ad € 11.360,00 (undicimilatrecentosessanta)
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Si dichiara che:

La GE Medical Systems ltalia S.p.A. commercializza e assiste su tutto il territorio nazionale le
apparecchiature prodotte negli stabilimenti della GE Medical Systems.

PREZZI
| prezzi esposti sono al netto dell'iImposta sul Valore Aggiunto (LV.A. 21%) e s.m.i.
Si intendono fissi ed invariabili, regolati dalle norme e disposizioni vigenti.

PAGAMENTO
Come da Art. 7 del Capitolato Speciale

CONSEGNA - ART. 5 C.S.

Entro e non oltre il 31/12/2012, previa consegna dei locali pronti da Voi indicati.

Le vie di accesso ai locali dovranno essere quelle minime da noi indicate per consentire il passaggio
degli apparecchi. Tale approntamento dovra consentire [installazione delle apparecchiature in
conformita alle norme vigenti.

Si chiede di comunicare con un anticipo di 3/4 settimane la data entro la quale i locali saranno pronti ad
accogliere le apparecchiature.

INSTALLAZIONE: Compresa.

COLLAUDO ~ART.5C.S.

Il collaudo verra effettuato entro 7 giorni utili dalla data di consegna in reparto della fornitura.

L'utilizzo clinico delle apparecchiature sara possibile soltanto a collaudo tecnico avvenuto o dopo
verbale di messa in funzione.

GARANZIA - ART. 3 C.S.

Dodici mesi dalla data di approvazione del certificato di collaudo positivo della fornitura.

La garanzia comprende la manodopera e le parti di ricambio, tubo radiogeno ed detettore digitale
inclusi, con I'esclusione del materiale di consumo.

SOFTWARE

Il software resta di proprieta esclusiva della GE Medical Systems ltalia SpA; viene fornito al
Committente in licenza d'uso non esclusiva e non trasferibile, per essere usato unicamente sul sistema
per il quale & stato fornito.

MATERIALE DI CONSUMO
Le apparecchiature offerte non necessitano di materiale di consumo di nostra esclusiva fornitura, bensi
di libero approvvigionamento sul mercato.

ADDESTRAMENTO DI APPLICAZIONE CLINICA
Terminata l'installazione delle apparecchiature, sara effettuato in loco, dal nostro personale un idoneo
corso all'uso dell'apparecchiatura,

VALIDITA' DELL'OFFERTA
270 (duecentosettanta) giorni dalla data di scadenza per la presentazione della stessa.

Inoltre la sottoscritta: DICHIARA

%

o diimpegnarsi a richiedere e a fornire, in caso di aggiudicazione, il deposito cauzionale
definitivo nella forma della fideiussione bancaria.
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Spettabile

Azienda Sanitaria n. 5 “Spezzino”
Via XXIV maggio, 139

19100 La Spezia

OGGETTO: PROCEDURA APERTA, PER LA FORNITURA DI UN TOMOGRAFO ASSIALE
COMPUTERIZZATO E DI ASSISTENZA TECNICA FULL RISK DESTINATO
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& ALLEGATO PARTE INTEGRANTE OFFERTA N. 12.H.61111.05.C.Eltv |
R CONFIGURAZIONE BASE OPTIMA CT660 ASIR — 128 SE T
Pos. Q.  Codice Descrizione

L OPTIMA CT660 ASIR — 128 SL ]

1. 1

OPTIMA CT660 — SECOND EDITION

Nuovo sistema volumetrico di Tomografia Computerizzata, consente
contemporaneamente un'elevata copertura e un'alta risoluzione
spaziale, senza compromessi per la qualitd immagine e l'effettiva
dose erogata al paziente. Progettato su “geometria corta”, con
detettore di 40 mm lungo l'asse longitudinale. Con l'ausilio dei nuovi
algoritmi “Coniugate Cone-Beam Back Projection”, Optima 660
acquisisce 2 set distinti di dati a 180° che consentono la ricostruzione
di 128 proiezioni per ogni rotazione di 360°.

Tecnologie Innovative:

- Xtream Display: LCD da 12,1” touch screen posto frontalmente al
gantry che permette di visualizzare le informazioni di base sul
paziente, miglioramento del flusso di lavoro e riduzione della
possibilita di errore, posizionamento automatico del paziente in caso
di emergenza, funzione fimato per istruire il paziente prima della
scansione.

- Ecoimagination: Optima Series™ CT660 scanner & progettato per
ridurre il consumo di elettricita sia per il suo funzionamento che per il
raffreddamento della sala esame. In modalita Energy Saving Mode
si riduce il consumo energetico fino al 60% ogni anno.

__-_Conjugate Cone-Beam Back Projection: | 'innovativa - funzione.

“Conjugate Cone-Beam Back Projection” consente di ricostruire il
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volume anatomico in esame a partire da 128 distinte proiezioni
ottenute ad ogni rotazione di 360°.

- Volara™ XT: miniaturizzazione del sistema di conversione
analogico-digitale che consente un aumento del 30% nel rapporto
segnale rumore.

- V-Res™ Detector: scheda integrata che contiene ogni sistema fisico
per lacquisizione, la conversione e la trasmissione del segnale;
permettendo di ottenere una qualita d'immagine eccezionale per
diverse applicazione cliniche.

- XTream™ 2 FX: tecnologia che fornisce un nuovo concetto di
workflow; migliorando la produttivita, dall'acquisizione dei dati al
referto diagnostico finale.

- DirectMPR per la ricostruzione diretta in ogni piano dello spazio e
con funzioni MIP, angio e Volume Rendering direttamente dai dati
grezzi di scansione.

- Geometria corta: sistema TC con compatto (solo 949 mm di
distanza fuoco-detettori). La minore distanza fuoco-rivelatori consente
di aumentare notevolmente il rapporto segnale/rumore garantendo
immagini di altissimo contenuto diagnostico, utilizzando tecniche di
scansione radiologica (mAs) sensibilmente contenute.

- Filtro Neuro 3D: nuovi filtri che operano nello spazio immagine per
applicazioni  neurologiche e corporee, studiati per ridurre
drasticamente il rumore e aumentare la nitidezza delle strutture in 3D;
tale applicativo consente di ridurre la dose al paziente pur
mantenendo la stessa qualita delle immagini.

- 1Q Enhancement Pitch Booster: nuovi applicativi realizzati per
poter acquisire con valori di pitch elevati eliminando i tipici artefatti
d'acquisizione volumetrica: in questo modo si riesce ad aumentare la
copertura di scansione, ridurre il tempo di esame pur mantenendo
elevato il contenuto diagnostico delle immagini.

Configurazione del Sistema:

- Unita di scansione con diametro tunnel di 70 c¢m ed inclinazione di
+30°, comandabile anche da consolle. Dotato di dispositivo grafico
“SmartBreath” che guida il paziente nella fase di acquisizione.

- Rivelatore “Hilight Matrix” con tecnologia Backlit Diode™ basato
su 58.368 elementi da 0,625 mm (stato solido Hilight) disposti su 64
file per una copertura anatomica di 40 mm ad ogni rotazione di 360°.
Il nuovo sistema di rivelazione con velocita variabile da 0,35 a 2,0
secondi (altre velocitd di rotazione disponibili sono: .0,425 -0.45 -
0475-050-060-0.70-0.80-0.90-1.0 sec.). La grande varieta di
velocita a disposizione “Variscan” garantisce la perfetta
sincronizzazione con ogni tipologia di paziente consentendo di
ottenere in ogni momento esami diagnostici affidabili, in pit &
possibile ricostruire con spessori di strato variabili in funzione delle
necessita cliniche Sistema “SmartTrack™” che determina una
riduzione della dose al paziente dal 25 al 40%, tramite il controlio
automatico del collimatore.

- Generatore ad alta frequenza integrato nel gantry con corrente al
tubo regolabile e con gestione automatica tramite funzione OptiDose a
gestione continua della dose di radiazione.

~ | parametri di emissione radiogena clinicamente selezionabili sono
80, 100, 120, 140 kV.

- La capacita termica anodica & di 8.000.000 HU equivalenti con
dissipazione termica dellanodo pari a 1.054.000 HY/min eq.
Scambiatere di calore cliofaria, integrato nei gantry.

/ | i /; !/};?/ i
CALAAAA
\\Z’/ - 4 i .
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- Doppia macchia focale sub-millimetriche e simmetriche : Macchia
focale grande: 0,9 x 0,9 mm - Macchia focale piccola: 0,6 x 0,7 mm (
IEC 60336/93 )

- Tavolo porta paziente con campo esplorabile, senza incontrare parti
radiopache, fino a 200 cm.

- Programma per scansione dinamica “Dynaplan Ultra” con
rappresentazione grafica in tempo reale delle fasi di scansione.

- Possibilita di scomporre il file di dati grezzi per ottenere strati di
spessore variabili da quello d'acquisizione.

- Il sistema in acquisizione volumetrica pud essere gestito nei seguenti
modi: single helical scan, cine scan, shuttle helical scan, multiple
helical scan, helical e axial scan.

- Campo massimo di acquisizione FOV - 50 em.

Consolle operatore Optima CT660

- Sistema di calcolo composto da consolle operatore Optima CT 660
con sistema operativo Linux in italiano; basato su architettura RISC a
64 bit con memoria RAM di 24 GB, processore intel E5540 DUAL
2.53GHz Quad Core Xeon Processors QP

- Processore immagini GRE dedicato alla ricostruzione (brevetto
General Electric). Possibilita di visualizzazione delle immagini in
matrice: 512x512 - 768x768 - 1024x1024.

- Memoria disco complessiva da 1792 GB per memorizzazione dei
dati grezzi e delle immagini;

- Unita DVD - CD ROM drive per Immagini DICOM, caricamento
software sistema e programma di training operativo on-line.

- Nuova console interattiva di comando e diagnosi a doppio monitor
LCD a colori a bassa emissione.

Software di Base:

- Software di ricostruzione multiplanari delle immagini (coronali,
sagittali, oblique, parassiali, radiali e curvilinee). Ricostruzione
Multiplanare di Volume (MPVR); possibilita di variare in tempo reale
Spessore e posizione del volume, abbinabile a funzioni MIP
(Maximum Intensity Projection), MinIP (Minimum Intensity Projection)
e Raysum.

- Software “Scout-View” per radiografia digitale di posizionamento
che permette di effettuare Ia programmazione dellesame
posizionando dei riferimenti per definire il numero necessario di
scansioni, linclinazione del gantry pit idonea alle scansioni,
coordinate e FOV delle immagini. Area esplorabile fino a 170 cm.

- Software “Review” che permette di elaborare le immagini cliniche
con campi di acquisizione ridotti per ottenere valori di risoluzione
spaziale migliore di 0,35 mm senza dover effettuare una nuova
scansione,

- Software per scansioni “Dinamiche” e “Cluster” con ricostruzione
e visualizzazione simultanea.

- Possibilitd di prevedere fino a 10 diverse tecniche di ricostruzione,
gestibili in automatico nella fase di acquisizione con il software
“SmartTools”.

- Una gestione tridimensionale del controlio dosimetrico e una
conseguente personalizzazione dellesame su ogni singolo paziente
grazie al software “Opti Dose™” che permette I'ottimizzazione della
dose al paziente in funzione dello spessore e della densita dei tessuti.

- Software diagnostico per la calibrazione ed il rapido controlio del
funzionamento del sistema sia per la parte meccanica che per la parte

elettronica.. Inoltre il sistema ¢ fefﬁ’u"fO”’“di"“?’a‘meC‘C’i’ per"’ﬁ"‘cc'n;m*‘(lid’di"""”

qualita.
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- Software di visualizzazione veloce, per maggiore flessibilita operativa
nelle funzioni di analisi: Pan-Zoom, Fast Paging, funzione Lente di
ingrandimento.

- Software per visualizzazione della dose prima dell'esecuzione
dellesame con i parametri di CTDI, DLP e efficacia. Tali valori
vengono anche memorizzati con 'immagine DICOM stessa.

- Software “SmartPrep”, per la sincronizzazione del transito del
mezzo di contrasto.

- Interfaccia di rete DICOM 3.0

- Software DICOM PRINT per Ia stampa delle immagini

- Telediagnosi remota “Insite”.

WORKSTATION INTEGRATA NELLA CONSOLE DI COMANDO j

VOLUME VIEWER 3

Pacchetto Software 3D che include Volume Analysis, Volume
rendering, Navigator ed altri tools di visualizzazione ed analisi delle
immagini CT, MR, 3D X-ray e PET.

Nuova interfaccia di gestione dei protocolli con SmartLaunch, con
migliorato workflow. Vengono visualizzati solo i protocolli pit adeguati
per lelaborazione di ogni singolo distretto anatomico, con ampie
possibilita di personalizzazione.

VOLUME ANALYSIS

Software avanzato per ricostruzioni multiplanari e multiplanari di
volume con funzioni di MIP MinlP, Raysum e Integral per immagini
TC, MR e DICOM compatibili.

VOLUME RENDERING

Programma di ricostruzioni 3D avanzato. Permette |a realizzazione di
modelli volumetrici di strutture anatomiche, in contemporanea, grazie
ai diversi valori di trasparenza e di colore applicabili.

Le elaborazioni sono facilitate grazie all'utilizzo di protocolli
preimpostati.

Il modello 3D viene ricostruito in tempo reale ad ogni modifica,
consentendo ingrandimenti di immagine senza perdita di risoluzione.
Le possibilita di tagli dinamici anteriori, posteriori e volumetrici
completano le potenzialita di questo programma.

SOFTWARE NAVIGATOR

Software per ia ricostruzione di immagini tridimensionali in tempo
reale. Permette di effettuare esami in Endoscopia Virtuale e
colonscopia, con immagini acquisite sia con ogni apparecchiatura
DICOM. Consente una navigazione automatica con riconoscimento
del percorso e salvataggio in automatico, con esportazione DICOM e
filmato PC compatibile.

1 CAVI DI COLLEGAMENTO ELETTRICO PER OPTIMA CT660
Il pacchetto comprende la fomitura dei cavi di collegamento per il
sistema Optima CT660 al quadro elettrico di stanza.

1 CONSOLE OPERATORE FREEDOM
Console operatore per sistema OPTIMA CT660, di nuova concezione,
in grado di ridurre gli spazi necessari all'installazione del sistema di
comando. Tale prerogativa & particolarmente utile per aumentare il
comfort degli operatori e facilitare la gestione dell'intera sala esame. |
due monitor LCD possono essere “/f’é‘p’ilmenté orientalf, | grazie a
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sospensioni mobili, per garantire una ottima visibilita della sala esame
tramite la finestre di controlio.

1 TASTIERA ITALIANA E INTERFACCIA UTENTE
Tastiera italiana per sistema TAC GE e interfaccia utente
completamente in italiano.

1 CORSO DI FORMAZIONE SULL'APPARECCHIATURA

Terminata l'installazione delle apparecchiature, sara effettuato in loco,
dal nostro Specialista Clinico, un idoneo corso di formazione.

1 INTERFACCIA CONNECT PRO
Interfaccia HIS/RIS, per il collegamento del sistema TAC al sistema
informatico dell'ospedale, in modalita DICOM. Realizzato per Ia
gestione delle worklist dei pazienti programmati per gli esami.

1 TAVOLO PORTA PAZIENTE 200 CM
Tavolo porta paziente con campo esplorabile, senza incontrare parti
radiopache, fino a 200 cm.

SISTEMA DI SCANSIONE E RICOSTRUZIONE CARDIOLOGICA A BASSA DOSE 1

1 CARDIAC PERFORMANCE PACKAGE
SNAPSHOT PULSE™: rivoluziona la scansione cardiaca mediante
acquisizione con gating prospettico e riduzione della dose al
paziente fino al 83%. Il sistema di acquisizione si basa sulla gestione
in modalitd assiale al posto della consueta modalita elicoidale, la
scansione avviene in modalita prospettica e pulsata (“SnapShot
Pulse”) in accordo con il battito cardiaco, il complesso radiogeno si
accende e si spegne quando le condizioni fisiologiche consentono
l'acquisizione ottimale e senza dover irradiare il paziente nelle fasi di
scarso interesse diagnostico; in tal modo il tempo di emissione
diminuisce e di conseguenza il dosaggio al paziente. Il sistema
consente, inoltre, di gestire la finestra temporale in emissione
prospettica evitando cosi perdita di informazioni e ulteriore dose al
paziente. L'applicazione R-Peak Editor & nuova funzione per la
correzione di artefatti dovuti all’aritmia e fenomeni di extrasistole. 1l
sistema consente comunque lacquisizione in modalita elicoidale
convenzionale con regolazione del carico elettrico in funzione della
fese cardiaca da studiare.
Presente il sistema di scansione retrospettivo denominato SnapShot
con le diverse funzioni Segment, Burst e Burst+ per acquisizione
elicoidale con sincronizzazione retrospettiva del segnale e
ricostruzione delle immagini nelle fasi richieste.
ADVANCED CARDIAC IMAGING
L'’Advance Cardiac Imaging & un sistema dedicato allo studio del
distretto cardiaco, & composto dalle due seguenti parti principali:
CardiQ SnapShot e CardIQ Xpress 2 Reveal.
Il primo dei due dispositivi, & dedicato alla fase d’'acquisizione del
distretto cardiaco. Esso utilizza, un dispositivo ECG per la
sincronizzazione dei dati, acquisiti lungo lintero ciclo cardiaco. Le
diverse modalita di acquisizione temporale, che il sistema possiede,
garantiscono una definizione temporale fino a 43 msec e permette di
‘compensare una frequenza cardiaca elevata, sino a 1 77PM. La

JUSSVELEN
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definizione temporale varia in funzione della configurazione del
sistema di scansione utilizzato.

Il secondo dispositivo CardiQ Xpress 2 Reveal ¢ un pacchetio
software/hardware, per console AW, per il trattamento irmagini in
post-processing; dedicato alle applicazioni cardiovascolari. In
particolare, questo software consente la visualizzazione, Ia
ricostruzione 2D o 3D delle immagini cardiache, per una corretta
valutazione qualitativa e quantitativa del distretto cardiaco e delle
arterie coronarie. Prevede diversi algoritmi di segmentazione
automatica e una completa dotazione di strumenti automatici per la
gestione di esami polifasici.

SMARTSCORE 4.0

Il programma Smartscore, consente la valutazione delle caicificazioni
nelle arterie coronarie. Realizza lanalisi, utilizzando le immagini
acquisite con scansione volumetrica, sincronizzate con il tracciato
ECG rilevato per il paziente in esame ed elabora un report con tutti i
dati, relativi alla qualita e quantita di calcio presente nelle arterie
coronarie esaminate. |l programma genera un report per la
refertazione assistita dellintero esame cardiaco, con stampa su
formato PDF o HTML per la gestione ottimizzata.

SCAN SPEED

La grande varieta di velocita a disposizione “Variscan” garantisce la
perfetta sincronizzazione con ogni tipologia di paziente consentendo di
ottenere in ogni momento esami diagnostici affidabili. Il sistema
consente 'acquisizione multipla di strati contigui su un’unica rotazione
di 360°con velocita minima di 0,35 secondi.

SISTEMA DI RICOSTRUZIONE STATISTICO ITERATIVO A BASSA DOSE

—

ASIiR

ASiR™ (Adaptive Statistical Iterative Recostruction): nuovi algoritmi
di ricostruzione con utilizzo di modelli matematici in combinazione
alfinnovativo sistema di ricostruzione in retroproiezione 3D di GE a
partire dai dati grezzi. Con tali algoritmi iterativi & possibile ottenere
un nuovo e migliore rapporto segnale/rumore, con una notevole
riduzione della dose necessaria alla formazione dellimmagine e una
conseguente riduzione di dose al paziente. || pacchetto prevede
limplementazione di un sistema di ricostruzione ad alta velocita a 35
immagini per secondo.

Il beneficio introdotto da ASIR, se paragonato a quanto ottenibile con
la generazione di TAC attuali pud essere sintetizzato in:

- incremento del 40% circa della risoluzione a basso contrasto

- riduzione della dose di circa il 50%

- riduzione nel numero degli artefatti

- riduzione del rumore

SISTEMA DI ELABORAZIONE E ARCHIVIAZIONE IMMAGINI - SERVER j

10.

AW SERVER L
Sistema centralizzato di  archivio immagini con gestione
contemporanea di refertazione diagnostica con visualizzazione 2D

__ed elaborazione 3D, con le seguenti caratteristiche: =~

)
/ 7




{.LEGATO PARTE INTEGRANTE OFFERTA N. 12.H.61111.05.C.E/tv del 14-09-2012

pag. 7

- Gestione contemporanea fino a 8.000 immagini DICOM 3D e d

illimitato in 2D, non compresse sui diversi clienti collegati.

Trasmissione tramite Smart Compression per trasferimenti ad

alta velocitda su ogni tipo di rete e qualita diagnostica

comprovata.

llimitato numero di client collegabili con funzionalita 2D e 3D in

ambiente Volume Viewer.

- Interfaccia utente Volume Viewer di Advantage Workstation

Volume Share 5.

Save State per salvare le elaborazioni complesse 3D e riprendere

dal lavoro gia eseguito in ogni momento e da ogni postazione.

- Gestione condivisa dei programmi applicativi istallati sul server.

- Gestione multi modalita di ogni tipologia di immagine DICOM quali:
CT, MR, XR, NM, US, SC e RT.

- Array di hard disk da 1 TB per una gestione a lungo termine delle

immagini DICOM.

Programma di Autocalibrazione del monitor per garantire la

compatibilita diagnostica di ogni stazione remota utilizzata.

- Gestione tramite filtri per evidenziare gli esami giornalieri o ogni
altra possibilita per migliorare il flusso di refertazione.

Le caratteristiche del server sono le seguenti:

- 2x Quad core Intel Xeon CPU

16 GB RAM

2-1 Gbps NIC

Alimentazione e raffreddamento ridondanti

2 TB di hard disk con Raid 10

Sistema operativo SUSE Enterprise 10 Linux a 64 bit

Il sistema consente inoltre di scaricare in automatico ad ogni

nuovo client, il programma per la gestione degli applicativi, per

consentire una facile e veloce implementazione di nuove postazioni di

lavoro.

Le caratteristiche del sistema sono costituite sulla piattaforma ben

consolidata e di elevatissima efficienza della Advantage Workstation

Volume Share 5.

¢ VOLUME VIEWER 5

Pacchetto Software 3D che include Volume Analysis, Volume
rendering, Navigator ed altri tools di visualizzazione ed analisi delle
immagini CT, MR, 3D X-ray e PET.

Nuova interfaccia di gestione dei protocolli con SmartLaunch, con
migliorato workflow. Vengono visualizzati solo i protocolli pit adeguati
per l'elaborazione di ogni singolo distretto anatomico, con ampie
possibilita di personalizzazione.

¢ VOLUME ANALYSIS
Software avanzato per ricostruzioni multiplanari e multiplanari di
volume con funzioni di MIP MinlP, Raysum e Integral per immagini
TC, MR e DICOM compatibili.

¢ VOLUME RENDERING
Programma di ricostruzioni 3D avanzato. Permette la realizzazione di
modelli volumetrici di strutture anatomiche, in contemporanea, grazie
ai diversi valori di trasparenza e di colore applicabili,
Le elaborazioni sono facilitate grazie allutilizzo di protocolli
preimpostati.
Il modelloc 3D viene ricostruito in tempo reale ad ogni modifica,
consentendo ingrandimenti di immagine senza perdita di rig,erluzione.
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Le possibilita di tagli dinamici anteriori, posteriori e volumetrici
completano le potenzialita di questo programma.

¢ SOFTWARE NAVIGATOR
Software per la ricostruzione di immagini tridimensionali in tempo
reale. Permette di effettuare esami in Endoscopia Virtuale e
colonscopia, con immagini acquisite sia con apparecchiature di
Tomografia Assiale Computerizzata, che con apparecchiature di
Risonanza Magnetica.

¢ SOFTWARE FILMER
Programma che consente di riprodurre, convertire ed esportare
immagini DICOM, JPEG e realizzare filmati Mpeg.
E’ possibile esportare le immagini sul client remoto.
Gestione di report PDF e HTML.

AUTOBONE _XPRESS E VESSELIQ XPRESS —_ LICENZA
FLOTTANTE

Soluzione completa per Ianalisi vascolare composta da due
programmi complementari.

VESSELIQ XPRESS

Programma di analisi e misurazione in 3D di vasi Appositamente
realizzato per fornire in modo automatico, preciso e ripetibile le misure
utili per la definizione morfologica e la diagnosi dei vasi. Trova la sua
principale applicazione nello studio di fattibilita per l'implantologia di
Stent e I'analisi di aneurismi con volumetria dei trombi, secondo i
protocolli di misura piu diffusi. Configurabile dallutente, si adatta
anche a studi diversi.

Gli automatismi di analisi, ne fanno uno strumento semplice da
utilizzare ma completo, grazie anche alla presenza di nuovi strumenti
tra i quali: Quick AVA per la distensione con un click del vaso, lungo il
Suo asse principale.

Caratteristica principale & la realizzazione in 3D dellasse maggiore
del vaso, in ogni punto: le misure di diametro SONO pil precise e reali,
grazie anche alla presenza di immagini perpendicolari allasse del
vaso che facilitano la valutazione di stenosi e aneurismi. i risultato
puo essere poi stampato direttamente su pellicola e/o essere salvato
insieme alle immagini del paziente in formato DICOM.

AUTOBONE XPRESS

Software per la segmentazione automatica delle strutture ossee.
Questo programma consente di ottenere con un semplice click, un
modello vascolare volumetrico, con la completa rimozione delle
strutture osse esistenti. |l risultato di rimozione, & estremamente
efficiente sia negli esami addominali e degli arti inferiori che nei
distretti neurologici e del collo. La segmentazione viene eseguita in
pochi secondi e permette un risultato clinico rilevante, in ogni esame
vascolare. Ottenuto il modello volumetrico, le viste multiplanari
vengono automaticamente sincronizzate per completare il quadro
diagnostico. Una visualizzazione con trasparenza variabile dell'osso
rimosso, completa le funzioni di imaging a disposizione.

CT COLON VCAR EC - LICENZA FLOTTANTE

CT Colon VCAR EC, & un software di analisi che permette
all utilizzatore lo studio del colon utilizzando le immagini assiali
acquisite con la TC spirale. Le pit importanti innovazioni sono: Ia
presenza di un modulo CAD per il suggerimento automatico delle
eventuali iesioni presenti nei distretto esaminato, la presenza di un
modulo di Pulizia elettronica del quu?o, contrastato re?e!uo della
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preparazione. E’ stato realizzato per consentire una veloce diagnosi e
refertazione del distretto esaminato con una serie di automatismi che
consentano di ottenere sempre il massimo risultato.

Sono presenti diverse funzioni che facilitano lindividuazione delle
lesioni coliche e la successiva lettura del'esame. Il software carica
contemporaneamente due serie acquisite con paziente prono e
supino e le sincronizza per una rapida ed efficace revisione
del'esame. Segmenta automaticamente il colon con la pulizia del
piccolo intestino e delle altre strutture circostanti. Consente di ottenere
una visione distesa dell'intero colon su 360°, come sul tavolo
operatorio. Permette di identificare e memorizzare punti di repere per
facilitare la diagnosi e la stesura di un referto, grazie a report
predefiniti e personalizzabili. Il referto pud essere esportato al PACS.

LUNG VCAR ~ LICENZA FLOTTANTE

CT Lung Vecar, & un innovativo pacchetto software di analisi
immagine, che consente all'utilizzatore di verificare e misurare i volumi
dei noduli polmonari e la loro crescita nel tempo. La verifica avviene
seguendo un sistema di riconoscimento e suggerimento automatico
del nodulo, definito DCA (digital contrast agent). In base a tale
algoritmo di calcolo, il sistema propone all'utente una selezione di
possibili lesioni, che una volta verificate andranno a comporre il report
finale. I pacchetto offre misure volumetriche in 3D, stima della
velocita di duplicazione e la % di crescita per gli esami di follow-up.
Inoitre, il programma Lung Vcar & di ausilio per il ciinico, nell'indagine
generale di noduli polmonari grazie agli avanzati tool di
segmentazione e lettura, a clic unico, per una pid efficace
visualizzazione. Viene visualizzato il volume del nodulo con
salvataggio automatico del bookmark (da utilizzare con un esame di
follow-up). E’ anche possibile generare un referto per il medico e per il
paziente, con dati anagrafici e informazioni sul paziente. Per un
esame di follow-up, vengono evidenziati i bookmark per Ia
comparazione e unitamente alle altre informazioni, vengono
visualizzati anche segmentazione, tempo di duplicazione e % di
crescita.

CT PERFUSION 4D - MULTI ORGAN ~ LICENZA FLOTTANTE

Il software CT Perfusion, e' un’applicazione per Advantage
Workstation, che permette allutilizzatore di processare una serie di
immagini acquisite in modalita dinamica e di generare dei parametri
funzionali di perfusione basandosi sulle variazioni nelle immagini
dellassorbimento di un bolo di mezzo di contrasto. Tali mappe
funzionali sono calcolate in valori assoluti, permettendo cosi la
comparazione tra elaborazioni fatte in diversi ospedali e con diverse
macchine. Grazie all'utilizzo di protocolii di acquisizione a bassa dose,
tale metodica risulta essere di facile ripetibilita. In aggiunta alla
possibilita di valutazione di pazienti con eventi ischemici e infartuali
cerebrali in regime di primo soccorso, il software CT Perfusion
fornisce risultati di rilievo nella valutazione di masse tumorali,
metastasi e nel follow-up  di terapie  radioterapiche o
chemioembolizzanti. Soprattutto per queste ultime applicazioni, risulta
essenziale la quantificazione assoluta dei parametri di perfusione.

Gli sforzi della comunita medica mondiale si stanno focalizzando
verso la comprensione delle relazioni inte rrenti tra CT Perfusion e

la  quantificazione ~dellangio-genesi, / valutazione tumorale e

e

progressiorie dei tumori.
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Il software CT Perfusion, descrive il comportamento del sangue nel
corpo umano: utilizzando del mezzo di contrasto iniettato per via
endovenosa in un breve intervallo di tempo, e' possibile ottenere delle
mappe di perfusione con parametri di:

Volume di sangue cerebrale

Flusso di sangue cerebrale

Tempo di transito

Superficie di permeabilita capillare

Frazione di eiezione dell'arteria epatica

¢ Caratterizzazione tissutale

Questi parametri risultano essere clinicamente rilevanti nella
valutazione di ischemia cerebrale, follow-up dei trapianti, angiogenesi
dei tumori cerebrali e di tutto il Corpo compresa la perfusione epatica.
Questi sono parametri chiave per il radiologo nella valutazione degli
"stroke" e dell'efficacia dei trattamenti in oncologia.

Tutte le mappe e i parametri quantitativi possono essere salvati ed
esportati in maniera semplice e veloce.

INSUFFLATORE BRACCO ~ PROTOCO,L

Ulnsufflatore automatico di CO, PROTOCO,L di E-Z-EM/Bracco &
dedicato alla Colonscopia virtuale con tecnica TAC.

PROTOCO,L ¢ stato progettato per soddisfare le specifiche esigenze
della nuova tecnica d’esame, eroga automaticamente il flusso di CO,
molto lentamente con il controllo continuo della pressione per poter
dilatare il colon in modo non traumatico per il paziente ma idoneo alla
tecnica di CV.




