OGGETTO: “LICITAZIONE PRIVATA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE, CON IL
SISTEMA DELLA "FINANZA DI PROGETTO” DELLA PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE E
GESTIONE DI UN SISTEMA INTEGRATO PER L’ACCESSO, LA VIABILITA’ E LA SOSTA NELLE
AREE DI PERTINENZA DE! PRESIDI OSPEDALIERI S. ANDREA DELLA SPEZIA E S.

BARTOLOMEO DI SARZANA”
SCADENZA 28.02.2014 ORE12.00
CIG 52691185B9 '
OFFERTA ECONOMICA
STAZIONE APPALTANTE:
Azienda Sanitaria Locale n. 5 Spezzino
Via XXIV Maggio 139 - 19124 La Spezia
Il softoscritto PAOLO ZANATTA codice fiscale n. ZNTPLAG3C26A122M
nato il 26/03/1963 a ALASSIO
in qualita di PRESIDENTE DEL C.D.A.
dell'impresa S.C.T. S.R.L. SISTEMI CONTROLLO TRAFFICO
con sede in ALASSIO
in via PASTEUR n. 5 Cap. 17021

che partecipa alla procedura in oggetto;

OFFRE

alle condizioni tutte previste nei documenti di gara per I'affidamento di concessione per la
realizzazione e la gestione di un sistema integrato per I'accesso, la viabilita e la sosta nelle
aree di pertinenza dei presidi ospedalieri S. Andrea di La Spezia e S. Bartolomeo di
Sarzana, una percentuale sui ricavi annui di:

__18,42__ % (in cifre)
_diciottovirgolaquarantadue__% (in lettere)

I valore del canone concessorio offerto e le altre variabili del PEF economico e finanziario
asseverato, generano i valori che di seguito riassumiamo:

a) determina i costi stimati dell'investimento suddivisi tra investimenti tecnologici ed
opere dettagliati nel piano stesso e pari ad euro 585.000,00 per il presidio di
Sarzana e di euro 390.000,00 per il presidio di La Spezia;

b) i costi annui di gestione sono dettagliati nei due rispettivi piani e riassunti come
segue: Sarzana euro 165.900,00, La Spezia 69.300,00: (741

c) limporto delle spese sostenute per la redazione della presente proposta
progettuale e contenute nella quota parte dei costi di start-up per ciascuno dei due
piani & qui riassunta nel complessivo valore di euro 24.375,00:

d) Illivello iniziale e le tariffe dei parcheggi sono evidenziati nelle seguenti tabelle:

« Siri
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PIANO TARIFFARIO APPLICATO ALL’UTENZA di SARZANA

It piano tariffario pud essere cosi riassunto:

Tariffa giornaliera: €4,50/giomo

Tariffa diurna (7:00-22:00) media giornaliera su base settimanale: €0,28/ora
Tariffa notturna (22:00-7:00): €1,00 forfait
Come meglio dettagliato nella tabella sottostante:

Valida dalle ore 7:00 alle ore 22:00 — dal lunedi a venerdi - cosi
suddivisa:
Primi 5 minuti
1° ora: 1,00 euro/ora
Tariffa A 2° ora: 1,00 euro/ora
: 3° ora: 1,00 euro/ora
4° ora: 1,00 euro/ora
5° ora: 0,50 eurofora
dalla 6° ora alla 14° ora: (NG
Valida dalle ore 7:00 alle ore 22:00 — dal sabato alla domenica —
cosi suddivisa:
Primi 15 minuti
1° ora: 1,00 euro/ora
I_a_’:’f_f_@_.g- 2° ora: 1,00 euro/ora
3° ora: 1,00 euro/ora
4° ora: 0,50 euro/ora
dalla 5° ora alla 14° ora:
Vailida dalle ore 22:00 alle ore 7:00 ~ dal lunedi alla domenica -
cosi suddivisa:
m———jﬁ?—-—g Primi 5 minuti
notturna 1° ora: 1,00 euro/ora
Dalla 2° ora: alla 9° ora
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PIANO TARIFFARIO APPLICATO ALL’UTENZA de LA SPEZIA

Il piano tariffario pud essere cosi riassunto:
Tariffa giornaliera: €4,50/giorno

Tariffa diurna (7:00-22:00) media giornaliera su base settimanale: €0,28/ora
Tariffa notturna (22:00-7:00): €1,00 forfait
Come meglio dettagliato nella tabella sottostante:

[ Valida dalle ore 7:00 alle ore 22:00 — dal lunedi a venerdi — cosi
suddivisa:
Primi 5 minuti Pentimento / transito — gratuita
E 1° ora: 1,20 euro/ora
: w 2° ora: 1,20 suro/ora
! 3° ora: 1,20 euro/ora
4° ora: 0,90 euro/ora
H dalla 5° ora alla 15° ora: | Gratuita
. Valida dalle ore 7:00 alle ore 22:00 - dal sabato alla domenica —
cosi suddivisa:
Primi 15 minuti Pentimento / transito — gratuita
Tariffa B 1° ora: 1,20 euro/ora
2° ora: 1,20 euro/ora
3° ora: 1,20 euro/ora
dalla 4° ora alla 14° ora: | Gratuita
Valida dalle ore 22:00 alle ore 7:00 — dal lunedi alla domenica —
cosi suddivisa:
T_a_;l_f_f_a__& Primi 5 minuti Pentimento / transito - gratuita
notturna 1° ora: 1,00 euro/ora
Dalla 2° ora: alla 9° ora Gratuita

e) la durata della concessione ¢ fissata in anni 5 per il presidio ospedaliero S. Andrea
della Spezia e in anni 9 per il presidio ospedaliero S. Bartolomeo di Sarzana.

Alassio, 24 febbraio 2014
S.C.T.s.r.l.

Allegato documento di identita
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MULTIHOSPITAL Eﬁ.___._h R e I ey b ScT ‘_ l
Computo metrico estimativo — PO Sant’Andrea in La Spezia r
codice descrizione unita q.ta importo importo
unitario totale (€)
— ST . . =S8 l
Opere edili I
n.p. pulizia area e snaltimento ramaglie ; mq 1.485 ~ 5.000,00
scavo di spianamento e livellamento o scortico per =
I'altezza mediadi 20 cm eseguito con idonei mezzi ]

meccanici, compreso il carico dei materiali eccedenti
su qualsiasi mezzo di trasporto, per spianamenti di

30.1.20 strade e grandiaree mc 222 1,38 153,18

i i formazione di sottofondo stradale costituito cla ‘ ) ST o e ;

461505 materiale di cava (tout-venant stabilizzato) mc 300 60,66 9.099,00:
provvista e posa in opera di bordi nuovi in

46.295.10 calcestruzzo vibtrocompresso 12x15x25 m 236 38,04 8.977,44
‘ solo posa in opera di pavimento di autobloccanti cavi : %
 (per grigliati -erbosi carrabili) posti in opera su
“sottofondo, questo escluso, accostati livellati e
- compattati, swcessivo riempimento con terra |- SO wa e T
363855 recupero escluse le eventuali bordature ~ - mqg 840 39,35 33.054,00

masselli autobloccanti di calcestruzzo
vibrocompresso cavi (per grigliati erbosi carrabili)

13.6.10.40  delle dimensioni 50x50x10 cm mq 840 15,71  13.196,40
~ prowista e posa in opera di conglomerato ; B
- bituminoso confezionato con bitumi tradizionali ed
- inerti rispondenti alle norme C.N.R. E secondo le
- dosature del capitolato specrale di appalto delle
- opere pubbhche in opera compresa la pulizia del
piano di posa mediante accurata scopatura e
- soffiatura a pressione, la fornitura e spruzzatura T R
© 0,600 kg per mq di emulsione bituminosa al 55% per
¥ 1anooragg|o la stessa con idonee macchine finitrici
e la cilindrara dellimpasto con rullo da 6-8
_ tonnellate, nonché ogni altro onere per dare il lavoro
~ finito a perfeta regola dell'arte. Lavon eseguiti nei .
centri urbani. Misurato in opera pre strati di
Tizh ~ oollegamenlo fblnder) dello spessore rnedlo ﬁnno d R o ;
4622055 4cm . i mq 650 17,74  11.531,00

e Mam B " B I BN BEEm T

n.p. |sole sparhtrafﬁco per posa |mp|ant| cad 9 22.000,00
n.p. plinti in opere per pannelli guida parchegg: © cad 1 - 2.500,00

scavo di fondazione a sezione ristretta per condotte
in genere eseguito con miniescavatore; fornitura e
posa corrugate dn 50; rinterro; fornitura e posa
pozzetti 40x40x40 in cls con chiusino in ghisa C250
n.p. ogni 25 m m 300 50,00 15.000,00
fornitura e posa in opera di palo per illuminazione h
5 m con plinb in cls gettato in opera; fornitura e
posa in open di pozzeno 30x30x30 in cls con
chiusino in ghisa C250 ai p!edl det palo; plafonlera e
n.p. morsettiera cad 10 2.150,00 21.500,00
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MULTIHOSPITAL s

- scavo di fondazione a sezione ristretta per condotte
" in genere eseguito con miniescavatore; fornitura e
posa tubazione in pvc per acque bianche; rinterro;
fornitura e posa pozzetti 40x40x40 in cls con caditoia
in ghisa C250 nel numero sufficiente alla raccolta
delle acque sulle nuove superfici realizzate a

n.p. parcheggio Sy , m 150 80,00 12.000,00
fornitura e posa in opera di ufficio prefabbricato
modulare tipo coibentato con impianto di
climatizzazione; fornitura e posa in opera di pensilina

- m =

n.p. per cassa automatica cad 1 13.000,00
162.011,02

fi 'n;g oneri sicurezza s k c.po ' : ‘ 3 8.100,55
n.p. direzione lavori , c.po ; - 4.860,33

- Opere edili - Totale € 170.111,57

Impianti tecnologici“

Accesso da via Vittorio Veneto

n.p. Pannello indicatore dello stato dei parcheggi num 1
completo di numero di posti liberi e semaforo
libero/completo, posizionato su Via Vittorio Veneto
incrocio Via Asso. Pannello con stato semaforico
R/V + 4 caratteri per 4 parcheggi con grafica di
indirizzamento, completo di pannello a messaggio
variabile configurato con 3 righe alfanumeriche da
16 caratteri h 100mm, con caratteristiche tecniche
come di seguito descritto.
Il cassonetto del pannello completo & costituito da un
telaio in alluminio (lega 6060) realizzato con profilato
speciale assemblato per saldatura, trattato con
polveri epossidiche per esterno colore tipo ferro
micaceo.
Lo schermo anteriore delle righe alfanumeriche 3 da
16 caratteri H100mm semaforiche e dellindicazione
dei posti disponibili & realizzato in sandwich di
alluminio, policarbonato antiriflesso e alluminio.
Le aree statiche con l'indicazione di P , testo P
personalizzato e logo sono in alluminio trattate con 2]
vernice epossidica di colore bianco con applicate le )
scritte e i loghi in materiale PVC autoadesivo .
Mentre le scritte con i simboli e i nomi dei parcheggi
& in opale retro illuminato a led con decorazione in x
PVC autoadesivo esterno. 2
Il supporto delle are alfanumeriche e semaforiche &
in alluminio colore nero.
Parcheggio P1 (S. A.01IA) da 80 post: auto a
pagamento.

«d.i,
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MULTIHOSPITAL e

n.p.

n.p.

Sistema di controllo accessi SKIDATA, composto da
n°1 corsia di ingresso (colonna di ingresso con
lettore barcode e prossimita, barriera con asta
illuminata, spire induttive di rilevamento veicoli), n°1
corsia di uscita (colonna di ingresso con lettore
barcode e prossimita, barriera con asta illuminata,
spire induttive di rilevamento veicoli); n°1 cassa
automatica; n°1 cassa manuale; impianto citofonico;
n° 1 centrale dati cornpleta di software

Sistema di videosorveglianza composto da: n°3
Telecamera tipo bullet IP da 2 Mpixel, ad alta
sensibilita Low Light, IR portata fino a 30 mt, con
ottica zoom motorizzata da 2,7 a 9 mm.
Compressione video H.264/MPEG4/MJPEG.
Risoluzione 1920x1080 a 30 fps. Temperatura di
funzionamento da-10 a +60°C. Alimentazione = -
12Vdc/POE. Custodia IP66, dimensioni 98x89x329
mm:; n°1 Hiperian MultiCPE SiSo 802.11n client per

' base station a 5 Ghz con antenna integrata da 20dBi

(tratta wireless con la postazione RIP1). Completo di

. alimentatore e staffaggi; n°1 Armadietto stagno a -
- pavimento/parete completo di alimentatore 12Vee,

completo di ventilazione, tamper ed interruttore

magnetotermico. ldoneo al contenimento di

" alimentatori, videosorver, switch e accessori. - -

_ Dimensioni indicative di 60x40x30 cm (BxHxP); n°1 -

n.p.

Switch Ethernet 10/100/1000 a 8 porte RJ45 con 4.
porte POE (15,4Wiporta max 55W/totale). o
Centrale di videosorveglianza composta da: n°1
Fornitura e installazione di Omnicast Standard 4.x -
Video Management/Storage Software
multipiattaforma per la gestione di massimo 50
segnali video su unico Archiver, comprendente 5
licenze connessione Client non espandibili, 1 licenza
per Gateway, licenza gestione Mappe, licenza
gestione Audio, licenza Web server per connettivita
via Internet, 1 licenza per Virtual Matrix, licenza
Camera Sequence, 1 licenza connessione tastiera
PTZ non espandibile, licenza gestione Alarm
Management , licenza Database reporting, licenza
gestione Edge recoding e Trickling, licenza gestione
Time Zone; n°1 Fornitura e installazione di Server
tipo Fujitsu Primergy TX140/150 completo di n® 1
processore Xeon quad-core, 2,13GHz, memoria
RAM 4GB, contraller SATA 0/1 per 4 dischi, n® 2
schede di rete 10/100/1000, doppio alimentatore
ridondante 700W. Completo di n° 4 dischi SATA da
1000GB (4000 GB). Sistema operativo Windows
server 2012: n®1 Fornitura e installazione di PC
client di ultima generazione, completo di scheda
grafica ad alte prestazioni; n°2 Fornitura e
installazione di Monitor da 32" tecnologia a LED,
16:9, 350cd/mq, angolo di visione orizz./vertic. 178°;
contrasto standard 5000:1; contrasto dinamico
10000:1; risoluzione 1920x1080; multimediale;

c.po

c.po

c.po
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MULTIHOSPITAL e

n°1Fornitura ed installazione di gruppo di continuita

r da 2200VA. Versione rack 19", 9 prese, scheda di
rete 10/100 Mbps, seriale RS232, porta USB, durata
batterie a pieno carico 8 min. batterie sostituibili a

l" caldo; n°1 Fornitura e installazione di Armadio rack
19" 42U, completo di n° 2 montanti rack 19".
Completo di interruttore magnetotermico 2P 16A e di
canalina con n° 5 prese 2P+T 10/16A, morsettiera,

l sistema di ventilazione forzata, ripiani e pannelli
passacavi. Dimensioni indicative 600x2100x600

l (BxHxP).

np. Pannello indicatore dello stato dei parcheggi postoin num 1
rotonda nei pressi dei parcheggi P1 e P3.

[‘“ Parcheggio P2 da 76 posti auto riservati.

np-  Sistema di controllo accessi SKIDATA, compostoda c.po
n°2 corsia di ingresso (colonna di ingresso con
y lettore di prossimita, sistema tag trasponder per
r’ accesso a mani libere, barriera con asta illuminata,
spire induttive di rilevamento veicoli); n°1 corsia di
uscita (colonna di ingresso con lettore di prossimita,
sistema tag trasponder per accesso a mani libere,
barriera con asta illuminata, spire induttive di
; _rilevamento veicoli); impianto citofonico. -
n.p. Sistema di videosorveglianza composto da: n°2 c.po
Telecamera tipo bullet IP da 2 Mpixel, ad alta
sensibilita Low Light, IR portata fino a 30 mt, con
ottica zoom motorizzata da 2,7 a 9 mm.
Compressione video H.264/MPEG4/MJPEG.
Risoluzione 1920x1080 a 30 fps. Temperatura di
funzionamento da -10 a +60°C. Alimentazione
12Vdc/POE. Custodia IP66, dimensioni 98x89x329
mm; n°1 Hiperlan MultiCPE SiSo 802.11n client per
base station a 5 Ghz con antenna integrata da 20dBi
(tratta wireless con la postazione RIP1). Completo di
alimentatore e staffaggi.

. =

n.p. Sistema di ricarica per veicoli di soccorso composto num 1
da n°1 colonnina di distribuzione dell'energia
elettrica.
Parcheggio P3 da 30 posti auto libero.
n.p. Sistema di conteggio veicoli SKIDATA, composto da

n°1 PLC di conteggio veicoli, spire induttive e
interfaccia per pannello indicatore di stato.

n.p. Sistema di videosorveglianza composto da: n°1 c.po
Telecamera tipo bullet |P da 2 Mpixel, ad alta
sensibilita Low Light, IR portata fino a 30 mt, con
ottica zoom motorizzata da 2,7 a 9 mm.
Compressione video H.264/MPEG4/MJPEG.
Risoluzione 1920x1080 a 30 fps. Temperatura di
funzionamento da -10 a +60°C. Alimentazione
12Vdc/POE. Custodia IP66, dimensioni 98x89x329
mm; n°1 Hiperlan MultiCPE SiSo 802.11n client per
base station a 5 Ghz con antenna integrata da 20dBi
(tratta wireless con la postazione RIP1). Completo di
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alimentatore e staffaggi.

a di controllo accessi SKIDATA, composto da: c.po
n°1 corsia ambulanze con apertura automatica

(scheda di controllo, barriera con asta illuminata,

spire induttive di rilevamento veicoli)

np.

Sistema di lettura téfghe Cbmposto dan®1
telecamere di lettura targhe con OCR a bordo.

n.p. Sistema di controllo accessi SKIDATA, composto da: ¢.po
n°1 corsia mezzi autorizzati con apertura automatica
(scheda di controllo, barriera con asta illuminata,
spire induttive di rilevamento veicoli)

c.po

n.p. Sistema di videosorveglianza composto da: n°
Telecamera tipo bullet IP da 2 Mpixel, ad alta
sensibilita Low Light, IR portata fino a 30 mt, con
ottica zoom motorizzata da 2,7 a 9 mm.
Compressione video H.264/MPEG4/MJPEG.
Risoluzione 1920x1080 a 30 fps. Temperatura di
funzionamento da -10 a +60°C. Alimentazione
12Vdc/POE. Custodia IP66, dimensioni 98x89x329
mm; n°1 Hiperlan MultiCPE SiSo 802.11n client per
base station a 5 Ghz con antenna integrata da 20dBi
(tratta wireless con la postazione RIP1). Completo di
alimentatore e staffaggi.

“Impiahr‘t‘i' di ciéht‘rdlio‘ a‘(VZCGSSI SKIDATA - S fdféle€ 105000,00

- Impianti divideosorveglianza e rete dati

Pannelii informativi  Totale€

‘lmpianti' Tecno‘logici‘ | | 7 o  Totale €

- Totale€ 55.000

20.000,00

220.000,00
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MULTIHOSPITAL 8

Computo metrico estimativo - PO San Bartolomeo in Sarzana

Opere edili

codice descrizione unita q.ta importo importo
unitario totale (€)
s LS iR e e TR 3 Leren .. ___ elias
Opere edili
np. pulizia area e smaltimento ramaglie mgq 700 ™ 1.500,00
30.1.20 scavo di spianamento e livellamento o scortico per mc 763 1,38 526,47
l'altezza media di 20 cm eseguito con idonei mezzi
meccanici, compreso il carico dei materiali eccedenti su
qualsiasi mezzo di trasporto, per spianamenti di strade
e grandi aree ; S ,
461505  formazione di sottofondo stradale costituito da mc 900 60,66 27.297,00
; materiale di cava (tout-venant stabilizzato)
46.29510  provvista e posa in opera di bordi nuovi in calcestruzzo m 520 38,04 19.780,80
vibrocompresso 12x15x25
np. solo posa in opera di pavimento di autobloccanti cavi mq 4.500 9,00 40.500,00
(per grigliati erbosi carrabili) posti in opera su
sottofondo, accostati livellati e compattati, successivo
riempimento con terra di recupero escluse le eventuali
| bordature Sy sl AR LEash ‘
13.6.10.40  masselli autobloccanti di calcestruzzo vibrocompresso  mgq 4.500 15,71 70.695,00
cavi (per grigliati erbosi carrabili) delle dimensioni
; ~ 50x50x10 cm ; .
"~ isole spartitraffico per posa impianti cad 9 © 21.000,00
n.p. plinti in opere per pannelli guida parcheggi cad 3 4.500,00
np. scavo di fondazione a sezione ristretta per condotte in =~ m 380 50,00 19.000,00
genere eseguito con miniescavatore; fornitura e posa
corrugato dn 50; rinterro; fornitura e posa pozzetti
. 40x40x40 in cls con chiusino in ghisa C250 ogni 25 m o ; g ;
n.p. fornitura e posa in opera di palo per illuminazione h 5m cad 10 2.150,00 21.500,00
con plinto in cls gettato in opera; fornitura e posa in
opera di pozzetto 30x30x30 in cls con chiusino in ghisa
C250 ai piedi del palo; plafoniera e morsettiera ; o
n.p. fornitura e posa in opera di ufficio prefabbricato c.po 116.000,00 -
‘ modulare tipo coibentato con impianto di ‘
climatizzazione; fornitura e posa in opera di n° 2
pensiline per cassa automatica ; ; ,
rifacimento segnaletica orzzontale e verticale c.po 20.000,00
262.299,27
n.p. oneri sicurezza C.po 9.631,97
n.p. direzione lavori c.po . 4.815,99

- Totale € 276.747,23

7/ S.rl.
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n.p.

n.p.

n.p.

Impianti tecnologici

Parcheggio P1 da 228 posti auto a pagamento.

Sistema di controllo accessi SKIDATA, composto da
n°1 corsia di ingresso (colonna di ingresso con lettore
barcode e prossimita, barriera con asta illuminata, spire
induttive di rilevamento veicoli); composto da n°1 corsia
di uscita (colonna di ingresso con lettore barcode e
prossimita, barriera con asta illuminata, spire induttive
di rilevamento veicoli); n°1 cassa automatica; n°1 cassa
manuale; impianto citofonico; n° 1 centrale dati
completa di software

Sistema di videosorveglianza composto da: n°3
Telecamera tipo bullet IP da 2 Mpixel, ad alta sensibilita
Low Light, IR portata fino a 30 mt, con ottica zoom
motorizzata da 2,7 a 9 mm. Compressmne video
H.264/MPEG4/MJPEG. Risoluzione 1920x1080 a 30
fps. Temperatura di funzionamento da -10 a +60°C.
Alimentazione 12Vdc/POE. Custodia IP66, dimensioni

-98x89x329 mm; n°1 Hiperlan MultiCPE SiSo 802.11n

client per base station a 5 Ghz con antenna untegrata
da 20dBi (tratta wireless con la postazione RIP1).
Completo di ahmentatore e staffaggi; n°1 Armad:etto
stagno a pawmentofparete completo di ahmentatore
12Vee, completo di ventilazione, tamper ed interruttore
magnetoterrmco idoneo al oonlenlmento di
alimentatori, videosorver, switch e accessori.
Dimensioni indicative di 60x40x30 cm (BxHxP); n°1
Switch Ethernet 10/100/1000 a 8 porte RJ45 con 4
porte POE (15,4W/porta max 55W/totale)

Centrale di videosorveglianza composta da: n°1
Fornitura e installazione di Omnicast Standard 4.x -
Video Management/Storage Software multipiattaforma
per la gestione di massimo 50 segnali video su unico
Archiver, comprendente 5 licenze connessione Client
non espandibili, 1 licenza per Gateway, licenza
gestione Mappe, licenza gestione Audio, licenza Web
server per connettivita via Internet, 1 licenza per Virtual
Matrix, licenza Camera Sequence, 1 licenza
connessione tastiera PTZ non espandibile, licenza
gestione Alarm Management , licenza Database
reporting, licenza gestione Edge recoding e Trickling,
licenza gestione Time Zone; n°1 Fornitura e
installazione di Server tipo Fujitsu Primergy TX140/150
completo di n° 1 processore Xeon quad-core, 2,13GHz,
memoria RAM 4GB, controller SATA 0/1 per 4 dischi,
n° 2 schede di rete 10/100/1000, doppio alimentatore
ridondante 700W. Completo di n° 4 dischi SATA da
1000GB (4000GB). Sistema operativo Windows server
2012: n°1 Fornitura e installazione di PC client di ultima
generazione, completo di scheda grafica ad alte
prestazioni; n°2 Fornitura e installazione di Monitor da
32" tecnologia a LED, 16:9, 350cd/mq, angolo di
visione orizz./vertic. 178°; contrasto standard 5000:1;
contrasto dinamico 10000:1; risoluzione 1920x1080;
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multimediale; n°1Fomitura ed installazione di gruppo di
continuita da 2200VA. Versione rack 19", 9 prese,
scheda di rete 10/100 Mbps, seriale RS232, porta USB,
durata batterie a pieno carico 8 min. batterie sostituibili
a caldo; n°1 Fornitura e installazione di Armadio rack
19" 42U, completo di n® 2 montanti rack 19". Completo
di interruttore magnetotermico 2P 16A e di canalina con
n° 5 prese 2P+T 10/16A, morsettiera, sistema di
ventilazione forzata, ripiani e pannelli passacavi.
Dimensioni indicative 800x2100x600 (BxHxP).

~ Pannello indicatore dello stato dei parcheggi completo  num

di numero di posti liberi e semaforo libero/completo.
Pannello con stato semaforico R/V + 4 caratteri per 4
parcheggi con grafica di indirizzamento, completo di
pannello a messaggio variabile configurato con 3 righe
alfanumeriche da 16 caratteri h 100mm, con
caratteristiche tecniche come di seguito descritto.

Il cassonetto del pannello completo & costituito da un
telaio in alluminio (lega 6060) realizzato con profilato
speciale assemblato per saldatura, trattato con polveri
epossidiche per esterno colore tipo ferro micaceo.

Lo schermo anteriore delle righe alfanumeriche 3 da 16
caratteri H100mm semaforiche e dell'indicazione dei
posti disponibili & realizzato in sandwich di alluminio,
policarbonato antiriflesso e alluminio.

Le aree statiche con l'indicazione di P , testo
personalizzato e logo sono in alluminio trattate con
vernice epossidica di colore bianco con applicate le
scritte e i loghi in materiale PVC autoadesivo .

Mentre le scritte con i simboli e i nomi dei parcheggi &
in opale retro illuminato a led con decorazione in PVC
autoadesivo esterno.

Il supporto delle are alfanumeriche e semaforiche & in
alluminio colore nero.

Parcheggio P2 da 122 posti auto a pagamento.

Sistema di controllo accessi SKIDATA, composto da c.po

n®1 corsia di ingresso (colonna di ingresso con lettore
barcode e prossimita, barriera con asta illuminata, spire
induttive di rilevamento veicoli); composto da n°1 corsia
di uscita (colonna di ingresso con lettore barcode e
prossimita, barriera con asta illuminata, spire induttive
di rilevamento veicoli); n°1 cassa automatica; impianto
citofonico. AR

Sistema di videosorveglianza composto da: n°3 C.po
Telecamera tipo bullet IP da 2 Mpixel, ad alta sensibilita
Low Light, IR portata fino a 30 mt, con oftica zoom
motorizzata da 2,7 a 9 mm. Compressione video
H.264/MPEG4/MJPEG. Risoluzione 1920x1080 a 30
fps. Temperatura di funzionamento da -10 a +60°C.
Alimentazione 12Vdc/POE. Custodia IP66, dimensioni
98x89x329 mm; n°1 Hiperlan MultiCPE SiSo 802.11n
client per base station a 5 Ghz con antenna integrata
da 20dBi (tratta wireless con la postazione RIP1).
Completo di alimentatore e staffaggi.
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dipendenti.
n.p. Sistema di controllo accessi SKIDATA, composto da C.po
n°1 corsia di ingresso (colonna di ingresso con lettore
di prossimita, barriera con asta illuminata, spire
induttive di rilevamento veicoli); composto da n°1 corsia
di uscita (colonna di ingresso con lettore di prossimita,
barriera con asta illuminata, spire induttive di
rilevamento veicoli); impianto citofonico; pannelio
indicatore dello stato del parcheggio.
n.p. Sistema di videosorveglianza composto da: n°1 c.po
‘ Telecamera tipo bullet IP da 2 Mpixel, ad alta sensibilita
Low Light, IR portata fino a 30 mt, con ottica zoom
motorizzata da 2,7 a 9 mm. Compressione video ;
H.264/MPEG4/MJPEG. Risoluzione 1920x1080 a 30
fps. Temperatura di funzionamento da -10 a +60°C.
‘Alimentazione 12Vdc/POE. Custodia IP66, dimensioni
98x89x329 mm; n°1 Hiperlan MultiCPE SiSo 802.11n
~ client per base station a 5 Ghz con antenna integrata -
~da 20dBi (tratta wireless con la postamone RIP1).
Completo di alimentatore e staffaggi.
Parcheggio P4 da 41 posti auto riservato ai
dipendenti.
np.  Sistema di controllo accessi SKIDATA, composto da c.po
i n°1 corsia di ingresso (colonna di ingresso con lettore
di prossimita, barriera con asta illuminata, spire
induttive di rilevamento veicoli); composto da n°®1 corsia
di uscita (colonna di ingresso con lettore di prossimita, -
barriera con asta illuminata, spire induttive di
rilevamento veicoli); impianto citofonico; pannello
: indicatore dello stato del parcheggio. ! {
n.p. Sistema di videosorveglianza composto da: n 1 C.po
Telecamera tipo bullet IP da 2 Mpixel, ad alta sensibilita
Low Light, IR portata fino a 30 mt, con ottica zoom
motorizzata da 2,7 a 9 mm. Compressione video
H.264/MPEG4/MJPEG. Risoluzione 1920x1080 a 30
fps. Temperatura di funzionamento da -10 a +60°C.
Alimentazione 12Vdc/POE. Custodia IP66, dimensioni
98x89x329 mm; n°1 Hiperlan MultiCPE SiSo 802.11n
client per base station a 5 Ghz con antenna integrata
da 20dBi (tratta wireless con la postazione RIP1).
Completo di alimentatore e staffaggi.
Area Pronto Soccorso con 11 posti auto riservati ai
dipendenti e 5 riservati ai mezzi di soccorso..

E—

n.p. Sistema di controllo accessi SKIDATA, composto da: C.po
n°1 corsia ambulanze con apertura automatica
(colonna di ingresso con lettore di prossimita, barriera
con asta illuminata, spire induttive di rilevamento
veicoli)

n.p. ‘Sistema di videosorveglianza completo di dispositivo di €.po
analisi video per il riconoscimento e notifica di eventuali
veicoli fermi in corsia.

n.p. Sistema di lettura targhe composto da n°2 telecamere  C.po
di lettura targhe con OCR a bordo.

Ingresso di servizio a sud %
%3
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Sistema di controllo accessi SKIDATA, composto da c.po
n°2 barriere con asta illuminata, spire induttive, n°1

terminale veicolare/pedonale con lettore barcode e

prossimita; sistema citofonico, n°1 dispositivo tag

master per 'accesso a mani libere.

Sistema di videosorveglianza composto da: n°1 c.po
Telecamera tipo bullet IP da 2 Mpixel, ad alta sensibilita

Low Light, IR portata fino a 30 mt, con ottica zoom
motorizzata da 2,7 a 9 mm. Compressione video
H.264/MPEG4/MJPEG. Risoluzione 1920x1080 a 30

fps. Temperatura di funzionamento da -10 a +60°C.
Alimentazione 12Vdc/POE. Custodia IP66, dimensioni
98x89x329 mm; n°1 Hiperlan MultiCPE SiSo 802.11n

client per base station a 5 Ghz con antenna integrata

da 20dBi (tratta wireless con la postazione RIP1).

Completo di alimentatore e staffaggi.

Ingresso di servizio a nord

~ Sistema di controllo accessi SKIDATA, composto da c.po

n°2 barriere con asta illuminata, spire induttive, n°1
terminale veicolare/pedonale con lettore barcode e
prossimita; sistema citofonico, n°1 dispositivo tag
master per I'accesso a mani libere.

Sistema di videosorveglianza composto da: n°1 c.po i

Telecamera tipo bullet [P da 2 Mpixel, ad alta sensibilita
Low Light, IR portata fino a 30 mt, con ottica zoom
motorizzata da 2,7 a 9 mm. Compressione video
H.264/MPEG4/MJPEG. Risoluzione 1920x1080 a 30
fps. Temperatura di funzionamento da -10 a +60°C.
Alimentazione 12Vdc/POE. Custodia IP66, dimensioni
98x89x329 mm; n°1 Hiperlan MultiCPE SiSo 802.11n
client per base station a 5 Ghz con antenna integrata
da 20dBi (tratta wireless con la postazione RIP1).
Completo di alimentatore e staffaggi.

Impianti di controllo accessi SKIDATA
lmpianti di videosoNeinanza e rete dati

Pannelli informativi

Impianti Tecnologici
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- Totale € 210.000,00

Totale €  65.000,00

Totale € 30,000.‘00‘

Totale € 305.000,00
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R sottoscntto, Zanatta Paolo natca ‘Alassie (SV) #26m 'rzo 1963 é residente in Aiass;o Reg;one Valbona n. 38; Legale
Rappresentant X¢) oggétto munito di ere appre en”'nza della dlttalsoueta/ente ' :
| : S.CT.Sr (S:stemx Controlio Traffico) - :
Consapevote delle sanz:om penah nel caso di dtchlarazmm non veritiere e falsuté negh atti; nch:amate dall art. 76 del D.P. R n
’ 445 del 28 12 2000

che fa presente c’opia‘éconforme all'offginalé conservato agli atti della Societd.




